Dokumentierender

Universal-Kalibrator DIGISTANT®

fur thermische, elektrische und mechanische GréBen

Typ 4423

v
samte Spektrum

DIGISTANT® 4423 burster

Beschreibung

Der neu entwickelte DIGISTANT® ermdglicht erstmals, auch
Kalibrieraufgaben mechanischer GréBen wie Kraft, Dreh-
moment oder Weg mit einem Kalibrator neben den Ublichen
elektrischen und thermischen GréBen durchzufihren.

Was diesen vielseitigen Kalibrator in seiner Klasse so hervor-
hebt, ist seine Leistungsfahigkeit bezlglich einer umfangrei-
chen und umfassenden Dokumentation, die heutzutage bei
jeder Kalibrierung notwendig ist. Mit der Software DigiCal
kénnen die Kalibrierergebnisse aus dem DIGISTANT® zur Do-
kumentierung und Protokollerstellung heruntergeladen wer-
den. Bis zu 21 Messwerte kénnen pro Gerat und fur bis zu
50 Gerate in einen nichtflichtigen Speicher abgelegt werden.
Die Pruflinge kénnen auch als ,,Gut/Schlecht” mit zulassiger
Fehlertoleranz des Gerates bewertet werden.

Es ist auBerdem mdoglich, Messwerte nach der Eingangskon-
trolle (as found) und nach der Justage (as left) zusammen zu
erfassen.

@ Direktkontakt
07224/645 -54

Kennziffer: 4423
Fabrikat: burster
Lieferzeit: ab Lager
Garantie: 24 Monate

= Grundgenauigkeit 0,015 %

m Gleichzeitiges Geben / Messen zur
Transmitterkalibration

m Abspeichern von Kalibrierroutinen fiir
50 Kalibrierobjekte (as found / as left)

= Plug & Measure-Anschluss fiir Sensoren
mechanischer GréBen

m 24 VDC-Versorgung fiir Transmitterkalibration

m Direkte Eingabe von
Pt 100-Koeffizienten (RO, A, B, C)

m Stromsenke

m Bedienerfreundliche Konfigurations- und
Datenerfassungssoftware

Messend Geben von 13 Thermoelementtypen, 13 RTD-
Typen, Widerstand, Strom, Spannung, Frequenz, Messen
von Impuls, Druck, Kraft, Drehmoment und Weg machen
den Typ 4423 zu einem vollstédndigen Universal-Kalibrator.
Pfeiltasten, direkte Eingabe von Zahlenwerten und 3 Funk-
tionstasten fur die Benutzerflhrung, plus Hintergrundbe-
leuchtung, Menufiihrung mit groBem Graphikdisplay ergeben
eine leistungsfahige, selbsterklarende Benutzeroberflache.
Der DIGISTANT® Typ 4423 hat ein robustes Aluminium-Pult-
gehause. Der eingebaute Ni-MH-Akku ist gegen Uberladen
und Tiefentladen geschitzt. Mit dem mitgelieferten Stecker-
netzteil kann das Gerat auch im Pufferbetrieb arbeiten. Der
Universal-Kalibrator wird einschlieBlich Steckernetzteil, Prif-
zertifikat mit Rickflhrbarkeitsnachweis und Messkabel ge-
liefert.

Technische Anderungen vorbehalten -
Alle Datenblétter immer aktuell unter www.burster.de

burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588
Talstr. 1-5 - DE-76593 Gernsbach - www.burster.de -info@burster.de
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Anschliisse Anschluss-
Anschluss- Druckmodule/ Geben / Messen
steckernetzteil Sensor-Interface V, RTD mit 2-Leiteranschluss, Hz

cuAn E MEASURE A o i)
. f aw
. ‘ " Messen / Geben
RATD Q
Dﬁms it mA, Messen
RTD mit 3- oder
USB- — e ks 4-Leiteranschluss
Schnittstelle

LEMO-Buchse Isollerte TC/mV
zum Anschluss Messung Eingang
von RTD Messen U, Ausgang

Bedienung

DIGISTANT 4423

Zurlick zum Hauptmeni
Ein- / Aus-Taste
L&schtaste

Funktionstasten F1, F2, F3

Cursortasten
Numerisches Tastenfeld

Eingabetaste

CEEE
CEEEO

Display-Funktionen Numerische Anzeige
- mA IN \ -25.00% —— Fiir mA und mA/LOOP

- Anzeige der Schrittweite
Primar
Parameter

19,987 mA-
Umschaltung w& / Flee-stee %Einheiten

Ei /A ‘448 2
ingang/Ausgang 1 1 5.3 oc 7 Sensortypen

Zusétzliche MENU | LIGHT | — .o
Einstellungen [ Meni-Zeile

A\

\

Temperaturmess- und Kalibrationszubehor

Externe Vergleichsstelle Typ 4485-V001 fiir Thermoelemente Pt100-Messfiihler Typ 42510
- zur Prazisionsmessung/Simulation - Standard-Laborfiihler Klasse A,

- eingebauter Pt100-Sensor 1/6 DIN bei 0 °C
zur Temperaturerfassung - Temperaturbereich - 50 °C ... 500 °C

- thermisch stabiler und
entkoppelter Aufbau

Abmessungen @ x L 6 x 250 [mm]

\\\é

Technische Anderungen vorbehalten - burster prézisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588
Alle Datenbldtter immer aktuell unter www.burster.de Talstr. 1-5 - DE-76593 Gernsbach - www.burster.de - info@burster.de

- Anschluss:
Miniatur-Thermostecker

6151¥0-6605-3ACc¥00-618 1
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DIGISTANT® Typ 4423

Applikationsbeispiele

Messung und Simulation von Thermoelementen: Temperatursimulation

13 der géngigsten Typen stehen zur Verfligung (siehe techn. Daten)
Vergleichsstelle:
interne Vergleichsstelle - CJCON
ausgeschaltete Vergleichsstelle - CJC OFF
die Temperatur wird
auf 0 °C bezogen

Thermodraht oder Ausgleichsleitung

—_

-)7
-

externe Vergleichsstelle - CJC EXT Messgerat
automatische Erfassung
der Temperatur 4
Simulation von Widerstandsthermometern: Pt 100-Simulation
Elektronischer Simulator ftr Ni100, Pt100, Geben Pt100

Pt200, Pt500 und Pt1000.

Der Temperaturbereich fiir "Simulieren" erstreckt sich
von -200 °C bis +800 °C. Es kann zwischen

den Einheiten °C, °F und Q gewahlt werden.

Temperaturregler

Gleichzeitiges Simulieren und Messen von ProzessgroBen: Prozesskontrolle

Der DIGISTANT® Typ 4423 simuliert am Eingang des Messum-
formers einen Temperaturfuhler. Das Spannungs- oder Strom- Geben Pt100
ausgangssignal wird gemessen und am Display des Kalibrators
angezeigt.

Messumformer

Kraftmessung: Priifung einer Kraftpresse

An das Smart-Sensor Interface 7160 konnen Kraft-, Drehmo-
ment- und Wegsensoren angeschlossen werden. Uber den "Plug
and Measure"-Anschluss werden die Daten des angeschlosse-
nen Sensors erkannt. Der DIGISTANT® Typ 4423 zusammen mit
dem Interface und z.B. mit einem Kraftsensor ist eine universelle
Referenzmesskette zum Kalibrieren von Einpress-Kraftmess-
ketten. Bei statischer Messung wird eine sehr hohe Genauigkeit
erreicht. Die Funktion dynamische Messung erlaubt die Erfas-
sung von Spitzenwerten.

Druckmessung Priifung einer Druckleitung

Das Druckmodul der Serie 7132 wird mit dem
7130 Druckmoduladapter an den DIGISTANT® LS
Typ 4423 angeschlossen. Der Kalibrator kann den
Druck in der oberen und der unteren Zeile des
Displays anzeigen. Wahlen Sie die gewiinschte
Druckeinheit. Gleichen Sie den Nullpunkt ab.
Somit kann schnell und kostengiinstig eine

Ventil

Druckleitung mit hoher Genauigkeit auf Einhal- »
tung der erforderlichen Daten Uberprift und
kalibriert werden.
Technische Anderungen vorbehalten - burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588

Alle Datenblétter immer aktuell unter www.burster.de Talstr. 1-5 - DE-76593 Gernsbach - www.burster.de - info@burster.de
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Dokument-Funktion

Das Hinzufligen der Dokumentation wéhrend des normalen Priifablaufs ist sehr einfach. Bevor Sie starten, wahlen Sie ,DOCUMENT* aus dem
Menu, dann die Eingangs- und Ausgangsart aus z.B.“Thermoelement Geben” und “Spannung Messen”. Eine nitzliche Funktion ist die ma-
nuelle Eingabe, hierbei kann z.B. die gemessene Spannung eines Geréats ohne Schnittstelle manuell eingegeben werden. Dies erlaubt lhnen,

nahezu alles zu kalibrieren und zu dokumentieren.

Nach Eingabe von (Tags) Bezeichnung Hersteller, Modell, Seriennummer, Prifer, Umgebungsbedingungen usw. speichern Sie Daten ab und
haben damit den Vorher (as found) -Teil Ihrer Kalibrierung abgeschlossen. Es besteht die Moglichkeit, die gemessenen Werte, wenn sie nicht
innerhalb der Toleranz liegen, vorher zu justieren. Wenn alle Daten innerhalb der Toleranz liegen, kdnnen Sie die sogenannten Vorher/Nachher
(as found / as left) -Daten speichern und haben damit die kompletten Daten vor und nach lhrer Kalibrierung dokumentiert.

UP

DOWN

AS LEFT

Es kann durch die "As Left"-Testpunkte gescrollt werden.

Sie kénnen auch auswahlen, dass der Kalibrator eine “Gut / Schlecht”-Aussage mit der Bewertung der zulassigen Fehlertoleranz des Gerates

vornimmt.

Konfigurations- und Datenerfassungssoftware DigiCal

m  Erstellung automatischer Kalibrierablaufe

" Messprogramm bearbeiten

Eingabe und Senden aller Dokument-
Funktionsdaten an DIGISTANT® 4423

m Messdaten in Excel abspeichern
m Messdaten graphisch/tabellarisch darstellbar

Geréteeinstellungen und/oder Programm-
ablaufe kdnnen ausgedruckt werden

Tabelenvierts

Bearbeiten der gespeicherten Daten/Historie

abs. Toleranz

s ozs 3]

abs. T

%v.Mw [000200 5] ma

Gobersollwer [C] | dtls]
000000 100
10000000 100
20000000 100
30000000 100
40000000 100
50000000 100

Ausdruck von Messprotokollen

400000 004000 000260 B
720000 005600 000308 4
10.40000 007200 00035 i
1360000 008300 000404 L 0
16,8000 010400 00452

2000000 012000 000500 -

Passwortschutz fiir verschiedene Ebenen

Einfiigen

Volle Steuerbarkeit des DIGISTANT® 4423

Uber USB

* Nicht gespeichert / Uibertragen. | Neu erstellte Standardparameter,

m Kalibrierablauf ist im Gerét hinterlegt

DIGISTANT® Typ 4423 und DigiCal fiir den Einsatz
vor Ort oder im Labor

Die Qualitatsanforderungen im Industriebereich fordern fir die
Kalibration von Messmitteln, Reglern, Transmittern etc. im Prozess
die regelmaBige Rekalibration. Durch die Erstellung von Kalibrier-
prozeduren mit der PC-Software DigiCal wird diese Routinearbeit
wesentlich vereinfacht und kann zur Kalibrierung vor Ort oder im
Labor eingesetzt werden.

Fernbedienung

Der DIGISTANT® Typ 4423 wird Uber einen PC mit einer USB-
Schnittstelle ferngesteuert. Hierbei kann die Steuerung Uber die
Software DigiCal oder lber ein Programm vom Anwender einge-
bunden werden. Ein Win 32 und LabWindows/LabView-Treiber wer-
den kostenlos mitgeliefert. Der Anschluss erfolgt mit einem USB-
Standard-Stecker Typ B.

Im Handbuch sind alle Schnittstellenbefehle offengelegt.

Programmbeschreibung

Kalibrierung und Dokumentation stellen hohe Anforderungen an die
Qualitatssicherung. Fur den DIGISTANT® wurde eine Software entwi-
ckelt, Gber die der Kalibrator voll steuerbar ist.

Dokumentation

- Einfache Eingabe der erforderlichen Daten zum Prifen
fir bis zu 50 Priflinge

- Pro Priifling kénnen bis zu 21 Geber- und Messwerte
festgelegt werden

- Eingabe allgemeiner Daten wie Bezeichnung, Geratetyp...

- Nach Kalibrierung auslesen, abspeichern und ausdrucken
der Dokumentationsdaten

Allgemein
- Kalibrierabldufe kdnnen speziell bei der Funktion gleich-
zeitiges Geben und Messen generiert werden
- Gerateeinstellungen kénnen als Backup gespeichert,
zuriickgeladen und editiert werden
- Messwerte lassen sich als Exceldatei oder Rohdatei
abspeichern
- Ausdruck des Messprotokolls
- 4423 Uber USB-Schnittstelle komplett parametrierbar
- Sicherheitseinstellungen Master und einen oder mehrere User
- Master hat nach Eingabe des Kennworts vollen Zugriff
- Uberpriifung auf Updates (iber das Internet
- Die Konfigurationssoftware ist laufféhig auf folgenden
Betriebssystemen: Windows XP
Windows 2003 /2008 / 2012
Windows Vista
Windows 7
Windows 8/ 8.1

Technische Anderungen vorbehalten -
Alle Datenblatter immer aktuell unter www.burster.de

burster prézisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588
Talstr. 1-5 - DE-76593 Gernsbach - www.burster.de - info@burster.de
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Technische Daten DIGISTANT® Typ 4423

Elektrische KenngréBen

Bereich Auflosung Toleranz vom

Mess- bzw. Sollwert

Spannungsquelle

4423 -5 m

Temperaturmessung / Temperatursimulation RTD

Toleranz vom
Mess- bzw. Sollwert

Bereich

Bezeichnung

. M 1 Geben
-10,000 bis + 75,000mVDC 0,001 MV £0,02% +10W0V* Nifag  (672) Minco - 80,0 bis 260,0°C 0,08 °C__ 0,06°C
0,000 bis 20,000 V DC 0,001 V + 0,015 % + 2 dig
Spannungsme(sn;z:'(i:;3 S A Ni100 (618)
DIN 43760/IPTS68 -60,0 bis 250,0°C +0,08 °C +0,15°C
-10,000 bis + 75,000 MV DC__ 0,001 mV__ = 0,02 % =10V~ ' = =
nicht isoliert - 0,100 bis + 20,000 V DC 0,001V + 0,015 % + 2 dig cuio @27) -100.0 bis 260.0°C =082 °C £082°C
isoliert - 0,100 bis + 30,000 V DC 0,001V +0,015% +2dig CU50 GOST - 180‘0 bis 200'0 °C ; 0’18 °C ; 0’2 °C
Cu100 GOST -180,0 bis 200,0°C 0,11 °C +0,13°C
Stromquelle : , YS1400 5,0 bis 50,0°C 0,02 °C__ x0,05°C
0,000 bis 24,000 mA / 1kQ bei 20 mA 0,000 mA  +0,015 % + 2 dig
— Pt100 (385)
Strommessung (isoliert/nicht isoliert) DIN EN 60751:1996 -200,0 bis 200,0°C 0,13 °C =
- 0,100 ... 24,000 mA 0,000 mA  +0,015 % + 2 dig 200.0 bis 8000°C =023 °C -
-200,0 bis 400,0 °C - +0,2 °C
Widerstandssimulation (arbeitet mit allen pulsierenden Messumformern > 5 ms) 200.0 bis 800.0 °C - : 0.29°C
5,0 bis 400 Q/Imess 0,1 -0,5 mA 0,1Q +0,015% 0,1 Q * * —
5,0 bis 400 Q/Imess 0,5 -3,0 mA 010 +0,015% +0,03Q Pt200 (385)
400 bis 1500 ©/Imess 0,05-0,8 mA 1.Q +0,015%+03 Q DIN EN 60751:1996 2000 bis 1000 °C N +0.45°C
1500 bis 4000 ©/Imess 0,05-0,4 mA 1.0 +0,015% 0,3 Q 100‘0 bis 300‘0 °C Z ; 0'52 e
_ 300,0 bis 630,0 °C - + 0,66 °C
Widerstandsmessung -200,0 bis 630,0°C 0,61 °C -
0,00 bis 400,00 © 0,010 + 0,015 % + 0,03 Q
400,1 bis 4000,0 Q 01 Q +0,05%+03 QO Pt500 (385)
* Anschluss an der Thermoelement-Buchse DIN EN 60751:1996 - 5888 E:: ;ggg og - f ggé 58
300,0 bis 630,0 °C - +0,34°C
-200,0 bis 630,0°C +0,31 °C -
Frequenz
Pt1000 (385)
Bereich o DIN EN 60751:1996 -200,0 bis 100,0 °C - +£0,14°C
. n 100,0 bis 300,0 °C - +0,18°C
Frequenz (Amplitude einstellbar 1 ... 20 V) Rechteck 300.0 bis 630.0 °C - +0.25°C
CPMGeben 2,0  bis 600,0 CPM +0,05 % 22000 bis 630.0°C 2021 °C -
Hz Geben 1,0 bis 1000,0 Hz +0,05 % * : :
kHz Geben 1,0 bis 10,0 kHz + 0,25 % Pt10-385 -200,0 bis 100,0 °C _ +0.,84°C
CPMMessen 2,0  bis 600,0 CPM +0,05 % +0,1 CPM 1000 bis 3000°C - £ 095
Hz Messen 1,0 bis 1000,0 Hz +0,05 % 01 Hz 300’0 bis 630‘0 °C - : 1'09 °C
kHzMessen 1,00 bis 10,0 kHz +0,05 % +0,01kHz 630.0 bis 8000°C - 12 °C
Impulse (Amplitude einstellbar 1 ... 20 V) nur Geben -200,0 bis 800,0°C +1,13 °C -
Impulse 1 bis 30,00
2CPM bis 10,0  kHz Pt50-385 -200,0 bis 100,0 °C - +0,25°C
100,0 bis 300,0 °C - + 0,26 °C
300,0 bis 630,0 °C - +0,34°C
Thermoelement-Typen 630,0 bis 800,0 °C - +0,4 °C
Thermoelemente Bereich Toleranz -200,0 bis 800,0°C 0,33 °C =
M 1 / Geben Pt100(3926) + Pt 100 (3916) - 200,0 bis 100,0 °C - +0,13°C
J EN60584-1/ITS90 -200,0 bis 0,0 °C 04 °C 100,0 bis 300,0 °C - +0,17°C
0,0 bis 800,0 °C 0,2 °C 300,0 bis 630,0 °C - +0,25°C
800,1 bis 1200,0 °C 0,3 °C -200,0 bis 200,0°C +0,13 °C -
200,0 bis 630,0°C  +0,2 °C -
K EN 60584-1/ITS90 -200,0 bis 0,0 °C 0,6 °C . . . X
0,0 bis 1000,0 °C 0,3 °C RTD: arbeitet mit allen pulsierenden Messumformern bis > 5 ms.
1000,1 bis 1372,0 °C 0,5 °C
T EN 60584-1/ITS90 2000 bis 00°C 06 °C Die QenaUIgKelt bfelm Messen beZ}eht SIC!'.] auf 4-Leitertechnik. Bei
0,0 bis 400,0 °C 0,2 °C 3-Leitertechnik missen + 0,05 Q hinzugefligt werden.
Alle Werte beziehen sich auf 23 °C + 5 °C. AuBerhalb dieses Tempe-
E EN 60584-1/ITS90 -200,0 bis -100,0 °C 0,2 °C raturbereichs ist die Stabilitat der Messung + 50 ppm/K.
-100,0 bis 950,0 °C 02 °C
R EN60584-1/1TS90 0 bis 7750 °C i3 Arbeitstemperaturbereich: -10 °C bis 50 °C
S EN 60584-1/ITS90 0 bis 1750 °C 1,2 °C Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C
B EN 60584-1/ITS90 600 bis 800 °C 1,2 °C Hilfsenergie:
801  bis 1000 °C 1,3 °C a) Ni-MH-Akku fest eingebaut, Betriebszeit > 16 h (10 mA an 1 kQ)
1001 bis 1820 °C 1,5 °C b) 230 VAC Steckernetzteil, Betrieb netzgepuffert ist mdglich
C  Hoskins E 988 0,0 bis 1000,0 °C 0,6 °C f .
10001 bis 2316.0 °C 23 0 Schnittstelle: USB
XK GOST 200,0 bis 800,0 °C 02 °C Gehé&use: Aluminium in Pultform mit Kunststoff-Seitenteilen
BP NIST 0,0 bis 2500,0 °C 0,9 °C Abmessungen (B x H x T): 160 x 85 x 175 mm
L DIN 43710/IPTS68 -200,0 bis 0,0 °C 0,25 °C Gewicht: ca.1kg
0,0 bis 900,0 °C 0,2 °C
U_ DIN 43710/IPTS68 2000 bis 0,0 °C 05 °C Schutzart P 50
0,0 bis 400,0 °C 0,25 °C
S Schutzklasse: [}
N EN 60584-1/ITS90 -200,0 bis 0,0 °C 0,8 °C
0,0 bis 1300,0 °C 0,4 °C

Alle Toleranzen sind ohne Fehler der Vergleichsstelle.
Vergleichsstellenfehler auBerhalb von 23 °C + 5 °C ist 0,05 °C / °C.
Fehler der Vergleichsstelle zusatzlich 0,2 °C.

Technische Anderungen vorbehalten -
Alle Datenbldtter immer aktuell unter www.burster.de

burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588
Talstr. 1-5 - DE-76593 Gernsbach + www.burster.de - info@burster.de
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Bestellbezeichnung

Bestellbezeichnung Gerat

Universal-Kalibrator DIGISTANT® Typ 4423 einschlieBlich Stecker-
netzteil, Prifzertifikat mit RickflUhrbarkeitsnachweis, USB-Kabel und
ein Paar Messkabel Typ 4490 Typ 4423

DigiCal PC-Software fir DIGISTANT® Typ 4423 Typ 4423-P001

Zubehor Temperatur
Externe Vergleichsstelle fir DIGISTANT® Typ 4423  Typ 4485-V001

Messkabel fiir Widerstands- und Pt100-Messungen,
Lange 1 m, mit Bananenstecker (4-Leiter-Messung),

LEMO-Anschlussstecker (6-polig, 1B) Typ 4499

Ein Paar Messkabel, L&dnge 1 m, mit zwei Bananensteckern,
zwei Prifspitzen und zwei Prifklemmen

(im Lieferumfang enthalten) Typ 4490

Anschlussstecker fur Pt100-Eingang Typ 4291-0

Miniatur-Steckverbinder Typ K Typ 4415-Z003

Pt100-Messflihler Typ 42510
Verbindungsleitung fur Laborfihler Typ 42510,
Lédnge 2 m Typ 4281-0

Messkabel flir mV Simulation/Messen Model 99108-415A-0030015

Zubehor Druck

Interface Adapter Typ 7130

Pneumatische Pumpe -850 mbar ... 7 bar Typen 7106-V0007

Zangenpumpe -960 mbar ... 34 bar Typen 7106-V0034

Hydraulikpumpe 0 bar ... 690 bar Typen 7106-V0690

Adaptersatz

2 x 1/4" NPT Innen, 2 x 1/8" NPT auBen,
2 x 1/8" Schlauchnippel, T-Stick 1/8"
NPT innen, T-Stiick 1/8 Schlauchnippel

Druckmodule

Typen 7132-Z002

Bereich Genauigkeit (v.E.) Uberlast Typ
gegen Atmosphiére
0 bis 20 mbar +01 % 400 % 7132-4020
0 bis 67 mbar +0,05 % 400 % 7132-4067
0 bis 350 mbar +0,025 %, 0,207 mbar 400 % 7132-4350
0 bis 500 mbar +0,035 %, 0,172 mbar 300 % 7132-4500
0 bis 700 mbar +0,025 %, 0,172 mbar 300 % 7132-4700
0 bis 1 bar + 0,025 %, 0,172 mbar 300 % 7132-5001
0 bis 2 bar +0,025 % 300 % 7132-5002
0 bis 3,5 bar +0,03 % 300 % 7132-50035
0 bis 7 bar +0,025 % 300 % 7132-5007
0 bis 10 bar + 0,035 % 200 % 7132-5010
0 bis 20 bar +0,025 % 200 % 7132-5020
0 bis 34 bar + 0,025 % 200 % 7132-5034
0 bis 70 bar +0,025 % 200 % 7132-5070
0 bis 100 bar + 0,035 % 200 % 7132-5100
0 bis 200 bar +01 % 200 % 7132-5200
0 bis 340 bar +01 % 200 % 7132-5340
0 bis 700 bar +01 % 150 % 7132-5700
Vakuum
0 bis-350 mbar =+ 0,025 %, 0,207 mbar 400 % 7132-4350- V001
0 bis -1 bar + 0,025 %, 0,172 mbar 300 % 7132-5001- V001
Absolut
0 bis 1 bar + 0,025 %, 0,172 mbar 300 % 7132-5001- V002
0 bis 2 bar + 0,025 % 300 % 7132-5002- V002
0 bis 3,5 bar +0,03 % 300 % 7132-50035-V002
0 bis 7 bar + 0,025 % 300 % 7132-5007- V002
0 bis 20 bar + 0,025 % 200 % 7132-5020- V002

Dualdruck / Compound
-1 bis 1 bar +0,025 %, 0,172 mbar 300 %
-1 bis 2 bar  +0,025 %, 0,172 mbar 300 %

7132-5001- V003
7132-5002- V003

Differenz
0 bis 350 mbar

+ 0,025 %, 0,207 mbar 400 % 7132-4350- V004
0 bis 2 bar +0,025 % 300 % 7132-5002- V004

0 bis 35 bar +003 % 300 % 7132-50035-V004

Weitere ausfuhrliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
7132 in der Produktgruppe 7.

Zubeh6ér Kraft-, Drehmoment-, Wegmessung

Adapter fir Smart-Sensor-Interface Typ 7160 und Druckmodule der
Serie 7132 an den DIGISTANT® Typ 4423 Typ 7130
Adapter fir Smart-Sensor-Interface Typ 7160 und Druckmodule der
Serie 7132 via USB an den PC Typ 7131-USB

1 Smart-Sensor Interface zum Anschluss von Kraft-, Weg-
und Drehmomentsensoren Typ 7160

Weitere ausflhrliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Daten-
blatt 7160 in der Produktgruppe 7.

AnschlieBbare Kraft-, Drehmoment- und Wegsensoren entnehmen
Sie bitte dem Katalog ,,Sensoren und Prozess-Instrumente*.

Sonstiges Zubehor

Bereitschaftstasche aus Kunstleder
fur Typ 4423 mit Trageriemen Typ 4493-V004
Aluminium-Koffer

fur Universal-Kalibrator Typ 4423 Typ 4493-V002

Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten) Typ 4495-V001

Ein Paar Laborstecker mit Klemmanschluss Typ 4498

USB-Anschlusskabel 1,5 m ST(A) - ST(B) Typ 9900-K349

Kalibrierschein fiir DIGISTANT® Typ 4423

DAkkS-Kalibrierung oder Werkskalibrierung
Standard-Kalibrierschein mit 193 DC Kalibrierpunkten:

- Je7 Messpunkte fiir jeden Spannungsmess- und -geberbereich
- Je9 Messpunkte fiir jeden Thermoelementmess- und
-geberbereich Funktion ,mV*

Messpunkte fiir jeden Strommess- und -geberbereich
Messpunkte fir jeden Widerstandsmess- und -geberbereich
Messpunkte fir Thermoelementarten in Betriebsart
»Messen“ und Betriebsart ,,Geben*,
Vergleichsstellentemperatur 0 °C, Messwerte in mV und
Rechenwerte in °C

Messpunkte fir Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500,

Pt1000, Ni100 Typ 44DKD-4423 / Typ 44WKS-4423

- Je8
- Jeb
- 56

DAKkS-Kalibrierung
DAkkS-Kalibrierschein flr Kraft bis 200 kN, Druck bis 5000 bar und
Drehmoment bis 5 kKNm

Werkskalibrierung
Werkskalibrierschein fir Kraft bis 200 kN, Druck bis 5000 bar, Dreh-
moment bis 5 kNm und Weg bis 300 mm

Gerne kdnnen Sie auch zusétzlich
zum Datenblatt unsere Broschuire
zum DIGISTANT® Typ 4423
"Dokumentierende Kalibrierung -
das gesamte Spektrum" anfordern.

Mengenrabatt

Bei geschlossener Abnahme in véllig gleicher Ausfihrung gewéhren wir
ab 2 Stick 2 % ab 3 Stick 3 % ab 5 Stiick 4 % Rabatt.
Mengenrabatte fiir gréBere Stiickzahlen auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten -
Alle Datenblatter immer aktuell unter www.burster.de
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