Precyzyjny czujnik momentu obrotowego
Bezkontaktowa transmisja w aplikacjach obrotowych Kod:
z opcja pomiaru kata obrotu i predkosci obrotowej

Model 8661

Opcje:
» Czestotosé odswieza-
nia 1000 pomiardow/s

» Interfejs USB plus
drajwer LabVIEW

» Podwojny zakres

Zastosowanie

Precyzyjny czujnik momentu 8661 to idealny wybo6r w przypadku
koniecznosci wykonywania wiarygodnych pomiaréw statycznych i
dynamicznych momentéwobrotowych w obu kierunkach obrotu.
Dzieki wysokiej jakosci pomiardw i niskiemu btedowi liniowosci
czujnik znajduje zastosowanie w przemystowej kontroli jakosci i w
dziatach badan i rozwoju. Dzigki pracy bezkontaktowej i
bezobstugowej, znajduje zastosowanie na liniach produkcyjnych, w
stanowiskach testowania i w testach koncowych. Czujnik 8661 jest
specjalistycznym urzgdzeniem do statego pomiaru momentu
obrotowego podczas pracy ciaggtej oraz do pomiaru momentéw
docisku, tarcia, zerwania lub dokrecania na stanowiskach testowych.

Opcjonalny wbudowany dysk enkodera przyrostowego, o kroku do
2000 przyrostéw, sprawia, ze czujnik jest idealng alternatywg tam,
gdzie przestrzen lub budzet wyklucza zastosowanie dodatkowego
czujnika kata lub predkosci. W zastosowaniach mobilnych oraz w
celu zapewnienia cyfrowego dostepu do danych, czujnik 8661 moze
by¢ wyposazony w interfejs USB. Laptop lub PC z
oprogramowaniem DigiVision PC moze odczytywac, wizualizowag i
archiwizowa¢ dane pomiarowe. Integracja systemu, na przyktad do
LabView, jest tatwa, dzigki zestawowi drajweréw dostepnych
bezptatnie.

Ustawianie testow w mechanice precyzyjnej

Testowanie kontaktowe elementéw sitownika
Stanowiska do testowania silnikdw i pomiaru mocy
Testowanie elementéw biomechanicznych

Pomiar momentu tarcia fozysk

Odpowiedni do zastosowan we wszystkich stanowiskach
testujgcych

Technical changes reserved. All data sheefs at www.burster.com
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8661 PL
Dostawa: 2 - 3 tygodni
Gwarancja: 24 miesigce

Zakres pomiarowy 0 ... 0,02 N-m do 0 ... 1000 N-m
Moment zgodny i przeciwny do ruchu wskazéwek zegara
Niskie odchyiki liniowosci do < + 0.05 % zakresu
Inteligentny wskaznik stanu operacji

16 bitowy przetwornik D/A z cyfrowym dopasowaniem
Sygnat wyjscia0 ... £10 V (opcja 0 ... + 5V lub USB)

Pomiar predkosci i kata z rozdzielczoscig do

2000 przyrostow (opcja)

B  Wydajne oprogramowanie (opcja USB) z obiczaniem
mocy nechanicznej, praca wielokanatowa, edytowaln
pomocniczy kanat matemetyczny

B  Doskonaly stosunek wydajnosci i ceny

Opis

Czujnik momentu 8661 sktada sig¢ zasadniczo z trzech blokéw:
rotora, obudowy (zawierajgcej stojan) i elektroniki wyjscia. Rotor
zlozony jest z kilku czesci, wsrdd nich znajduje sie urzadzenie
pomiarowe - element sprezysty.Element sprezysty zostat
zaprojektowany w ten sposéb, aby odksztatcat sie elastycznie pod
dziataniem przytozonego momentu. Powoduje to skrecanie, co z
kolei wywotuje nieznaczne naprezenia w materiale elementu
pomiarowego. W okreslonych granicach, naprezenie jest
proporcjonalne liniowo do przytozonego momentu. Moze zosta¢
zmierzone, przy zastosowaniu tensometru potgczonego z
obwodem mostka Wheatstone. Mikroprocesor kondycjonyje sygnat
z mostka Wheatstone'a i przekazuje go do stojana. Rotor
potgczony jest ze stojanem za pomocg dwdch tozysk kulkowych, a
transfer sygnatu jest bezstykowy. Stojan zawiera elektronike
potrzebng do zasilenia rotoru wymaganym napigciem roboczym w
sposob indukcyjny i bezstykowy. Z drugiej strony otrzymywany jest
transmitowany optycznie, cyfrowy sygnat momentu obrotowego,
kierowany do elektroniki wyjscia. Tu sygnat przetwarzany jest na
analogowy sygnat wyjécia 0..+ 10 V i wyprowadzny na ztgcza.
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Alternatywnie, czujnik dostepny jest z portem USB.

Opcjonalnie 8661 moze by¢ wyposazony w dysk enkodera
przyrostowego do pomiaru predkosci i kata. Dysk, posiadajgcy
2000 przyrostéw, pozwala, na uzyskanie rozdzielczosci 0,045°,
przy zastosowaniu dekodowania czterokrawedziowego. Trzy
LEDy - dla prostej diagnostyki - wskazujg stan pracy czujnika.
Mozliwy jest pomiar predkosci do 25.000 obrotow/minute. Zalezy
on jednak od zakresu pomiarowego oraz zastosowanego
enkodera przyrostowego.
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8661 PL - 2
Dane techniczne Tabela 1
o D4 T1 T2
Kod zamowienia | |5 | 34| B1 | H | H1 [D1|D2| D3| @ |geb A1 |A2|A3| lgen| |gten.| A4 | A5 [N1|N2| N3
8661-4020-VXXXX | 10 | 66 | 11| 40| 60|15 5| 81[29 | 31| 5 (45(31|30|M4| 8| M3| 55|26 |24 |15|0 |O
8661-4050-VXXXX | 10 [ 66 | 11| 40| 60|15 5| 8[29 | 31| 5 (45(31|30|M4| 8| M3| 55|26 (24 [15|0 |O
8661-4100-VXXXX | 10| 66 | 11| 40| 60|15 5| 829 (31| 5|45|31|30|M4| 8(M3| 55|26 |24 |15(0 |0
8661-4200-VXXXX | 10 | 66 | 11| 40| 60|15 5( 829 [3.1| 5|45|31(30|M4| 8|M3| 55|26 (24 (15(0 (O
8661-4500-VXXXX | 10 | 66 | 11| 40| 60|15 5| 829 [31| 5|45|31(30|M4| 8|M3| 55|26 (24 (15(0 (O
8661-5001-VXXXX | 10 [ 66 | 11| 40| 60|15 5| 829 [31| 5|45|31(30|M4| 8(M3| 55|26 (24 (15[(0 (O
8661-5002-VXXXX | 14 | 66 | 14| 40| 60|15 6| 8(29 |31 5|45|31(30|M4| 8(M3| 55|26 (24 (15[0 |0
8661-5005-VXXXX | 30| 83| 30| 55| 85|27.5 15| 15|54 [3.1| 5 |57 (44|41 | M5 9 |M4| 6 (453 (453 |(15|0 |0
8661-5010-VXXXX | 30| 83| 30| 55| 85|275 |15| 15|54 [3.1| 5|57 (44|41 |M5| 9 |M4| 6 |453 (453 (15|0 |O
8661-5020-VXXXX | 30| 83| 30| 55| 85|275 [15| 15|54 (31| 5 |57 (44|41 | M5 9 |M4| 6 |453 (453 (15|0 |0
8661-5050-VXXXX | 45|78 | 45| 64| 94|32 26| 26(585|/31| 5|57 |44 |41 |M5| 8| M4| 6 |54.4(5441|3 |3 |0
8661-5100-VXXXX | 45 | 78 | 45| 64| 94|32 26|26 |58.5|/3.1| 5 |57 (44|41 |M5| 8| M4| 6 |544 (5443 |3 |0
8661-5200-VXXXX | 45 | 78 | 45| 64| 94|32 26|26 |58.5|/3.1| 5|57 (44|41 |M5| 8|M4| 6 |544 (5443 |3 |0
8661-5500-VXXXX | 95 | 95 | 95| 107 | 137 (53,5 | 45| 45|97 | 4.1|10 | 50|90 |30 | M8| 20 | M6 ({10 |88.4 |88.4 [2.5(2.5(1,25
8661-6001-VXXXX | 95 | 95| 95| 107 | 137 (53,5 | 45| 45|97 | 4.1|/10 | 50|90 |30 | M8| 20 | M6 ({10 |88.4 |88.4 [2.5(2.5(1,25
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8661 PL-3 m

Specyfikacja, w oparciu o zakres pomiarowy  Tabela 2
Kod zaméwienia Zakres Stata Moment masy | Moment masy  |Maksymalne| Maks. Masa Max.
pomiarowy sprezys- bezwtadnosci bezwtadnosci dopuszczalng dopuszczal predkosé
e po stronie po stronie obcigzenie |e obcigzenig obrotowa**
tosci napedu pomiaru osiowe* radialne*

[N-mm] [o°kg'me | [10°kg'md N NI [ol [min-"]

8661-4020-VOXXX [ O... = 0.02 | [N-m/rt@] 22 0.048 50 3 300 25 000
8661-4050-VOXXX [ O... = 0.05 10 2.2 0.048 50 3 300 25 000
8661-4100-VOXXX | O... = 0.1 20 2.2 0.048 50 3 300 25 000
8661-4200-VOXXX [ O... = 0.2 50 2.2 0.05 50 3 300 25 000
8661-4500-VOXXX [ O... = 0.5 100 2.2 0.06 50 4 300 25 000
8661-5001-VOXXX [ O... + 1 100 2.2 0.062 50 7 300 25 000
8661-5002-VOXXX [ O... = 2 180 2.2 0.077 50 13 300 25 000
8661-5005-VOXXX [ O... + 5 800 14.3 2.2 200 15 900 15 000
8661-5010-VOXXX [0..+ 10 1700 14.3 2.35 200 30 900 15 000
8661-5020-VOXXX [0..+ 20 3000 14.6 2.6 200 60 900 15 000
8661-5050-VOXXX [0..+ 50 14000 85.7 33.30 300 125 1500 15 000
8661-5100-VOXXX [ 0..+ 100 25000 85.9 33.70 300 215 1500 15 000
8661-5200-VOXXX [ 0..+ 200 40000 87.5 35.00 300 215 1500 15 000
8661-5500-VOXXX [ 0..+ 500 150000 1200 600.00 500 250 6000 7000
8661-6001-VOXXX | 0...+ 1000 220000 1200 600.00 500 500 6000 7000

* Maksymalne dopuszczalne obcigzenie osiowe, zapobiegajgce nieodwracalnym uszkodzeniom czujnika. Sygnat pomiarowy moze sig roznic¢

pod wptywem obcigzenia osiowego.
** Maksymalna predkos$é przy opcji pomiaru kata i predkosci - patrz str. 5.
Model dwuzakresowy czujnika momentu

Czujnik o dwéch zakresach ma takie same wymiary, jak czujnik w Dla czujnika z 12-to pinowym ztgczem zakres pomiarowy przetgczany
wersiji standardowej. Posiada jednak dwa rézne zakresy pomiarowe. jest przez przytozenie napiecia, ktérego wielko$é oraz i odniesienie

Czujnik dwuzakresowy zapewnia liczne udogodnienia:

1. Stosujgc jeden czujnik mozna mierzy¢ precyzyjnie szeroki

zakres momentéw.

odpowiada sygnatowi sterujgcemu (Dla zakresu 1:1, 0 ... 3V, dla
rozszerzonego zakresu pomiarowego 10 ... 30 V).

W czujniku z wyj$ciem USB, zakres pomiarowy zmieniany jest przy
uzyciu oprogramowania DigiVision. Czas przetacznia jest < 50 ms.

2. Dobre zabezpieczenie przeciw przecigzeniu, szczegdlnie przy
miejszych zakresach pomiaru, czujnik stale zapewnia

Typowe zastosowania czujnika dwuzakresowego:

zabezpieczenie dla wiekszych zakresow. »  Stanowiska testowe do silnikdw, turbin i przekfadni, wyttaczarki
3. Oszczednosc czasu (nie potrzeba wymiany czujnika). Potrzebna »  Inzynieria
tylko jedna para sprzegiet. »  Inzynieria napedéw J
Mozliwe dzielniki dla czujnika dwuzakresowego: »  Aeronautika i badania kosmiczne m
> 14 > Automotive
» 15 »  Dzialy rozwoju ™
» 1:10 »  Zapewnienie jakosci @
Specifikacja, na bazie zakresu pomiarowego Tabela 3
Kod zamoéwienia Goérna Wartos¢ korncowa drugiego zakresu
wartos¢ rozszerzenia pomiarowego
zakresu
1:4 1:5 1:10
(N-m]
0.. 05 - 0.1 N'm -
0.. 1 - 0.2 N'm -
0.. 2 0.5 Nm - 0.2 N'm
0.. 5 = 1 Nm 0.5 N'm
0.. 10 - 2 Nm 1 Nm
patrZ str. 6 0.. 20 5 N-m _ 2 N-m
"Kod zaméwienia"
0.. 50 - 10 Nm 5 Nm
0.. 100 - 20 Nm 10 N-m
0.. 200 50 N'm - 20 N'm
0.. 500 - 100 N'm 50 Nm
0 ... 1000 - 200 Nm 100  N'm

Technical chonges reserved. All data sheets at www .burster.com
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M 8661 PL-4

Czujnik momentu ze zintegrowanym interfejsem USB (opcja)

H W zestawie oprogramowanie do akwizycji danych DigiVision .—%’

B  Plug & Measure

B Numeryczne i graficzne wy$wietlanie momentu/predkosci/mocy mechanicznej,
a takze edytowalne wspotczynniki matemetyczne, wyniki itp.

Mozliwo$¢é stosowania mobilnego z notebookiem
Zasilanie przez port USB
Drajwery DLL i LabVIEW dostepne bezptatnie

Czujnik w tej wersji ma zainstalowany port USB zamiast wyjscia O ...
+ 10 V. Pozwala to na ocene sygnatéw pomiarowych przez PC.
Oprécz momentu, czujnik - opcjonalnie - daje mozliwo$é pomiaru
predkosci oraz przemieszczenia katowego. Oprogramowanie
DigiVision przedstawia wartos¢ mocy mechanicznej obliczanej z
danych sensora.

DigiVision - oprogramowanie do konfiguracji i oceny
Wielokanatowe oprogramowanie do konfiguracji i oceny jest odpowiednie do analiz i raportowania zaréwno w zastosowaniach mobilnych jak i
stacjonarnych w laboratoriach, dziatach R&D a takze bezposrednio na liniach produkcyjnych.

Cechy DigiVision
» Numeryczne i graficzne przedstawienie momentu,
predkosci, kata i mocy mechanicznej

Automatyczna detekcja czujnika

Funkcje wyzwalacza: start i stop

4 konfigurowalne limity na kanat

Pamie¢ wartosci szczytowych MIN/MAX

Auto skalowanie

LTt n

+2,199 W|

Funkcja przechowywania dziennika pomiarowego jako plik Excel lub PDF

Przegladanie archiwéw wraz z wykresami

()t soame

Petna wersja z praca wielokanatowg, dostepna takze dla innych ol W&JMA&M T I, ]

B Ed ] " ® # [ [ “ [

czujnikbw np.: 8625 z 9206 i | ot | e | o | et | s kit | e s | f ema ek

vV vV Vv vV VvYY

Screenshot P001: Multichannel display of a single sensor,
Wymagania systemowe below right: printed measuring reco

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10
Oprogramowanie DigiVision jako narzedzie dodatkowe:
DigiVision 8661-P001 (dostarczany standardowo)

B Dla jednego czujnika (odczyt momentu, predkosci i kata)
Obliczanie mocy mechanicznej

- : v s ok ; R’ 0 111 s ’ -
B Do 200 wielkéci mierzonych na sekunde i e (O

B W zestawie przew6d USB 8661-2010 %: o %:« e =

DigiVision 8661-P100 N =

Jak poprzednio w 8661-P001, plus: = IMM T E ;ﬁ ‘ &,

B Moze wspotpracowac z 16 kanatami (czujnikami) I
B Do 1000 wielkosci mierzonych na sekunde, zaleznie

od rodzaju czujnika

Screenshot P100: Multichannel display of two sensors,

DigiVision 8661-P200 torque / speed / mechanical power

Jak poprzednio w 8661-P001, plus:
B Moze wspbtpracowac z 32 kanatami (czujnikami)
B Do 1000 wielkosci mierzonych na sekunde, zaleznie

od rodzaju czujnika
B Dodatkowe, konfigurowane przez uzytkownika kanaty matemetyczne

Technical changes reserved. All data sheets at www.burster.com burster praezisionsmesstechnik gmbh & co kg Germany  www.burster.com
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8661 EN -5 M

Czujnik momentu ze zintegrowanym pomiarem predkosci obrotowej/ przemieszczenia
katowego (opcja)

Czujnik momentu 8661 jest opcjonalnie dostepny ze zintegrowanym pomiarem predkosci obrotowej i przemieszczenia kgtowego. Dostepne
sg dwa kanaly pulsacyjne: kanat A i kanat B.

Dla rotacji zgodnej z ruchem wskazoéwek zegara (par=trzac od strony napedu) kanat A poprzedza kanat B z przesunigciem fazowym 90°.

Dla pomiaru predkosci potrzebny jest tylko jeden kanat pulsacyjny.

Dla pomiaru przemieszczenia kagtowego (lub bezposredniej detekc;ji), nalezy wykorzystywac¢ oba kanaty. Dla otrzymania maksymalnej
rozdzielczosci katowej musi zosta¢ zastosowane dekodowanie czterokrawedziowe, w celu odczyty krawedzi wznoszacych i opadajgcych. Na
przykiad rozdzielczo$¢ katowa do 0.045° moze zosta¢ osiagnieta przy dysku enkodera posiadajacym 2000 przyrostow.

Pomiar predkosci*:

Dysk enkodera z 2000 przyrostami: < 3000 min™
Dysk enkodera z 1024 przyrostami: < 6000 rpm
Dysk enkodera z 400 przyrostami: <15 000 rpm A >
Dysk enkodera z 240 przyrostami: <25 000 rpm
B
90° | 270°
0° | 180°  360°

* Nie wszystkie opcje przemieszcenia kagtowego / predkosci sg dostepne dla wszystkich zakreséw pomiarowych.

0od 0...0.02 N-m 0od0...5Nm od 0 ... 500 N-m Kod zaméwienia
do0..2Nm do0...200 N-m | do0... 1000 N-m
2000 Incr. - tak -
1024 Incr. tak tak tak patrz str. 6
"Kod
400 Incr. tak tak - zamoéwienia"
240 Incr. tak - -

Akcesoria: metalowe sprzegta mieszkowe 8690

Kompensacja niewspétosiowosci jest, obok przenoszenia momentu,
druga istotng cecha sprzegta. Ogdlnie wyrdézniamy trzy typy
niewspotosiowosci.

Niewspétosiowos$é osiowa
B - | zmiana dlugosci wzdiuz osi wzdtuznej watéw
napedowych wzgledem siebie.
Niewspétosiowosé katowa
Spowodowana przesunigciem montazowym
waftu napedu do watu wyjscia.

Bes
A=

Metalowe sprzegta mieszkowe do optymalnej
kompensacji niewspoétosiowosci

Aby uzyskac¢ optymalng kompensacje niewspotosiowosci,
zalecamy wolne od skrecania sprzegta mieszkowe.
Charakteryzujg sie, podczas obcigzania momentem, i
niskimi sitami przywracajgcymi.

Niewspoétosiowos¢ boczna
Spowodowana réwnolegtym przesunieciem obu watéw

Dodatkowe informacje w karcie produktu.
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Akcesoria: blok montazowy model 8661-Z00X

Gdy czujnik wymaga wymiany, sworzen potozenia przyspiecza wymiane,
eliminujgc konieczno$¢ pracochtonnego przestawiania. Blok moze by¢
stosowany zwtaszcza w przypadkach, gdy czujnik obcigzany jest tylko
okazjonalnie.

Miok montazowy posiada centralny otwér i specjalnie zaprojektowane
rozwigzania, pozwalajgce na odpowiednie umieszczenie przewodow.
Dwa zaciski zapewniajg stabilne mocowanie czujnika.

Dodatkowe informacje w karcie produktu.

burster praezisionsmesstechnik gmbh & co kg Germany  www.burster.com
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M 8661 PL -6

Dane techniczne

Wielkosci elektryczne

Znamionowy zakres napigcia gasilania U 10...30VDC
Zuzycie mocy DC (bez opcji): ok.2W
Napiecie wyjécia w + zakresie momentu (czuto$¢): +10V
Impedancja wyjscia: 1kQ
Rezystancja izolacji: >5MQ

Czestos¢ odswiezania: 400 pomiaréw/sekunde

opcja: 1000 pomiaréw/sekunde
Szumy: <50 mV
Sygnat kalibracji: 10.00 V DC
Sygnat napedu (pin K): 10..30VDC

Polaczenia elektryczne
ztacze 12 pinowe art. 9940
Mini USB ze $rubami
Wtyk o $rednicy 5.7mm, centralny pin 2.0mm
(Kanat zasilajgcy i pomiarowy izolowane galwanicznie)

Czujnik standardowy:
Czujnik z USB (opcja):
Zasilacz:

Pomiar predkoséi / przemieszczenia katowego (opcja)*

Wyjscie bez obwodu zewnetrznego: poziom TTL
Wyjscie z obwodem zewnetrznym: otwarty komutator
Wewnetrzny rezystor podciggajacy: 2 kQ (poziom 5 V)
Obwod zewnetrzny (otwarty komutator): U __ =30V /| _=30mA
Pomiar predkosci / przemieszczenia kgtowego

Dysk enkodera 2000 przyrostow
Dysk enkodera 1024 przyrostow
Dysk enkodera 400 przyrostow
Dysk enkodera 240 przyrostow

*Uwaga: Nie wszystkie opcje przemieszczenia kgtowego / predkosci
sg dostepne dla wszystkich zakreséw pomiarowych, dodatkowe
informacje: patrz str. 5.

Warunki srodowiskowe

Zakres temperatur nominalnych i temperatur pracy: 0 °C ... 60 °C

Czujnik standard|2gi zakres pomiar.
w cz. dwuzakres.

Wptyw temperatury na sygnat
zera

+0.015 % FS./K| £ 0.03 % F.S./K

Wptyw temperatury na
czutos¢

+0.01 % FS./K| £ 0.02 % FS./K

Mechanical values

Czujnik standardfCz. dwuzakresowy
Odchylenie liniowosci wzglednej:
i . +0.1 % FS.
Zakres pomiaru 0.02 do 0.05N-m | <= 0.1 % FS <+0.1%FS.
Zakres pomiaru 0.1 do 1000 N-m |<+ 0.05 % F.S.
Wzgledny btgd odwrdcenia: <0.1 % FS. <0.2 % FS.
Wzgledna tolerancja +01 % FS. +0.2 % FES.
czutosci
200 % 150 %
Maksymalny moment roboczy sakresu sakresu

300 % zakresu
do 70 % zakresu

Moment niszczacy:
Obcigzenie zmienne:

Materiat:
Obudowa anodyzowane aluminium
wat < 0.2 N-m, wat pomiarowy aluminiowy, zakorczenie watu:
stal nierdzewnal 1.4542
wat > 0.5 N'-m wat pomiarowy ze stali nierdzewnej 1.4542
Stopien ochrony wg EN 60529: IP40

Masa: patrz tabele 2/3
Metoda mocowania: patrz rysunek wymiarowy str. 2

Technical changes reserved. All data sheefs at www.burster.com

Instrukcje montazu
» Upewnij sie, ze wat potgczeniowy jest dokfadnie liniowy.

» W celu unikniecia naprezen wynikajacych z offsetu kata lub
rownolegtosci migdzy watami nalezy zastosowac sprzegta.

» Podczas montazu i pracy, nie przekraczaj dopuszczalnych sit
osiowych i radialnych (patrz tabla 2) .

» Szczegodtowe instrukcje dotyczace instalacii, patrz instrukcja
uzytkowania (www.burster.com).

Akcesoria
12 pin mating connector (supplied with device) 9940
Ztgcze 90°, 12 pin 9900-V539

Przewdd podtgczeniowy, (moment, kat obrotu/predkosé),

dtugos¢ 3 m, wolne konce z jednej strony 99540-000F-0520030
Przewdd podtgczeniowy, (moment, kat obrotu/predkosé), dtugosé
3m, wolne konhce, wtyk 90° 99539-000F-0520030
Przewdd podtgczeniowy, diugosé 3 m, z 8661 bez opcji pomiaru
kata/predkosci do 9163 w obudowie 99209-540E-0160030
, do 9206-V3xxxx i 9311 99209-540J-0090030
Przewdd podigczeniowy,diugosé 3 m, z 8661 do DIGIFORCE®9307
z kanatem D (kanat opcjonalny) 99163-540A-0150030

Przewdd adaptera do DIGIFORCE®9307 kanaly standard. A/B i C

(do stosowania tylko z 99163-540A-015xxxx) 9209-215A-0090004
Zasilacz do zewnetrznego zasilania 8600-Z010

Blok montazowy (patrz str. 5)

zakres pomiarowy O ... 0,02N‘m doO ... 2 N-m 8661-Z001
zakres pomiarowy 0 ... 5 NmdoO... 20 N-m 8661-Z002
zakres pomiarowy 0... 50 NmdoO... 200 N-m 8661-Z003
zakres pomiarowy 0.. 500 N-mdoO... 1000 N-m 8661-Z004
Sprzegta Seria 8690
Wyswietlacze i urzagdzenia odczytowe

Moment np.: SENSORMASTER 9163
Moment i kat np.:DIGIFORCE®9307

patrz urzadzenia rozdziat 9
Kod zamowienia

czujnik momentu 8661-XXXX-V L__| |_—_| |___| |:|
Cz. standardowy 0
Cz. dwuzakresowy 1:10 1
Cz. dwuzakresowy 1:5 2
Cz. dwuzakresowy 1:4 3
Bez pomiaru kata/predkosci —0

Pomiar kata 400 przyrostow /
Pomiar predkosci

Pomiar kata 1024przyrosty /
Pomiar predkosci

Pomiar kata 240 przyrostow /
Pomiar predkosci

Pomiar kata 2000 przyrostéw /
Pomiar predkosci

Wyjécie napieciowe 0 ... + 18-V 0
Interfejs USB 1
Wyjécie napieciowe O ... + 5V 2
Kotowa koricowka wattt 0
Koncéwka watu z nacieciemy 2

(wg DIN 6885, BI. 1)

Kod zaméwienia
8661 o zakresie 100 N-m, wysoka rozdzielczo$¢ pomiaru kata, 1024
przyrosty. Opcja: 2 zakresy pomiarowe 0 ... 20 N-m z interfejsem

USB, oprogramowanie 8661-P001 do pomiaru i elaluacji w zestawie
8661-5100-V2210

Zaktadowy certyfikat wzorcowania (WKS)

Wzorcowanie czujnika lub fancucha pomiarowego momentu zgodnie
i/lub przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara w kroku 20 %,
narastajgco i zmniejszajgco.
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