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电力电缆在线电导率测量

铝、 铜

2382系列恒温测量夹具的升级
版，可与高精密电阻测量仪

RESISTOMAT® 2304搭配使用

  铝的取样测量 
  适合纯铝或铝合金材料

  同样可用于铜材测量 
  简单、安全地实现生产过

程中的测量控制

  可选配PC软件对测量数据

进行记录和分析

铝材最大横截面
可达2500 mm²
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获取正确的方案，您只需要三步

1)  在www.burster.com 填测量要求或写邮件

到cable@burster.com获取“需求统计

表”

2)  我们将会根据您的实际需求， 

提供最经济的测量方案或建议 

 另外，你也可将被测样品（特别是铝 

材），发送给我们做评估 

我们将确保您会获得真正正确的设备， 

并测量出您真正想要的结果！

3) 提供方案和报价

如果你只是测量2500mm²以下的铜材，那么我们现有的设备已经可提供给您
最精确的结果！

大截面铝绞线电缆测量的新挑战

 快速氧化导致的线间导电率不良  
  需要高精度、可重复和夹紧力可控的专业夹具

  测量电流经过的线缆长度系数需要达到20（长度/直径）  
 被测样品长度3到4米（对应截面积大500 mm²），相应地，夹具也需要这么长

  电缆缠紧切割  
 切割下来后夹具将其恢复原先状态

这就是为什么我们开发了新型的、专业电缆

测量夹具Model 2383 
该高等级、专业夹具可完美匹配高精密电阻

（率）测量仪RESISTOMAT® 2304 
该专业夹具同样适用于铜材测量，而如果您

已经拥有2382系列，我们也可为您升级至最

新的2383系列！ 

让您获得真正最专业、最具性价比的产品，是我们的追求！

burster 线缆测量实验室

 全套测量设备

  铝材或铜材测量——绞线/单线

  通过Skype等进行网络会议， 

直观了解测量试验和测量结果讨论

 

通过水槽恒温控制

实验室环境温度

马上联系我们

+49-7224/645-19

cable@burster.com

www.burster.com

RESISTOMAT® 2304

网络信息


