Allrounder der nachsten Generation

Prazisions-Drehmomentsensor 8661

mit USB-Schnittstelle und Zweibereichsausfiihrung

Standard

B Messbereiche von 0 ... £ 0,02 Nm
bis O ... + 1000 Nm

B Llinearitatsabweichung < + 0,05 % v.E.

B Betriebszustandsanzeige
B Messfrequenz bis zu 1000 Hz
B Analogausgang = 10 VDC

Messbereiche
ab 0,02 Nm

Optionen

B Drehwinkelmessung 0,088° und
Drehzahlmessung

B Zweibereichssensor mit den
Spreizungen 1:10, 1:5, 1:4

B USB-Schnittstelle
B Wellenenden mit Passfeder

B Analogausgang = 5 VDC

Messbereiche

0,02 ... 1000 Nm
Zweibereichsoption
ab 0,2 Nm

Schnelle Verfigbarkeit
Messfrequenz

bis zu 1000 Hz

Software

B Konfigurations- und Auswertesoftware
fir bis zu 32 Kandle

® Ubersichtliche Messwertdarstellung
Live oder nach der Messung

M Intuitive Bedieneroberflache

B Frei editierbare mathematische
Funktionen inkl. Formeleditor

B Berechnung der mech. Leistung,
Wirkungsgrad, Leistungsfaktor usw.

B Konfiguration virtueller
Messkandle
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PRAZISIONS-DREHMOMENTSENSOR 8661

Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision fir bis zu 32 Messkandle

Leistungsfahige Konfigurations- und Auswertesoftware zur komfortablen PC-basierten Auswertung und Protokollierung fir
mobile und stationdre Anwendungen in Labor, Entwicklung und industriellem Umfeld.

Applikationsbeispiel
Ermittlung des mechanischen Wirkungsgrades

an Gleichstrommotoren

M An- und abtriebseitiges Drehmoment wird
mit der Software DigiVision erfasst.

B Uber den virtuellen Messkanal wird der
Wirkungsgrad errechnet, bewertet und die
MIN/MAX-Werte werden gespeichert.

B Vibrationssichere Konstruktion ermdglicht
Drehzahlen bis zu 25000 min-!

Mathematische Berechnung iiber virtuelle Messkandle

M Alle wissenschaftlichen Funktionen
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Beschreibung
Beispiel
Formel
. (11+12#13+14)+ 10|
Typische Anwendungen
. .
in der Praxis «
. ) Validierung
B Wirkungsgradmessungen bei ok
Motoren
B Mittelung von Messergebnissen

B Redundanzmessungen

M Reibwertermittlung
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