BEDIENUNGSANLEITUNG

Optionen fur Digital-Anzeiger
Typ 9180

Hersteller:
burster prézisionsmesstechnik gmbh & co kg
©2005  burster ek ambh & oo K TalstraBe 1 - 5 Postfach1432
prazisionsmesstechnix gm Co k9 76593 Gernsbach 76587 Gernsbach
Alle Rechte vorbehalten
Germany Germany
Tel.: +49 (0)7224 / 6450

Gilltig ab: 02.08.2005 Fax.  +49 (0)7224 / 64588

E-Mail: info@burster.de
www.burster.de

Anmerkung:

Die im folgenden enthaltenen Informationen kénnen sich ohne vorherige Mitteilung &ndern. Kein Teil dieses
Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert werden, oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet werden.

burster bietet keine Garantie irgendwelcher Art in bezug auf dieses Material, einschlieBlich der stillschwei-
genden Garantie auf handelsubliche Qualitédt und Eignung fiir einen bestimmten Zweck.

burster ist in keinem Fall fiir enthaltenen Fehler, zufallige Schaden oder Folgeschaden in Zusammenhang mit
der Funktion oder Verwendung dieses Materials haftbar.






Typ 9180 Digitalanzeiger MO0

EG-Herstellererklirung

Certificate of manufacture Conformity

Gemal ISO/IEC Leitfaden 22 und EN 45014 erklirt
According to ISO/IEC guidelines 22 and EN 45014 standard

Name des Herstellers: burster prizisionsmeBtechnik gmbh & co kg
Manufacturer

Adresse des Herstellers: TalstraBe 1-7

Address of the manufacturer 76593 Gernsbach

daB das Produkt

Produktname: Digitalanzeiger fiir DMS, Potentiometer,
Declares that the product with name DC/DC-Sensoren und Normsignale
Modellnummer(n) (Typ): 9180

Model / Type

Produktoptionen: V0000 bis V0133

Options

mit den folgenden Produktspezifikationen iibereinstimmt
is conform with following specifications of product

Sicherheit: VDE 0100 Teil 410 Abs. SchutzmaBnahmen; Schutz gegen gefahrliche Kérperstrome
Safety requirements 4.1+A2 (IEC 64)  83-11 Protection against electric shock
IEC 1010-1 93-04  Sicherheitsbestimmungen fir elektrische MeB-, Stever-, Regel- und
DIN EN 61010-1 94-03  Laborgeréite. Safety requirements for electrical equipment for meas-
VDE 0411 Teil 1 urement control and laboratory used
EMC: EN 50081-1 92-01 Elektromagnetische Vertraglichkeit Fachgrundnorm Stéraussendung
Electromagnetic DIN EN 50081-1 93-03  Generic emission standard
compatibility VDE 0839 Teil 81-1
EN 50082-1 92-01 Elektromagnetische Vertréiglichkeit Fachgrundnorm Storfestigkeit

DIN EN 50082-1 93-03  Generic immunity standard

VDE 0839 Teil 82-1

CISPR 1] 1990  Grenzwerte und MeBverfahren fiir Funkstérungen von industriellen,

EN 55011 91-03  wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgersten (ISM-

DIN VDE 0875-11 9207  Geraten) Limits and methods of measurement of radio disturbance
characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-

Jrequency equipment,

Erginzende Informationen :

Additional Information

Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, daf das Endprodukt, in welches unser
Erzeugnis eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Putting into operation is forbidden as long until it is established that the final product in which our product will be used
confirms with the regulations of the EU-directions.

Gemsbach den 20.11.1996 Unterschrift des Herstellers L.V. Al
oder Einfiihrers (Leitung tatswesen)
Place / Dare Signature of manufacturer Quality Manager
or importer

Seite 2







JI5d Digitalanzeiger Typ 9180

Inhaltsverzeichnis
1. Ausgangsoptionen e Seite 5
1.1 Option Analogausgang (9180-VX1XX) ...ceoeeeeeeeeee oo Seite 7
1.1.1 Einleitung e Seite 7
1.1.2 Installation der Karte .......oo.evoeoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooe Seite 8
1.1.3 ANSChIUSSE oo e Seite 9
1.1.4 Technische Daten .........cooeeeieeeeeeeeeeeeeee oo Seite 9
1.1.5  Anleitung zur Programmierung ..........c.ooceooeeoeeeeeeeeoeeoeoooo Seite 10
1.1.6 Zugang zur Programmierung des Analogausganges........................ Seite 11
1.1.6.1  Auswahl der Ausgangssignalart ...........cooovoeeeeeoool Seite 11
1.1.6.2  SKAlErUNG ...coveeviieieeieeeee e Seite 12
1.1.6.2.1 Konfiguration des unipolaren Analog-

ausganges bei bipolaren Sensorsignalen.............ccooo....... Seite 13
1183 FIter e Seite 14

1.2 Optionen Grenzwertausgange 2 Relais (9180-VXXX1),
4 Relais (9180-VXXX2) und 4 Optokoppler (9180-VXXX3) ....c.evvverernn, Seite 15
1.21 Einleitung e Seite 15
1.2.2 Schnelleinstellung der Grenzwerte im Arbeitsmodus...........ooooveevon. ... Seite 15
1.2.3  Funktionsbeschreibung ..............ooooeoeooe oo Seite 16
1.2.4 AnSChIUSSe oo Seite 19
1.2.5 Technische Spezifikationen ............c..cooooeveeeeeoeeeee oo, Seite 20
1.2.6  Anleitung zur Programmierung ............ccoeeeeeeeeeoeee oo, Seite 20
1.2.7 Grenzwerte €iNStellen ........c.ooveoveieeeeeeeeeeee oo Seite 21
1.2.8 Direkter Zugang zu den Schaltpunkten .........ccocooovveeeeoioo] Seite 26
1.2.9 Anzeigen der Grenzwerteinstellungen im Arbeitsmodus ................. Seite 27
1.3 Option RS232 (RS2) (9180-VXX1IX) c.oeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeo Seite 28
1.3.1 EInleitung e Seite 28
1.3.2 Protokolle und Befehle ..........c.oovoveeieeiieeeeeeeeeeeeeeeeooe Seite 28
1.3.3 Installation der Karte ..........coeeeeueoveieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeoe . Seite 32
1.3.4 AnSChlUSSE oo Seite 33
1.3.5 Diagramm zur Konfiguration der RS232-Schnittstelle....................... Seite 35
1.3.6  Programmieranleifung ..........ccoueeeivieieeeeeeoieeeeeeeeeeeeeeeeeo) Seite 35
1.3.7 Zugang zur Programmierung der RS232-Schnittstelle ..........ooo...... Seite 36
1.3.8 Wahl des Kommunikationsprotokolls ...........eeeeeeooeieoeooo Seite 36
1.3.9 Wahl der Baudrate der RS232-Schnittstelle .......ooveeveeeeeeeeo . Seite 37
1.3.10 Adresse der RS232-Schnittstelle einstellen ........c.ovoveeeeoovoo . Seite 37
1.3.11 Konfiguration in ein anderes Gerét Gbertragen ..........cooevvvevevevenio. Seite 38

Seite 3




Typ 9180 Digitalanzeiger

1.4 Option RS485 (RS4) (9180-VXX2X) .eeeieeeeiiieiie et Seite 39
1.4.1 EINIBIUNG et Seite 39

1.4.2 Protokolle und Befehle ... Seite 40

1.4.3 Installation der Kame .......cccoeveoeeeeeee e Seite 43

1.4.4 ANSChIUSSE e Seite 44

1.4.5 AnschluBB von mehreren Geraten an die RS485-Schnittstelle.......... Seite 45

1.4.6 Diagramm zur Konfiguration des Ausganges RS485....................... Seite 46

1.4.7 Programmieranleifung ........cccco i e Seite 46

1.4.8 Zugang zur Programmierung der Schnittstelle.............cocoeveeeneeneen. Seite 47

1.4.9 Kommunikationsprotokoll der RS485-Schnittstelle ...........ccceeeeuveeen. Seite 47

1.4.10 Wahl der Baudrate der RS485-Schnittstelle .............cccoeeeiiieiiieenne Seite 48

1.4.11 Adressierung der RS485-Schnittstelle einstellen .............ccccoeeevene Seite 49

1.4.12 Konfiguration Ubertragen..........ccoceeeieieeciee e Seite 50

1.4.13 Verzdgerung der RS485-Schnittstelle einstellen...............ccocoeeveene Seite 51

1.5 Option BCD-Ausgang (9180-VXX3X) ..ueeiiiieieiirieeeceeeeee et Seite 52
1.5.1 EiNBIUNG e Seite 52

1.5.2 Installation der Karte ........ccccooiieeiiie e Seite 53

1.5.3 Anschlisse des BCD-AUSJANGES ......cceeevieueierieiieeieeie e eee e Seite 55

1.5.4 Anderung der LOGIK .........oovovivreeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeses e eee e eeseeen Seite 57

2. AnschluBbelegung der Tischversion (9180-V3XXX) ....cccccvreerreerremrennrsanesanasens Seite 59
2.1 Lage und Bedeutung der AnschluBbuchSen ..........cccocuveceeeeeciecceee e Seite 59

2.2 DMS-Sensoren ansChlieBEN ........ccueiueeeeiiieeie e Seite 60

2.3 Potentiometer ansChlieBEN ........ceeoviiiiiiiiieiecee e Seite 60

2.4 ProzeBsignale bis 300 mV anschlieBen .........c...ccveveevveeieeecee e Seite 61

2.5 ProzeBsignale bis 10 V anschlieBen .........ccccecvveieiiiieciieceeeeeeeeeee e Seite 61

2.6 ProzeBsignale bis 20 MA anschlieBEeN ..........coviieiveeeeeeiieee e, Seite 61

2.7 Transmitter mit Stromausgang anschlieBen ...........c.cccoeeeeeeeeveveeveseeeerennn. Seite 62

2.8 Transmitter mit Spannungsausgang anschlieBen ............cccocoeeveevveceeevennn. Seite 62

2.9 Pt100 anschlieBen e Seite 62

2.10 Technische Daten .o Seite 63
2.10.1 Elektrische Spezifikationen ..........c..ccvivveveiiiiieieeeeeeeeeeeeee e Seite 63

2.10.2 Abmessungen und MOontage ...........oveeveeieeeieeeeeeeeeeeeeeeee e Seite 65

3. BASIC-Beispiel e Seite 66

Seite 4



Digitalanzeiger Typ 9180

1. Ausgangsoptionen

Der Typ 9180 kann wahlweise mit einer oder mehreren Optionen fiir Steuerung und Kommuni-
kation bestlickt werden:

Kurz- burster Nachriistung
Option, Bezeichnung bezeich- Gerate-Code mit

nung (fertig ab Werk) | Optionsplatine
RS232C RS2 9180-VXX1X 9180-20010
RS485 RS4 9180-VXX2X 9180-20020
BCD-Ausgang TTL/ 24 V BCD 9180-VOX3X 9180-20030
Analog-Ausgang 4-20 mA, 0-10V ANA 9180-VX1XX 9180-Z0100
2 Grenzwert-Relais 8A 2RE 9180-VXXX1 9180-Z0001
4 Grenzwert-Relais 0,2A 4RE 9180-VXXX2 9180-20002
4 Grenzwert-Transist. open C. n-schaltend 40P 9180-VXXX3 9180-20003
4 Grenzwert-Transist. open C. p-schaltend 40PP 9180-VXXX4 9180-20004

Alle genannten Optionen sind beziiglich des Eingangssignals optogekoppelt. Sie kénnen mit
Hilfe von Steckverbindern leicht an die Basisplatine angeschlossen werden. Sobald sie installiert
sind, werden sie von dem Gerét erkannt. In d.R. werden diese Optionen werkseitig installiert.
Eine Nachristung ist aber jederzeit mdglich. Bestell-Code fiir Optionsplatinen siehe oben |
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Im Bild unten werden die einzelnen Steckplatze der Ausgangs-Optionen dargestellt.

Die Optionen 2RE, 4RE und 40P kdnnen jeweils nur einzeln auf den Steckplatz M5 gesteckt
werden.

Die Optionen RS2 und RS4 werden jeweils nur einmal auf den Steckplatz M1 gesteckt.

Fir die Optionen ANA ist der Steckplatz M4 vorgesehen.

Folgende 3 Optionen kdnnen gleichzeitig eingebaut werden:
e Analog-Ausgang
e RS232C oder RS485 (nur eine)

e 2 Relais, 4 Relais oder 40ptos (nur eine)

Der BCD-Ausgang kann nur einzeln betrieben werden. Dieser ist mit einem 18 poligen
Flachbandkabel direkt mit der Hauptplatine verbunden.
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1.1 Option Analogausgang (9180-V1XX)

1.1.1 Einleitung

Mit Hilfe einer Zusatzkarte (Option ANA), die mit einem Stecker in der Grundplatte installiert wird,
kOnnen die Gerate mit zwei Ausgangsbereichen (0-10 V oder 4-20 mA) versehen werden. Die
Ausgéange sind gegeniiber dem Eingangssignal isoliert.

Die Option hat einen Ausgangsstecker [ANA (+) und ANA (-)], der proportional zum Displaywert
ein Signal von 0 bis 10 V oder 4 mA bis 20 mA liefert.

Die beiden Signalarten kdnnen nicht gleichzeitig verwendet werden. Die Auswahl erfolgt per
MenU das, sobald die Karte installiert wurde, automatisch freigegeben wird.

Die Eckwerte flir den Bereich der Ausgangssignale (OUT-HIund OUT-LO) werden ebenfalls per
Tastatur eingegeben. Der Analogausgang folgt so den Anderungen im Display zwischen den
programmierten Héchst- bzw. Tiefstwerten.

Ein HOLD des Displays stoppt ebenfalls den Analogausgang.

Das Ausgangssignal kann sich auch umgekehrt proportional zum Display &ndern, wenn dem
Hochstwert des Analogausganges (OUT-HI) der Tiefstwert des Displaybereiches und dem
Tiefstwert des Ausganges (OUT-LO) der Hochstwert des Displaybereiches zugeordnet wird.

Kurzbezeichnung Einzelne Gerat mit
Optionsplatine Optionsplatine
ANA: Analogausgang 9180-20100 9180-VX1XX

Seite 7




Typ 9180 Digitalanzeiger

1.1.2 Installation der Karte

1. Nehmen Sie die Elektronik aus dem Gehéause und 6ffnen sie die in Abb. 1 markierte Stelle
im Gehause (Pfeil).

Diese Offnung ist fiir den Analogausgang bestimmt. Die Optionskarte wird in Steckplatz M4
installiert.

2.  Drlcken Siedie Nase der Karte leichtin die Aufnahme der Grundplatte, so daf3 sie einrastet.
Sollte beim Einsatz des Gerates Vibrationen entstehen, ist es sinnvoll die Karte auf der
Grundplatte an den entsprechenden Laschen festzuléten.

Bevor man das Gerat wieder ins Geh&use schiebt sollte man priifen, ob der Zugang zur
Programmierung nicht gesperrt ist.

AUSGANGSOPTION ANA
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Typ 9180

1.1.3 Anschliisse

Jede AnschluBkarte wird mit einem Aufkleber geliefert, auf dem die Anschliisse dargestellt sind

(siehe Bild 1.1.3a).

~
([ on7 2RL |4RL | 4OPP CN6 2RL | 4RL | 40PP
4M NO2 RL4 |OP4 [Tl (o1 [RLy |opy
5m| CM2 |N.C. NMC. om CM1 |RL2 |op2
6m NC2 [CM |C s NC1 |RL3 |oP3
RS4 CN5

RS2 CN5 . &6 ANALOG OUTPUT
GND =4 GND ==5[CN4

PO =3 B =g o]

RIS i NC w21 (+)] 0-10 V/4-20 mA
x - =1 J

Bild 1.1.3 a: Aufkleber fiir Optionen

Bild 1.1.3 b: Rickseite des Gerates mit AnschluB
fir Option ANA

1.1.4 Technische Daten
Ausgang 0-10 V

Aufldésung 12 Bit

Prazision 0,1 % F.E. £1 Bit
Reaktionszeit 60 ms
Warmedrift 0,2 mV/°C
Impedanz > 500 Q

ANA-Analogausgénge
Anschlu3 CN4

PIN 2 = (+) 0-10 V/ 4-20 mA
PIN1=(-) 0-10 V/4-20 mA

Ausgang 4-20 mA
12 Bit

0,1 % F.E. +1 Bit
60 ms

0,5 pA/°C

<800 Q
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Typ 9180

1.1.6  Zugang zur Programmierung des Analogausganges

\
EE
.

==
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HOLD '_7 E;
HO| |AmRouk|
TARE  RESET  LIMIT  WAXMIN ~— DATA
[ burstr CE% > ENTER J[ ]
\. J

Bild1.1.6

Durch Driicken der Taste "ENTER" ge-

langen Sie vom Arbeitsmodus in den

Programmiermodus (Anzeige -Pro-).

Drlcken Sie dann die Taste "p" sooft ,

bis Sie sich in der Ebene 40 befinden.

Driicken Sie "ENTER", um in das erste

Menu zu gelangen oder

p: fir denfolgenden Programmier-
modus

ESC: fir die Rickkehr zur Eingangs-
ebene des Programmiermodus
(-Pro-).

1.1.6.1 Auswahl der Ausgangssignalart
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Bild 1.1.6.1a
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o c
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HOLD

-

TARA
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EYPE -

& w

m TARE RESET LIMIT  MAX/MIN
; B

DATA

ENTER

=

N\

J

Bild 1.1.6.1b

Ausgehend von der Ebene 40 erscheint

durch Driicken von "ENTER" im Display

die Eingangsanzeige des Menis 41

(Bild1.1.6.1a), -Udc- fir 0-10 V oder -Idc-

far 4-20 mA). Erscheint die gewiinschte

Ausgangssignalart, driicken Sie die Taste

", um in das Men fur die Scalierung

dieser Signalart zu gelangen (Bild

1.1.6.2a).

ENTER: Méchten Sie die Ausgangs-
signalart &ndern, driicken Sie
nochmal "ENTER". Die beiden
Bindestriche verschwinden und
das Gerdt ist bereit fiir die Wahl|
der Signalart mit der "pp."-Taste.

ESC: Ruckkehr zur Eingangsebene
des Programmiermodus (Anzei-
ge -Pro-).

Mit der Taste "pp" kann man den Aus-
gangssignaltyp auswahlen ("Udc" fir
0-10 V und "ldc" flr 4-20 mA). Erscheint
im Display die gewlinschte Ausgangsart,
driicken Sie "ENTER", um die Eingabe zu
bestatigen und zur Eingangsebene des
Programmiermodus zurlickzukehren
(Anzeige -Pro-).

ESC: Ruckkehr zur Ebene -Pro-ohne

zu speichern.
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1.1.6.2 Skalierung
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Bild 1.1.6.2a
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Bild 1.1.6.2b
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TARE RESET LIMIT  MAXMIN  DATA
burster Q O O

> ENTER

J

\_

Bild 1.1.6.2¢
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Wenn Sie, ausgehend von der Ebene in
Bild 1.1.6, einmal "ENTER" und einmal
"p-" driicken, erscheint im Display die
Anzeige wie in Bild 1.1.6.2a. Dies ist die
Eingangsebene zu Men( 42, in dem die
Displaywerte fiir den Bereich des Analog-
ausganges zugeordnet werden.

Dricken Sie "ENTER", um die Program-
mierung dieser Parameter vorzunehmen
oder

p: um zum n&chsten Konfigu-
rationsmeni zu gelangen (Bild
1.1.6.3a)

ESC: um zur Eingangsebene des

Programmiermodus (-Pro-) zu
gelangen

Bild 1.1.6.2b zeigtden Programmierschritt,
in dem der Displaywert eingegeben wird,
derdem Héchstwert des Ausgangssignals
(10 V oder 20 mA, je nach Signalart)
entspricht. Das Vorzeichen- Digitdes Aus-
gangswertes blinkt, so daB Sie es durch
Dricken der Taste " A" &ndern kénnen.
Umzum nachsten Digit zu gelangen, drik-
ken Sie die Taste "p-".
Wiederholen Sie diesen Vorgang sooft,
bis im Display der gewiinschte Wert er-
scheint. Driicken Sie "ENTER", um die
Eingabe zu speichern und zum néchsten
Programmeschritt zu gehen.
ESC: Ruckkehr zur Eingangsebene
des Programmiermodus (-Pro-).

Wiederholen Sie den vorher beschriebe-
nen Vorgang (Tasten "p" und "4A") um
den Displaywert flir den Tiefstwert des
Ausganges (0 V oder 4 mA) zu program-
mieren.

ENTER: bestéatigt die Eingabe und geht
zur Eingangsebene des
Programmiermodus (Anzeige
-Pro-).

Ruckkehr zur Eingangsebene
des Programmiermodus(-Pro-).

ESC:
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1.1.6.2.1  Konfiguration des unipolaren Analogausganges
bei bipolaren Sensorsignalen

Beim Anzeiger Typ 9180 steht nur ein unipolarer Analogausgang zur Verfiigung. Um den
Signalbereich von bipolaren Sensoren vollstandig auf den Analogausgang abzubilden, muf
dessen Nullpunkt entsprechend verschoben werden.

Beispiel: Der MeBbereich eines 8524-6001 Kraftsensors (+ 1000 N) soll vollstdndig am
4-20 mA-Analogausgang des Anzeigers abgebildet werden.

Es soll folgende lineare Zuordnung erreicht werden:
-1000 N - 4 mA

ON - +12mA
+1000 N - +20mA

Konfigurationsschritte:

1. Wechseln in Konfigurationsebene 40 AnAout

2.  Bilattern bis Men( 42 SCAL

3.  Bilattern bis out - HI

4. Unter out - HI wird der Anzeigewert eingegeben, der dem Bereichsende des Analogaus-

ganges (+20 mA) zugeordnet werden soll. Im Beispiel wird +1000 eingegeben. Bestatigen
Sie mit "ENTER". Es erscheint out - Lo.

5. Unter out - Lo wird nun der Anzeigewert eingegeben, der dem Bereichsanfang des
Analogausganges (4 mA) zugeordnet werden soll. Im Beispiel wird -1000 eingegeben.

Der Kraft-Nullpunkt legt sich hier automatisch in die Mitte des Analog-Bereiches
(im Beispiel bei 12 mA)

20mﬁ

12 mA

4 mA !
-1000 N 0 +1000 N
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1.1.6.3 Filter
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Bild 1.1.6.3a
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Bild 1.1.6.3b
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Drlicken Sieinderin Bild 1.1.6 dargestell-
ten Ebene 40 einmal "ENTER", um zur
Menliauswahl und zweimal "pp-" um zur
Eingangsebene von Menti 43 -FILT- (Bild
1.1.6.3a) zu gelangen. In diesem Menii
kdnnen Sie auswahlen, ob sich die Ge-
schwindigkeit des Analogausgangs in Ab-
hangigkeit vom Display oder vom Ein-
gangssignal verhalten soll. Um diesen
Parameter zu bestimmen, driicken Sie die
Taste "ENTER". Sie gelangen dann zur
Ebene in Bild 1.1.6.3b.

P Geht zum Auswahlmend fir die
Ausgangsart (Bild 1.1.6.1a).
ESC: Rackkehr zur Eingangsebene

des Programmiermodules (An-
zeige -Pro-).

Mdochte Sie die bestehende Konfiguration
andern, driicken Sie "pp-", so daB sich die
Anzeige im Hauptdisplay &ndert ["-on-" /
"-0FF-"]und "ENTER", um die Eingabe zu
bestatigen und zur Ebene -Pro- zu gelan-
gen.

Bei manchen Anwendungen andert sich
das Eingangssignal so schnell, daB am
Ausgang nicht nur alle Anderungen, son-
dern auch unerwiinschte Spitzen des Ein-
gangssignals reflektiert werden.

In solchen Fallen sollte man die Reakti-
onszeitdes Ausganges verlangern,indem
man das Signal durch einen Filter schickt,
der dieselbe GroBe hat, wie der Filter flir
das Display. Indiesem Men(schrittgibt es
zwei Mdglichkeiten: Bei "OFF" &ndert sich
der Ausgang in Abhangigkeit vom Ein-
gang (ohne Filter) und bei "ON" spiegelt
der Ausgang den Displaywert durch den
entsprechenden Filter wieder.
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1.2 Optionen Grenzwertausgénge 2 Relais (91 80-VXXX1),
4 Relais (9180-VXXX2) und 4 Optokoppler ( 9180-VXXX3)

1.2.1  Einleitung

Das Geréat kann mit einer Option fiir 2 oder 4 Grenzwertausgange erweitert werden. Hierdurch
erhélt es Alarm- und Kontrollfunktionen.

Alle Schaltpunkte haben eine Verzégerung, die Uber Zeitschaltung (in Sekunden) oder eine
symmetrische bzw. asymmetrische Hysterese programmiert werden. Weiterhin kénnen die
Grenzwertfunktionen auch deaktiviert werden. AuBerdem ist es moglich, den Alarm so zu
konfigurieren, daB er unabhéngig funktioniert (jeder Alarm wird durch seinen Schaltpunkt
aktiviert), oder daf er von der Aktivierung eines anderen Alarms abhangt. Letztere Funktion wird
hier als TRAC bezeichnet.

Die Optionen werden in Form von Steckkarten geliefert. In der Regel sind diese Karten aber
bereits ab Werk installiert.

Folgende Steckkarten sind verfugbar:

Kurzbezeichnung Einzelne Gerat mit
Optionsplatine Optionsplatine
2RE: 2 Relais, mit 8 A 9180-Z0001 ————— 9180-VXXX1
4RE: 4 Relais, mit 0,2 A 9180-20002 ———— 9180-VXXX2
40P: 4 Optokoppler Typ NPN 9180-Z0003 —— 9180-VXXX3
40PP: 4 Optokoppler Typ PNP 9180-Z20004 ————— 9180-VXXX4

1.2.2 Schnelleinstellung der Grenzwerte im Arbeitsmodus

- ) Mit ENTER und LIMIT wird der erste Wert
. S N === == angezeigt.
Q—% KQUU ! H " " " " -
H H H [[]Z:g 0 T M|t p-"und "4A" den gewiinschten Wert
) = — — __I_ einstellen.
Y =y - 3 Mit ENTER bestatigen.
\ St E# [ ] Den néchsten Wert einstellen - usw. bis
TARE  RESET  LIMIT  MAXMIN __DATA -Pro- im Display erscheint.
( b [ - )( ) Mit ENTER wird Speicherung ausgefiihrt
N d und in den Arbeitsmodus gewechselt.

Seite 15
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1.2.3 Funktionsbeschreibung

Um eine Anpassung an die kundenspezifischen Bedingungen zu gewahrleisten, kann der
Grenzwertalarm einzeln oder in verschiedenen Kombinationen aktiviert werden.

1.

Unabhédngige Alarme
Die unabhéngigen Alarme werden ausgeldst, wenn der Displaywert den vom Anwender
programmierten Wert des Schaltpunktes erreicht.

Zur Programmierung eines solchen Alarms miissen auBerdem folgende Parameter festge-
legt werden:

Aktivierungsmodus HI/LO

Im Modus "HI" wird der Ausgang aktiviert, wenn der Displaywert den Wert des Schalt-
punktes Uberschreitet. Im Modus "LO" wird der Ausgang aktiviert, wenn der Displaywert
den Wert des Schaltpunktes unterschreitet.

Zeitverzbgerung oder Hysterese

Alle Alarme kdnnen mit einer zeitlichen Schaltverzégerung oder Hysterese belegt werden.
Die zeitliche Schaltverzdgerung beginnt, wenn der Displaywert einen festgelegten Wert
Uber-oder unterschreitet. Bei der Verzdgerung durch Hysterese gibt es zwei Mdglichkeiten:
die asymmetrische Hysterese verzdgert die Deaktivierungsseite des Ausganges wahrend
die symmetrische Hysterese auf beide Seiten des Schaltpunktes wirkt.

Die Schaltverzdégerung kann in Sekunden von 0 bis zum maximal im Display anzeigbaren
Wert programmiert werden.

Die Hysterese kann in Punkten innerhalb des gesamten Displaybereiches programmiert
werden. Die Position des Dezimalpunktes wird bestimmt durch die vorherige Skalierung.

Die Bilder 1.2.2a und 1.2.2b zeigen die Verzdgerung durch Zeitschaltung (dly) und durch
asymmetrische Hysterese (hys-1) von zwei Alarmen (SET1 und SET2). Sie sind programmiert
fir die Aktivierung im Modus HI (OUT1) und im Modus LO (OUT2).

SET1 SET1
SET2
SET2
ouTH ; '
dly dly OUT1 : ;
ouT2 ———' L oUT2 | |
Bild 1.2.2a zeitliche Schaltverzdgerung Bild 1.2.2b Asymmetrische Hysterese

Seite 16
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Bild 1.2.2c zeigt die Verzégerung durch symmetrische Hysterese. Der Einfachheithalber wird nur
ein Alarm im HI und LO Modus gezeigt.

100 % der gewahlten Hysterese (hys-2) werden zu beiden Seiten des Schaltpunktes addiert, so
daB ein Band entsteht, innerhalb dessen der Ausgang aktiviert (Modus HI) oder deaktiviert
(Modus LO) ist. Die Schaltverzégerung mit symmetrischer Hysterese ist bei Vorgéngen hilfreich,
bei denen der Alarm nur zwischen zwei bestimmten Punkten ausgeldst werden soll.

SET

ouT
(HI mode)

ouT
(LO mode)

Bild 1.2.2¢c Symmetrische Hysterese

\
TRACK2 ‘

SET1
SET3

TRACK4 - —]

OUTH

ouT2

OuT3

OUT4 ==t

Bild 1.2.2d

Seite 17
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2.  Verkniipfte Alarme
Die Schaltpunkte SET2 und SET4 kénnen durch Programmierung mit den entsprechenden
Schaltpunkten SET1 und SET3 verkniipft werden. Diese Art von Alarm wird nicht durch den
Vergleich mit einem vorher programmierten Displaywert ausgeldst, sondern durch den
Vergleich mit dem Wert durch den der verkn(ipfte Alarm ausgel&st wird.

Bei der Programmierung dieser Alarme wird der Wert des ersten Schaltpunktes festgelegt
(zum Beispiel SET1 = 200) und der Abstand (Offset) zwischen diesem und dem zweiten
Alarm bestimmt (zum Beispiel TRACK2 = 50). Auch wenn sich der Wert von SET1 andert,
wird der Alarm 2 immer 50 Punkte Uber SET1 ausgeldst. Wird ein negativer Wert
programmiert (-50), wird Alarm 2 50 Punkte unter SET1 aktiviert. Bild 6.8.2d zeigt ein
Beispiel fir eine positive (TRACK2) und eine negative (TRACK4) Verknlpfung.

3. Korrektur von UberschuBmengen
Bei bestimmten Messungen, besonders beim Wiegen und Dosieren ist es, bedingt durch
die mechanischen Gegebenheiten und den Aufbau, nicht mdglich, eine Operation genau
an einem bestimmten Punkt zu stoppen (Reaktionszeit, "weight in fly"- Effekt).

Der "weight in fly"- Effekt entsteht bei der Beflillung von GefaBen. Bei diesem Vorgang
wird durch einen Alarm das DurchlaBventil bei Erreichen eines programmierten Wertes
geschlossen. Da sich jedoch noch Materialreste im Rohr oder beim Ausldésen des Alarms
in der Luft befinden kénnen, wird der gewlinschte Flllstand im GefaB lberschritten.

Die Funktion AUTO TRAC dient speziell der Korrektur dieser UberschuBmengen. Diese
Funktion basiert darauf, die Menge zu kontrollieren, die Uber das programmierte Maf
hinausgeht. Umdengewinschten Endwert zu erhalten, wird der Alarm unter Berlicksichtung
der UberschuBmenge ausgeldst.

Nur der Alarm SET2 verfugt Gber eine "AUTO TRAC" Funktion. SET1 ist dabei der
festgelegte Alarm.
Um die Funktion "AUTO TRAC" durchzuflhren, wird der gewlinschte Schaltpunktwert in
SET1 programmiert. SET2 wird als automatisch verknipfter Alarm programmiert (anfangs
hat er denselben Wert wie SET1).

SET1 = gewiinschter Schaltpunktwert

SET2 = AUTO TRAC

Wird der Wert von SET1 erreicht, unterbricht Ausgang 1 den Vorgang, aber die Fillmenge
steigt bis zu einem Wert, der als Hochstwert registriert wird.

Der gemessene Hichstwert wird mit dem festgelegten Wert verglichen und die Differenz
zwischen beiden als TRAC Wert gespeichert und von SET2 abgezogen. Der Wert von
SET2 ist somit etwas kleiner als der von SET1. Bei der n&chsten Messung wird SET2 den
Vorgang unterbrechen, so daB die effektive Endmenge annahernd dem programmierten
Wert in SET1 entspricht.

Dieser ProzeB wird in den folgenden Messungen aktualisiert.

Seite 18
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1.2.4 Anschliisse

T —
O N

1.

f g

I |

Rickseite des
Basisgerates mit

9180-VXXX1 bzw. 9180-20001

2RE - OPTION 2 RELAIS

PIN 4 =NO2 PIN1=NO 1
PIN5=COMM2 PIN2=COMM 1
PIN6=NC 2 PIN3=NC1

9180-VXXX2 bzw. 9180-20002
4RE - OPTION 4 RELAIS

PIN4=RL4 PIN1=RL1
PIN 5= N/C PIN2=RL2
PIN 6 = COMM PIN3=RL3

9180-VXXX3 bzw. 9180-20003
40P - OPTION 4 NPN OPTOKOPPLER

PIN4=0P 4 PIN1=0P 1
PIN5=N/C PIN2=0P 2
PIN 6 = COMM PIN3=0P 3

9180-VXXX4 bzw. 9180-20004
40PP - OPTION 4 PNP OPTOKOPPLER

PIN4=0P4 PIN1=0P 1
PIN 5 =N/C PIN2=0P 2
PIN 6 = COMM PIN3=0P 3
Anmerkung:

Werden die Relais mit einer Induktions-
last betrieben, empfehlen wir ein RC-Netz
an die Klemmen der Spule bzw. die Kon-
takte anzuschlieBen.

™\

Ausgangsoption
RELAIS/OPTOKOPPLER
CN7 CN6
NOW |4 W — o
NC{.ﬂ- 5 2 -i
— |6 3| NC
REL2 REL1
REL4 CN7 CN6 REL1
—H OE— ., N
REL2
LI B |
REL3
COMM 6 3 mm N m
CN7 CN6
OP4 [ 4 . OP1
N5 2 | m-—0P2,
COMM | o
6 3| mEH—OP3—
OP4 CN7 CN6
— 1.4 1 0P
N 5 o mm— 0P
COMM |mm| 3| mumiOP3
-
CN7 2RL |4RL | 4OPP CNG6 2RL | 4RL | 40PP
AW NO2 |RL4 | OP4  [°gl vy |RLT |op
SMl CM2 NC. | N.C. ol vt |R2 |op2
M | CM
6m NC2 IC sm| NC1 |RL3 |oP3
RS4 CN5
RS2 CN5 . =6 ANALOG OUTPUT
GND =4 GND  =5|CN4
RxD -3 A mi
TXD -2 B 3 2H ()
kRTS el N/C ;2 1M (+) 0-10 V/4-20 mA

J

Bild 1.2.4a Aufkleber fiir Opti ,
u Ur Optionen Seite 19
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1.2.5 Technische Spezifikationen

Technische Daten Option 2RE Option 4RE

Max. Strom 8 A 0,2A

Max. Leistung 2000 VA /192 W 25VA/10W

Max. Spannung 250 VAC /150 VDC 250 VAC /50 VvDC

Kontaktwiderstand max. 3 mQ max. 200 mQ

Schaltverzdgerung max. 10 ms max. 6 ms
Option 40P Option 40PP

Max. Spannung 50 VDC 50 VDC

Max. Strom 50 mA 50 mA

Kriechstrom 100 pA (max.) 100 pA (max.)

Reaktionszeit 1 ms (max.) 1 ms (max.)

1.2.6 Anleitung zur Programmierung

B‘Zbﬁ ‘mmsIE

2

L

nur Schaltpunkte 2 und 4

B -on-

EHIN-SET2- T

B -trAc-f

B -nEt-|

£33 - [ER
fasi

[[PEAKH |

g gersTT

- 1

f-VALY
o -

5888
e

T

|

| 1

i

{SSSSSLJ

32 RYS 2} W
1

¥ ~Yas-p
SRS 3

: -&fEs-]
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1.2.7 Grenzwerte einstellen

Definition

Der Ablaufplan auf Seite 20 (Anleitung zur Programmierung) entspricht dem Modul 30 zur
Programmierung von Schaltpunkten flrr die Geréteversionen 9180-VXXX1, 9180-VXXX2 und
9180-VXXXS. Verfligt man nur tber die Option mit 2 Relais (9180-VXXX1 ), erscheinen nur die
Menis 31 und 32 fiir die Schaltpunkte SET1 und SET2.

Jeder Schaltpunkt wird einzeln programmiert. Ist die Programmierung eines Schaltpunktes
abgeschlossen, kann man durch Driicken der Taste "ENTER" (im Sekundardisplay erscheint die
Anzeige -Pro-) erneutin das Modul 30 gelangen, um die restlichen Schaltpunkte zu konfigurieren.

Die Ablaufplan zeigt, daB die Schaltpunkie SET1 und SET3 unabh&ngig voneinander aktiviert
werden, wahrend die Schaltpunkte SET2 und SET4 sowohl getrennt als auch abhéngig
voneinander aktiviert werden kénnen. In diesem Fall ist SET2 abhangig von SET1 und SET4
abhangig von SET3. Schaltpunkt 2 verfligt auBerdem ber einen automatischen Track.

Die Schaltpunktausgange kénnen durch den Netto-, Brutto-, Hochst- oder Tiefstwert ausgeldst
werden. Es bestehen zwei Steuerungsarten, Hl oder LO, mit programmierbarer Verzdgerung
oder Hysterese.

Die Schaltpunkte kénnen auch als «latch» konfiguriert werden. In diesem Fall bleibt die
Aktivierungs-Led in diesem Zustand, obwoh| es keinen Alarm mehr gibt. Nur mittels der
programmierbaren logischen Funktion Nr. 25 kann ein Reset der Schaltpunkte durchgefiihrt
werden.

Weiters besteht die MSglichkeit, ein Blinken des Displays zu konfigurieren, sobald ein Schaltpunkt
aktiviert wird.

& )| Driicken Sie nochmals "ENTER" und im Dis-
[ ] play erscheint "31-SET1" fir den Eintritt in
|2 das Programmiermenii Schaltpunkt 1. Sie

=M = = ; befinden sich nun auf der Ebene der Schalt-
E jL, ‘:.tt,':'t ':_-, T punkt-Auswahl. Durch Driicken von "p"

—— — kdnnen sie den nachsten Schaltpunkt
OO <> - J[ ) konfigurieren.

. J/

Bild 1.2.6a

Zugang zur Programmierung der Schaltpunkte
Drlicken Sie "ENTER", um vom Arbeitsmodus in den Programmiermodus zu gelangen. Driicken
Sie dreimal die Taste " p-", um auf die Ebene 30 Bild 1.2.6a zu gelangen.

Informationen zum Programmablaufplan (Seite 20)
Da die Programmierung der 4 Schaltpunkte als unabhéngige Alarme (Seite 22) identisch ist,
wurden inden Bildern die Nummern der Schaltpunkte durch das Symbol "#" ersetzt, so daB diese
Schritte fir alle Schaltpunkte gelten.
Beider Programmierung der Schaltpunkte 2 und 4, fiihren die Optionen "ON" oder "TRAC" (siehe
Bild 1.2.6¢, 1.2.6d, 1.2.6e) zu verschiedenen Unterprogrammen. Jedes dieser Programme wird
einzeln auf der Seite 22 abgehandel.

Seite 21
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(E|3#]|[-SEE#-| O
(===
\Bi|d1.2.6b J
4 —om- [
EB¥][-GEer-| &

[ M TARE RESET LIMIT  MAXMIN  DATA

[3 ENTER

)

\—

Bild 1.2.6¢

(7 )
d-&r-Ac-F
E3#][-SEEH-] W
(==
1 —oFF-f
=34 [-SEEH -
===

/

Bild 1.2.6e

Seite 22

Beginn
Nebenstehendes Bild zeigt die Eingangs-
routine in die Konfigurationsmens flir einen
der Ausgange. Das Symbol "#" steht fir die
Nummer des Schaltpunktes der program-
miert werden soll. Um einen anderen Schalt-
punkt auszuwahlen, driicken Sie sooft "p-"
bis die gewlinschte Nummer erscheint.
ENTER: Zugang zur Programmierung des
ausgewahlten Schaltpunktes.
ESC: Rickkehr zur Eingangsebene
(Anzeige -Pro-)

Funktionsweise der Schaltpunkte
Wéhlen Sie mit der Taste "pp" "ON" um die
Alarmausgange zu aktivieren.

Bestétigen Sie "ENTER", im Display erscheint
die Anzeige wie im Bild 1.2.6f. Stellen Sie
dort den gewlnschten Grenzwert ein. An-
schlieBend definieren Sie den Signalzustand
des Ausgangs (HI oder LO) sowie Verzige-
rung und die Hysterese.

Die Funkton "TRAC" kann nur beim Schalt-
punkt 2 (SET2) und beim Schaltpunkt 4
(SET4) aktiviert werden.

Wéhlen Sie diese Option um den Schalt-
punkt als "Tracking Alarm" entweder ma-
nuell oder automatisch arbeitend zu pro-
grammieren.

Die nachsten Programmschritte sind auf
Seite 22 beschrieben.

Durch "OFF" wird der Alarmausgang wieder
deaktiviert.

Gehen Sie mitder Taste "pp-" zu dem Display,
der der gewlinschten Option entspricht und
driicken Sie "ENTER".
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Wenn Sie "ON" gewéhlt haben

=M E c':_" - E
B3 #[-5E#-] 1
CEE=E=Eae)
Bild 1.2.6f
G ?
HEEHB 8 88E
=[5 H[-SEe*-| £
CE===ma
Bid 1.2.60

- § I
(] ! 0 T
F12# | -NodE-| 0
CEE==E=0e

J

Bild 1.2.6h

Vergleich

»: Wahlen Sie den Vergleich der
Schaltpunkte mitdem Nettowert
~NEt-“, mit dem Bruttowert .-
GroS-“, mit dem Hochstwert -
PEAK-"oder mitdem Tiefstwert
~VAL-“

Speichert die eingegebenen
Daten und wechselt zur Einga-
be des Schaltpunktwerts.
Rickkehr zur Eingangsebene
der Programmierung (Anzeige
<<~Pro->>)_

ENTER:

ESC:

Schaltpunktwert

Mit "p" und "A" wird der gewlinschte
Wert des Schaltpunktes zwischen -99999
und +99999 programmiert.

ENTER: Bestétigt den eingegebenen
Wert und geht zur Auswahl von
HI oder LO - schaltend.
Ruckkehr zur Eingangsebene
der Programmierung (Anzeige
-Pro-)

ESC:

Aktivierungsmodus

»: Auswahl von "HI" fUhrt zur Akti-
vierung des Ausganges ober-
halb des Schaltpunktes oder
"LO" zur Aktivierung unterhalb
des Schaltpunktes

Bestéatigt die Auswahl und geht
zur Programmierung der Schalt-
verzogerung

Rickkehr zur Eingangsebene
der Programmierung (Anzeige
-Pro-)

ENTER:

ESC:
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Wenn Sie "ON" gewahlt haben

o

588885
34| dLY

L L

|

s>l v =

HRIE
D =
> o

ﬁ

Bild 1.2.6i

TARE RESET LIMIT  MAX/MIN  DATA
==t

ESC > ENTER
J

H 558681
EEEIENFEE

TARE RESET LIMIT  MAX/MIN DATA
K==l =T=30
ESC » ENTER

\. J

Bild 1.2.6j
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Zeitverzbgerung oder Hysterese

p: Das Sekundardisplay zeigt 3
Verzbégerungsmodis fir den
Ausgang an: "DLY" = Zeit-
verzégerung, "HYS1" = asym-
metrische Hysterese oder
"HYS2" = symmetrische Hyste-
rese (siehe Seite 16).

ENTER: Befinden Sie sichim gewinsch-
ten Modus, dricken Sie
"ENTER", um die Auswahl zu
bestatigen und dennumerischen
Verzégerungswert zu program-
mieren.

ESC: Rickkehr zur Eingangsebene
der Programmierung (Anzeige
-Pro-)

Zeitverzégerung

Mit den Tasten "p" und "A" wird der

Verzdgerungswertin Sekunden program-

miert (von 0 bis 99999, optional mit einem

Dezimalpunkt, wennim vorherigen Schritt

Zeitverzbgerung gewahlt wurde oder in

zwei Dezimalstellen, wenn vorher Hyste-

rese gewahlt wurde).

ENTER: Bestétigt die Eingabe und geht
zur Anzeige -Pro-.
Ist die programmierte Hystere-
se grOBer als der Schaltpunkt,
erscheint beim Driicken von
"ENTER" ERROR und das Dis-
play geht auf Null. Das erste
Digit blinkt und ein neuer Wert
kann eingegeben werden.




JTBE Digitalanzeiger

Typ 9180

Wenn Sie "ON" gewahlit haben

] I Y e
JH# | -~Rc-

B====

\_
TARE RESET LIMIT  MAX/MIN ~ DATA
(A S S8
ESC A B ENTER
N J
Bild 1.2.6k

-
I

m ~mo -
E SH#|-bl lAF
[M TAHE RESET &&%ﬁ][ )

J/

-,

==

N

Bild 1.2.6l

Wenn Sie "TRAC" gewéhlt haben
(siehe auch Seite 18)

(7 3)
g . N (SR _ I

» Hw

5'5' "tv‘f:?'z_ ]
(m > <52 )

J/

Bild 1.2.6m

Schaltpunkt LATCH

p: Wahlen Sie ,-no-“ oder ,-YES-“, um
den Schaltpunkt als ,latch“ zu
konfigurieren.

ENTER: Speichert die Auswahl und
wechselt zur Programmierung des
blinkenden Displays.

ESC:- Riickkehr zur Eingangsebene der
Programmierung (Anzeige «-Pro-»).

Blinken

p: Wahlen Sie ,-no-“ oder ,-YES-*, um
den Schaltpunkt als ,Jatch“ zu
konfigurieren.

ENTER: Speichert die Auswahl und
wechselt zur Programmierung des
blinkenden Displays.

ESC:- Riickkehr zur Eingangsebene der
Programmierung (Anzeige «-Pro-»).

Aktivierungsmodus

Nur die Schaltpunkte SET2 und SET4

verfligen Uber die Funktion "TRAC".

In diesem Programmschritt von Men( 32

gibt es 2 Moglichkeiten:

Manuelle Programmierung des Alarm-

wertes SET2 (hier wahlt man "SET" =ma-

nuell) oderder notwendige Wertwird durch
den ProzeB bestimmt (wéhlen Sie"AUTO"
= automatisch)

ENTER: Haben Sie "AUTO" gewahlt,
gelangen Sie mit "ENTER" wie-
der zur Eingangsebene des
Programmiermodus (Anzeige
-Pro-). Haben Sie "SET" ge-
wéhlt, gelangen Sie mit
"ENTER" zum nachsten Meni-
schritt (Bild 1.2.6K), in dem der
Wert von SET2 programmiert
werden kann.

ESC: Rickkehr zur Eingangsebene
der Programmierung (Anzeige
-Pro-)
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( I‘\ Programmieren Sie den Wert des Schalt-
Hl D () ) )LD punktes mit Hilfe der Taste "pp-" und "A".
H H [LJE?? H H H ]2 Denken sie daran, daB SET2 mit SET1

= " und SET4 mit SET3 verknipft ist.
= | -E~rRc-| ENTER: Bestatigt die Eingabe und geht
= = automatisch zur Eingangs-

( m TARE RESET LIMIT  MAX/MIN DATA )[ ) ebene deS ProgrammiermOdUS

A ESC > ENTER /| (-PI‘O-).

ESC: Rickkehr zur Eingangsebene

Bild 1.2.6k der Programmierung (Anzeige

-Pro-)

1.2.8 Direktier Zugang zu den Schaltpunkten

)

~
\

Ho8B8HB88E

N
= -CFEI-
% N g |

TARE RESET LIMIT MAX/MIN DATA N

( ESC ; » ENTER ]( J

(N J/

Q
of §

3
4

Die Schaltpunktwerte kdnnen schnell und einfach durch direkten Zugang konfiguriert werden.
Ausgehend vom Arbeitsmodus (RUN) driickt man die Taste ”ENTER”, um in den
Programmiermodus zu gelangen (PROG), und danach die Taste ”LIMIT”.

Die Schaltpunktwerte erscheinen nacheinander durch wiederholtes Driicken der Taste ZENTER”,.
Das Sekundardisplay zeigt den gewahlten Schaltpunkt an, wahrend das Hauptdisplay den Wert
des Schaltpunktes mit blinkender linker Stelle zeigt (siehe Abb. 49.1 ). Mit den Tasten" p"und
"A"- geben Sie den gewlinschten Wert zwischen «-99999» und «+99999» ein.

Istes nicht méglich, einen Schaltpunktwert einzugeben oderihn zu verandern, liegt es daran, daB
seine Programmierung gesperrt ist. In diesem Fall beachten Sie bitte die Hinweise (ber
Programmiersperre in Ihrer Bedienungsanleitung zum 9180.

Die Schaltpunktwerte kénnen auch verandert werden, wenn die Funktion 24 des Anschlusses
aktiviert ist. Dadurch wird die Programmierung und der Einsatz eines Schaltpunktwertes auch
dann méglich, wenn die Option Relais oder Optokoppler nicht installiert ist. Beachten Sie die
Tabelle der programmierbaren Funktionen in lhrer Bedienungsanleitung zum 9180 .
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1.2.9 Anzeigen der Grenzwerteinstellungen im Arbeitmodus

Das Gerat verfugt, zur Erkennung des Alarmstatus, (ber 4 LED-Anzeigen im rechten Teil des
Displays. Die LEDs sind von 1 bis 4 nummeriert (bei der Option 2RE werden jedoch nur die ersten
beiden benutzt).

Die programmierten Schaltpunktwerte kdnnen durch Driicken der Taste "LIMIT" (auch bei Verzége-
rung) wahrend des normalen Betriebs des Gerates angezeigt werden.

Der Schaltpunktwert wird im Sekundérdisplay angezeigt wahrend im Hilfsdisplay der Buchstabe "L"
erscheint, gefolgt von der Nummer des entsprechenden Schaltpunktes.

R == k=1
EL3][-6 1850 &
CEEEI=TS

Beiden Schaltpunkien SET2 und SET4 wird der Buchstabe ,L“des Hilfsdisplays durch ,t* ersetzt
(gefolgt von den Nummern 2 und 4), wenn sie als Folgealarme von SET1 und SET3
programmiert wurden.

Wurde SET2 als automatischer Folgealarm programmiert, zeigen das Hilfs- und das
Sekundardisplay bei Abruf der Schaltpunktwerte mit der Taste ”"LIMIT” beim ersten Driicken die
Anzeige "L1” und den Wert von Schaltpunkt SET1. Beim zweiten Driicken erscheint die Anzeige
«t» und der Wertunterschied zum Ausldsealarm. Bei weiterem Driicken erscheinen die
Schaltpunkte 3 und 4 und danach erldschen die Displays.

Die Werte der Schaltpunkte werden so lange im Display angezeigt, bis die Taste “LIMIT” die
den Wert des néchsten Schaltpunktes anzeigt, oder’ MAX/MIN”, die den Héchstwert aufruft,
oder”"ENTER”, wodurch man in den Programmiermodus gelangt, erneut gedriickt wird.

Bei Uberschreitung des Nennbereiches («oVFLo»)werdenalle den Schaltpunkten entsprechenden
Ausgéange und LED-Anzeigen deaktiviert, auBer jenen, die als "latch” konfiguriert wurden.
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1.3 Option RS232 (RS2), (9180-VXX1X)

1.3.1  Einleitung

Die Ausgangsoption RS232C besteht aus einer zuséatzlichen Karte (OptionRS2), die im Steck-
anschluB M1 installiert wird.

Die Karte tragt eine 4-polige Westernbuchse in einem 4-poligem Gehause an der Riickseite der
Geréates.

Uber den RS232-Ausgang kann man eine Kommunikationslinie aufbauen, durch die ein Master
von einem oder mehreren Anzeigegeraten Daten anfordern kann, wie z.B. Displaywert, Schalt-
punkte, Hochst- und Tiefstwerte, Tarawerte (oder Offset im Falle eines Thermometers).
AuBerdem kdnnen darliber Funktionen ausgefiihrt werden, wie Tara, Loschen der Speicher flr
Hochst-, Tiefst- und Tarawerte und Anderungen der Schaltpunkte.

Das Gerat verfigt auBerdem Uber einen Befehl, mit dem man die gesamte Geréateeinstellung in
ein anderes Gerat desselben Typs kopieren kann.

Die Ubertragungsgeschwindigkeit kann 1200, 2400, 4800 oder 9600 baud betragen. Die
Adressierung des Gerétes liegt programmierbar zwischen 00 und 99.

Mit der Option RS232C kann das Gerat an einen Master mit RS232C-Schnittstelle ange-
schlossen werden.

Die Betriebsartmodus ist halb-duplex. Der Serienkanal ist nur aktiv, wenn sich das Gerét, das
normalerweise bis zum Erhalt einer Nachrichtim Empfangsmodus ist, im Arbeitsmodus befindet.

Erhélt das Gerat eine gliltige Nachricht, kann sofort eine Aktion durchgeflihrt werden (Tara im
Display, Loschen der Hochst-/Tiefstwert- bzw. Taraspeicher, Anderung der Schaltpunkte) oder
eine Antwort des befragten Gerates tbertragen werden (Displaywert, Wert eines Schaltpunktes
oder einer der Hochst-/Tiefstwert- bzw. Taraspeicher). Die Ubertragung des Displaywertes kann
mit einem externen Schalter angefordert werden (siehe Seite 30).

1.3.2 Protokoll und Befehle

Zwei Kommunikationsarten sind vorgesehen: Der Modus Prot-1 arbeitet mit einem einfachen
burster Protokoll.
Mit dem Modus Prot-2, entsprechend der Norm ISO 1745, kann die Kommunikation in einer
gestorten Umgebung effektiver durchgefithrt werden, da hier die Gilltigkeit einer Nachricht
sowohl bei der Ubertragung als auch beim Empfang Gberpriift wird.
Wie die Funktionstabelle auf Seite 30 darstellt, arbeitet das Protokoll Prot-1 mit 1 oder 2 Bytes
je nach Art des Befehls, wahrend das Protokoll Prot-2 pro Befehl grundsitzlich zwei Bytes
bendtigt.

Ein ausfiihrlich dokumentiertes BASIC-Beispiel finden Sie

als Anlage in diesem Handbuch.
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Protokoll Prot-1 (burster)

Format: 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, Paritat keine (none)

Empfang von Nachrichten
Eine Nachricht, die an das Gerat gesendet wird, muB aus einer Reihen von ASCII-Codes
bestehen:

Zeichen "#" [ASCHl 42] fur den Beginn der Nachricht.

Zwei Adressbytes zwischen 00 und 99 ( D = Zehnerstelle, d = Einerstelle ).

Ein oder zwei ASCII-Codes (CC) fiir den gewlinschten Befehl gemaB Funktionstabelle auf
Seite 30.

Handelt es sich um einen Befehl zur Parameterénderung, wird der neue Wert in Form eines
Zeichenbytes "+"[ASCII 43] oder -[ASCII 45] ibertragen, gefolgt von einem Block aus n-ASClI-
Codes inklusive Dezimalpunkt.

Zeichen "CR" [ASCII 13] fiir das Ende der Nachricht.

Senden von Nachrichten
Das Format der Nachrichten, die vom Gerét als Antwort auf einen Befehl zur Anforderung
von Daten gesendet werden, ist wie folgt:

SP | X e, X | CR

Ein Byte fiir einen Leerschritt [ASCII 32].

Ein Text (gewtnschter Wert) bestehend aus einem Zeichenbyte [ASCII 43] oder - JASCII 45]
gefolgt von einem Block aus n-ASCII-Codes inklusive Dezimalpunkt.

Zeichen "CR" [ASCII 13] fiir das Ende der Nachricht.

Handelt es sich um Anweisungen oder Befehle zur Parameterénderung antwortet das Gerat nicht.
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Funktionstabelle

Befehl Funktion Funktionsart
Prot-1 Prot-2
v oV Ubertragung des Min-Speicherinhalts
P 0P Ubertragung des Max-Speicherinhalts
n ARA-Speicherinhal
DT ] Ottt e Trarmomatemy e | Anforderung
D 0D Ubertragung des Displaywertes der
L1 L1 Ubertragung des Schaltpunktwertes 1 Daten
L2 L2 Ubertragung des Schaltpunktwertes 2
L3 L3 Ubertragung des Schaltpunktwertes 3
L4 L4 Ubertragung des Schaltpunkiwertes 4 .
Ov Loéschen des Min-Wertspeichers

p Op Ldschen des Max-Wertspeichers _
r Or Léschen des Taraspeichers Anweisungen
t Ot Ubernahme des Displaywertes als Tara
M1 M1 Anderung des Schaltpunktes 1 .
M2 M2 Anderung des Schaltpunktes 2 I Anderung
M3 M3 Anderung des Schaltpunktes 3 I der
M4 M4 Anderung des Schaltpunktes 4 } Parameter

Protokoll Prot-2 (ISO 1745)

Format:

1 Startbit, 7 Datenbits, 1 Stopbit, Paritat gerade(even)

® Nachrichten an das Gerat senden
Eine Nachricht vom Mastergerat muB aus der folgenden Codereihe bestehen:

SOH D

d

STX C C ) QTR X

ETX BCC

® Ein SOH Byte fiir den Beginn der Nachricht [ASCII 01].

e  EinByteflrdie Wertigkeit 10 und ein Byte flir die Wertigkeit 1 der Adresse des anzusprechenden
Gerates.

® Ein STX Byte fUr den Textanfang JASCII 02].
e  Zwei Befehlsbytes gemaR der Funktionstabelle.

e  BeiBefehlen zur Parameterénderung ein Block von n-Bytes fiir den numerischen Wert inklusive
Dezimalpunkt.
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Ein ETX Byte fiir das Textende [ASCII 03].

Ein BCC Kontrollbyte wird wie folgt berechnet:

Durchfihren eines Exklusiv-OR fir alle Bytes zwischen STX (nicht eingeschlosen) und ETX
(eingeschlossen)

Liegt das Byte im ASCII-Code > 32 kann es als BCC-Kontrollbyte verwendet werden.
Liegt das Byte im ASCII-Code < 32 erhalt man das BCC-Kontrollbyte durch Addition von 32.

Nachrichten vom Geréat empfangen
Das typische Nachrichtenformat, das daB Gerét als Antwort auf einen Befehl liefert, sieht
wie folgt aus:

Befehle, die einen Wert anfordern:

SOH D d STX X e X ETX BCC

Ein Byte SOH fiir den Beginn einer Nachricht [ASCII 01].

2 Adressbytes.

Ein Byte STX flir den Textanfang [ASCII 02].

n-Bytes entsprechend dem gewiinschten Wert (inklusive Zeichen und Dezimalpunkt).
Ein Byte ETX flr Textende [ASCII 03].

Ein Kontrollbyte BCC nach den Abgaben siehe oben berechnet.

Ubertragt der Master eine Nachricht an die Adresse 00, wird der Befehl von allen Geréten im Netz
interpretiert und man erhalt keine Antwort.

2.

Befehle die keinen Wert anfordern:

D d ACK oder D d NAK

Das Gerét sendet eine Empfangsbestatigung fiir die Nachricht.

Wurde die Nachricht korrekt empfangen und interpretiert, besteht die Antwort aus zwei
Adressbytes und einem "ACK" Byte [ASCII 06]. Anweisungen
Wurde die empfangene Nachricht nicht erkannt und sind Fehler aufgetreten, besteht die Antwort
aus zwei Adressbytes und einem "NAK" Byte [ASCII 21].

Ubertragt der Master eine Nachricht an die Adresse 00, wird der Befehl von allen Geraten im Netz
interpretiert und man erhalt eine Antwort.
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1.3.3 Installation der Karte

Entfernen Sie das Gerat vom Netz !

Nehmen Sie die Elektronik aus dem Gehause und 6ffnen Sie die in Bild 1.3.3 markierte Stelle.
Diese Offnung ist fiir den Ausgang RS232C bestimmt.

Die Optionskarte wird in Steckplatz M1 installiert (Bild 1.3.3.a).

Driicken Sie die Nase der Karte leicht in die Aufnahme der Grundplatte, so das sie einrastet.
Sollte beim Einsatz des Gerétes Vibrationen entstehen, ist es sinnvoll die Karte auf der
Grundplatte an den dafiir vorgesehenen Laschen festzuléten.

Bevor man das Gerat wieder in das Gehause schiebt, sollte man prifen, ob der Zugang zur
Programmierung nicht gesperrt ist.

Bild 1.3.3

Ausgangsoption RS232C

Bild 1.3.3a
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1.3.4 Anschliisse

r

CN7 2RL [4RL | 4OPP CN6 2RL |4RL
Jede Ausgangskarte wird mit einem Aufkleber gl gag Etg <N3PC4 1M NO1 |RL1
geliefert, auf dem die Anschlisse dargestellt u v |eym  [2E) CM1RL2
\ : . sm| Nc2 fom oM Bl oy |Ris
sind (siehe Bild 1.3.4a). RS4 CN5

RS2 CN5

ANALOG OUTPUT

- c:G

GND -==4 GND =a5|/CN4

B =3 8 =3[

RIS =1 NC mdl|m (+)} 0-10 V/4-20 mA
- D J

N\
40PP

OP1
OP2
OP3

Bild 1.3.4a: Aufkleber fiir Optionen

AnschluB3 CN5 - RS232C

PIN 4 = GND

PIN 3 = RxD

Bild 1.3.4b:  Riickseite des Gerétes mit AnschiuB PIN 2 =TxD
fur Option RS2 PIN 1 =RTS

FKLEBER WIT
GRUNDFUNKTION
AUFKLEBER
MIT OPTIONEN

Bild 1.3.4c: Anbringen des Aufklebers
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4= ; O0000000O0C0O00O0
|- : E @ 000000000000 @
1 : :

_CON5_.~ AT 25 .
SUB-25 PINS
CN5
4| GND GND | 7
3 @ RxD RxD @ 5
5 @ TxD TxD @ 3
RTS —u
1 e D 4
25-polig
Tisch- Ein-
gerat bau
(1:1) gerat
CN5
5 1 5 % GND GND 7| s
S w2’
(; O 0(6) o 2 @ TxD TxD @ 5
RTS —m
7 1 = = D 7
SUB-9 PINS RTS
9-polig

Der Displaywert kann mit dem Schalter RTE angefordert werden. (Siehe Abb. oben).

Der Schalter bleibt geschlossen und der Displaywert wird automatisch im 1-Sekunden-Takt
Ubertragen.
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1.3.7 Zugang zur Programmierung der RS232-Schnittstelle

( N\
‘
11
[
] = == o 3
f=- ™ [ =
59U | ~Scoll| T
\_ TARA
TARE RESET LIMIT  MAX/MIN DATA
( SC » ENTER )( ]
.

J/

Bild 1.3.7

Dricken Sie die Taste "ENTER", um vom
Arbeitsmodus in den Programmiermodus
zu kommen (Anzeige -Pro- im Sekundar-
display) unddriicken Sie die Taste "p-" S0
oft, bis Sie sich in Ebene 50 (siehe Bild
1.3.7) befinden. Driicken Sie "ENTER",
um zum Meni 51 zu gelangen oder

ESC: um zur Eingangsebene (-Pro-)

zurlickzukehren

1.3.8 Wahl des Kommunikationsprotokolls der

RS232-Schnittstelle
(( \\
'
[
] o S Cd 3
=19 | -SoFE-| @
[ TARE RESET LIMIT MAX/MIN DATA ][ N
ESC [ ENTER Y,
Bild 1.3.8a
fr ;\
UL_: b T
& 02
HO-D- =y -y j— -y 3
B5 1[-5cFe-TH
TARE RESET LIMIT MAX/MIN DATA A
( " S =3
[ ENTER J
v
Blld 1.3.8b
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Ausgehendvonder Ebene 50in Bild 1.3.7
driicken Sie "ENTER", um zur Men(aus-
wahl zu kommen, um in das Meni 51 zur
Programmierung des Protokolls zu gelan-
gen (siehe Bild 1.3.8a).

Driicken Sie die Taste "ENTER", um die-
sen Parameter zu programmieren oder

p um mit dem darauffolgenden
Mena fortzufahren.
ESC: um zur Eingangsebene (-Pro-)

zurlckzukehren.

Dricken Sie " p" , wenn Sie das im
Display angezeigte Protokoll wechseln
wollen und "ENTER", um die Auswahl zu
bestétigen. Sie kehren dann automatisch

zur Ebene  -Pro- zurlick.
ESC: Rickkehr zur Eingangsebene
(-Pro-).
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1.3.9 Wahl der Baudrate der RS232-Schnittstelle

r

- )

M
A
X,
M
N

IHOLD
ITARA

1

c

-b6RUd -

s=)==))

TARE

\
(
\

RESET

ESC

LIMIT  MAX/MIN

[3

DATA

- N N Y e X e

ENTER

0

Bild 1.3.9a

: ;
D
Bl52[-6RUd-| -
CESIS=Tg)
;i|d1.3.9b

Ausgehend von der Ebene 50in Bild 1.3.7
driicken Sie "ENTER", um zur Meniaus-
wahl zu kommen und einmal " p",umin
das Menl 52 zur Programmierung der
Baudrate zu gelangen (siehe Bild 1.3.9a).
Driicken Sie die Taste "ENTER", um die-
sen Parameter zu programmieren oder

»: um mit dem darauffolgenden
Mend fortzufahren.
ESC:  um zur Eingangsebene (-Pro-)

zurlickzukehren.

Driicken Sie so oft die Taste " ", bis im

Display der gewiinschte Wert erscheint.

Driicken Sie dann "ENTER", um die Ein-

gabe zu bestétigen und automatisch zur

Ebene -Pro- zurlickzukehren.

ESC: Rickkehr zur Eingangsebene
(-Pro-).

1.3.10 Adresse der RS232-Schnittstelle einstellen

7

~

r

M
A
X
M

1
N

HOL|

=]

53

o

TARA

-Hd-5-

TARE

RESET

ESC

LIMIT  MAX/MIN

»

DATA

=3

ENTER

III"I
J\Ledle] o= )

\.

Bild 1.3.10a

Ausgehend von der Ebene 50in Bild 1.3.7
driicken Sie "ENTER", um zur Men{iaus-
wahl zu kommen und zweimal " ", umin
das Meni 53 zur Programmierung der
Adresse zu gelangen (siehe Bild 1.3.10a).
Driicken Sie die Taste "ENTER", um die-
sen Parameter zu programmieren oder

- um mit dem darauffolgenden
Men( fortzufahren.
ESC: um zur Eingangsebene (-Pro-)

zurlickzukehren.
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Das Hauptdisplay zeigt eine zweistellige

-
( JE— Zahl, die der vorher eingestellten Adresse
g0 entspricht. Das linke Digit dieser Zahl blinkt.
Ly Mdchten Sie eine andere Adresse program-

mieren, drlicken Sie die Taste " 4", umden
Wert des blinkenden Digits zu andern oder
"p" um zum nachsten Digit zu gelangen.
Sie kdnnen Adressen zwischen 00 und 99

53 "gdo‘S‘

TARE RESET LIMIT  MAX/MIN  DATA J [

o
) *jh“’ ITV-";I )J

==
==
> =]

fr——-\

= — /) wahlen. Driicken Sie "ENTER", um die Ein-
Bild 1.3.10b gab"e zu speichern und zur Ebene -Pro-
zurlickzukehren.

1.3.11 Konfiguration libertragen

Driicken Sie in Eingangsebene 50 (siehe
Bild 1.3.7) die Taste "ENTER", und danach
dreimal” p" , um zur Ebene in Bild 1.3.11a
(54 -trAnS- im Hilfsdisplay) zu gelangen.

Mit diesem MenU kann die Programmierung
eines Gerates in ein anderes Gerét, das an
RS232C angeschlossenist, kopiert werden.
Dricken Sie "ENTER", um in dieses Mendi

)

=
||

T
o}
1
=l

SY | -E~RAS

TARE RESET LIMIT  MAX/MIN ~ DATA J (

TAR,

>

C]
|
/ A}rm H" J |

(

c > EiER zu gelangen oder
g - um mitdem n&chsten Mend fort-
. zufahren.
Bild 1.3.11a ESC:  um zur Eingangsebene (-Pro-)
zurlickzukehren.

Im Display erscheint eine blinkende Zahl (0
oder 1 nachvorheriger Auswahl). "0" bedeu-
tet, daB die Option nicht aktiviert ist und "{1"
bedeutet, daB die Option verwendet wer-
den kann.

Entspricht der angezeigte Wert der ge-
wlnschten Option, drlicken sie "ENTER"

‘-u Yl =-E~HAS5
oder "ESC", um zur Ebene -Pro- zur{ickzu-
kehren. Ist dies nicht der Fall, driicken Sie

TARE HESET LIMIT  MAX/MIN DATA
[ ; [ ENTER J
J " A" umdie Zahl zu dndern sowie "ENTER",

Bild 1.3.11b umdie Eingabe zu speichern und zur Ebene
-Pro- zu kommen.

s

ﬂl%h:h

\
EE
]5 L]
3
i=}
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Befehl SEnd (Konfiguration (ibertragen)

Um diesen Befehl verwenden zu kénnen, muB vorher im Menii 54 -trAnS- die Option "1"
und im Meni 51 -SoFt- die Option "Prot-2" (fiir das Kommunikationsprotokoll nach
ISO 1745) ausgewihlt worden sein.

Um die Programmierung von einem Geratin ein Anderes zu kopieren, muB der 91 80-Empféanger
diesselbe Adresse, wie der 9180-Sender haben (siehe Seite 48).

Sie befindensich im Menii 54 und haben das trAns-Parameter auf"1" gestellt. Betatigen Sie mit
"ENTER". Sie befinden sich nun wieder in der Ebene "Pro".

Driicken Sie die Taste "TARE" und es erscheint im Sekundardisplay die Anzeige SEnd.
Mé&chten Sie nun die Programmparameter Gbertragen, driicken Sie "ENTER" oder, wenn Sie den
Befehl stornieren méchten, "ESC". [1. Ebene -Pro-, 2. Taste "TARE", 3. Taste "ENTER"].

1.4  Option RS485 (RS4) (9180-VXX2X)

1.4.1 Einleitung

Die Ausgangsoption RS485 besteht aus einer zusatzlichen Karte (Referenz RS4), die in den
SteckanschluB M1 installiert wird.

Die Karte hat eine 4polige Westernbuchse mit einem 6poligem Geh&use an der Riickseite des
Gerétes.

Mit der RS485 kann man eine Kommunikationslinie aufbauen, durch die ein Master von einem
oder mehreren Anzeigegeraten Daten anfordern kann, wie z.B. Displaywert, Schaltpunkte, Min-
und Max-Werte, Tarawerte (oder Offsetim Falle eines Thermometers). AuBerdem kénnen extern
Funktionen ausgefiihrt werden, wie Ldschen der Speicher fiir Min-, Max- und Tarawerte und
Anderung der Schaltpunkte.

Das Modell 9180 verflgt auBerdem Gber einen Befehl mit dem man die Programmierung in ein
anderes Gerat desselben Typs kopieren kann.

Die Option kann vollsténdig tber Software konfiguriert werden, d.h. Baudrate (1200, 2400, 4800
oder 9600), Adressierung des Gerétes (programmierbar zwischen 00 und 99), Artdes Protokolls
(Prot-1 burster oder Prot-2 Standard Norm ISO 1745) und Verzdgerung.

Mit der Option RS485 kbnnen bis zu 31 Gerate an ein Hauptgerdt mit Ausgang RS485
angeschlossen werden. Der Funktionsmodus ist half-duplex. Der Kanal ist nur aktiv, wenn sich
das Gerat, das normalerweise bis zum Erhalt einer Nachricht im Empfangsmodus ist, sich im
Arbeitsmodus befindet.

Erhalt das Gerat eine glltige Nachricht, kann sofort eine Aktion durchgefiihrt werden
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1.4.2 Protokoll und Befehle

Zwei Kommunikationsarten sind vorgesehen:

Der Modus Prot-1 arbeitet mit einem einfachen Protokoll. Mit dem Modus Prot-2, entsprechend
der Norm ISO 1745, kann die Kommunikation in einer gestérten Umgebung effektiver durchge-
fahrt werden, da hier die Gltigkeit einer Nachricht sowohl beim Senden als auch beim Empfang
Uberpruft wird.

Wie in der Funktionstabelle auf Seite 41 dargestellt, arbeitet das Protokoll Prot-1 mit 1 oder 2
Bytes, je nach Art des Befehls, wahrend das Protokoll Protokoll Prot-2 pro Befehl zwei Bytes

benbtigt.

Ein ausfilihrlich dokumentiertes BASIC-Beispiel finden Sie
als Anlage in diesem Handbuch.

Prot-1-Protokoll
Das Wortformat 1Start-Bit, 8 Datenbits und flir Stop-Bit.

® Nachrichten an das Gerat senden
Eine Nachricht, die an das Gerat gesendet, wird muR aus einer Reihe von ASCII-Codes
bestehen:

#0 D | d | C| C | X i, X | CR

e  Zeichen "¥" [ASCII 42] fur den Beginn der Nachricht.

Zwei Adressdigits (zwischen 00 und 99).

e  Ein oder zwei ASCII-Codes flr den gewiinschten Befehl geméaB Funktionstabelle auf S. 37.
Handelt es sich um einen Befehl zur Parameteranderung, wird der neue Wert in Form eines
Zeichenbytes 3 [ASCII 43] oder -[ASCII 45] tibertragen, gefolgt von einem Block aus n-ASClII-
Codes inklusive Dezimalpunk.

e  Zeichen "CR" [ASCII 13] fir das Ende der Nachricht.

Seite 40



Digitalanzeiger

Typ 9180

® Nachrichten vom Gerit empfangen

Das Format der Nachrichten, die vom Gerét als Antwort auf einen Befehl zur Datenan-
forderung gesendet werden ist wie folgt:

SP

...............

......................... X | CR

e  Ein Byte fur einen Leerschritt [ASCII 32].
e  Ein Text (gewlnschter Wert) bestehend aus einem Zeichenbyte [ASCII 43] oder - JASCII 45]

gefolgt von einem Block aus N-ASCII-Codes inklusive Dezimalpunkt.

e  Zeichen "CR" [ASCII 13] fir das Ende der Nachricht.

Beispiel:

Handelt es sich um Anweisungen oder Befehle zur Parameteranderung antwortet das Gerét nicht.

Funktionstabelle

Befehl Funktion Funktionsart
Prot-1 Prot-2
Y, oV Ubertragung des Minwert-Speicherinhalts I
P 0P Ubertragung des Maxwert-Speicherinhalts
T oT Ubertragung des TARA-Speicherinhalts
(Offset bei Thermometern) Anforderung
D 0D Ubertragung des Displaywertes I der
L1 L1 Ubertragung des Schaltpunktwertes 1 Daten
L2 L2 Ubertragung des Schaltpunktwertes 2
L3 L3 Ubertragung des Schaltpunktwertes 3
L4 L4 Ubertragung des Schaltpunktwertes 4
Ov Ldschen des Min-Wertspeichers
p Op Ldschen des Max-Wertspeichers .
" ; Anweisungen
r Or Léschen des Taraspeichers
t Ot Ubernahme des Displaywertes als Tara
M1 M1 Anderung des Schaltpunktes 1 .
" Anderung
M2 M2 Anderung des Schaltpunktes 2 der
M3 M3 Anderung des Schaltpunktes 3 Para; or
M4 M4 Anderung des Schaltpunktes 4 ele
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Protokoll Prot-2 (ISO 1745)

FOr das Wortformat ist 1 Start-Bit, 7 Datenbits, 1 Paritatsbit, 1 Stop-Bit.

® Nachrichten an das Gerét senden
SOH D d STX C C ) T X ETX BCC

e  Ein SOH Byte flr den Beginn der Nachricht [ASCII 01].

e  Ein Byte flir die Zehnerstelle und ein Byte fir die Einerstelle der Gerateadresse, die ange-
sprochen werden soll.

® Ein STX Byte fir den Textanfang [ASCII 02].

e  Zwei Befehlsbytes gemaB der Funktionstabelle.

e  BeiBefehlen zur Parameterdnderung ein Block von n-Bytes flir den numerischen Wert inklusive
Dezimalpunkt.

® Ein ETX Byte flir das Textende [ASCII 03].

e  Ein BCC Kontrollbyte wird wie folgt berechnet:
Durchflihren eines Exklusiv-OR flr alle Bytes zwischen STX (nicht eingeschlosen) und ETX
(eingeschlossen)
Liegt das Byte im ASCII-Code > 32 kann es als BCC-Kontrollbyte verwendet werden.
Liegt das Byte im ASCII-Code < 32 erhalt man das BCC-Kontrollbyte durch Addition von 32.

Beispiel:

Protokoll Prot-2 (ISO 1745)

Nachrichten vom Geréat empfangen
Das typische Nachrichtenformat, das ein Gerat als Antwort auf einen Befehl vom
Master liefert, sieht wie folgt aus:

Bei Befehlen, die einen Wert anfordern:

SOH D d STX ) QT X ETX BCC

Ein Byte SOH fiir den Beginn einer Nachricht [ASCII 01].

2 Adressbytes ( D = Zehnerstelle, d = Einerstelle ).

Ein Byte STX flr den Textanfang [ASCII 02].

n-Bytes entsprechend dem gewiinschten Wert (inklusive Zeichen und Dezimalpunkt).
Ein Byte ETX flr Textende [ASCII 03].

Ein Kontrollbyte wie oben berechnen.

Ubertragt der Master eine Nachricht mit der Adresse 00, wird der Befehl von allen Geraten im Netz
interpretiert und man erhalt eine Antwort.
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2. Befehle die keinen Wert anfordern:

D d ACK oder D d NAK

Das Gerét sendet eine Empfangsbestatigung fiir die Nachricht.

e  Wurde die Nachricht korrekt empfangen und interpretiert, besteht die Antwort aus zwei
Adressbytes und einem "ACK" Byte [ASCII 08].

® Wurde die empfangene Nachricht nicht erkannt und sind Fehler aufgetreten, besteht die Antwort
aus zwei Adressbytes und einem "NAK" Byte [ASCII 21].

Ubertragt der Master eine Nachricht mit der Adresse 00, wird der Befehl von allen Geraten im Netz
interpretiert und man erhélt eine Antwort.

1.4.3 Installation der Karte

Nehmen Sie die Elektronik aus dem Gehause und 6ffnen Sie die in Bild 1.4.3 markierte Stelle in
der Gehauseriickwand. Diese Offnung ist fiir die RS485 bestimmt. Die Optionskarte wird in den
Steckplatz M1 installiert.

Dricken Sie die Nase der Karte leicht in die Aufnahme der Basisplatine (Bild 1.4.3a), so dass sie
einrastet. Sollten beim Einsatz des Gerétes Vibrationen entstehen, ist es sinnvoll die Karte an
den entsperchenden Laschen auf der Basisplatine festzuléten.

Stellen Sie sicher, dass die "Programmsperre” nicht aktiviert ist, damit die Einstellungen der
Schnittstelle mdglich sind.

Bild 1.4.3

Ausgangsoption RS485
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1.4.4 Anschliisse

4 )
Jede Ausgangskarte wird mit einem Aufkleber CN7 2RL | 4RL | 4OPP CN6 2RL | 4RL | 40PP
geliefert, aufdemdie Anschliisse jeder Option ‘;: gag ELS 3%4 1M NO1 |RL1 |OP1
dargestellt sind (siehe Bild 1.3.4a). Zur besse- cm NC2 lom |om PH SEA; Stg g§§
ren ldentifizierung des Gerétes, sollte dieser RS4 CN5 ke
Aufkleber auf der Rickseite des Gehduses aa2 N D _5 cna  ANALOG OUTPUT
angebracht werden und zwar neben dem Auf- RxD 3 A = 2
kleber mit den Grundfunktionen des Gerates TS =1 NC "2 + 0 10 V/4-20 mA

|

(siehe Bild 1.3.4b). ,
Bild 1.4.4a: Aufkleber fiir Optionen

e N
~
(- CN5 b
6 - GND
— A
— B
1- NC
N e -,
- J/

Bild 1.4.4b: Rickseite des Gerates mit AnschluB fiir Option RS4

/////? \
£ t
)

AUFKLEBER MIT

GRUNDFUNKTION
AUFKLEBER
MIT OPTIONEN

Bild 1.4.4c: Anbringen des Aufklebers
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1.4.5 AnschluBB von mehreren Geraten an die RS485-Schnittstelle

Typ 9180-1 Typ 9180-2 Typ 9180-3

D.TE.
& CN5 1) Jumper J1 entfernt CNS5 1) Jumper J2 entfernt CNS5 2) Jumper J1
‘"l::}_. i —_— P gesteckt

- 36 - 6 - 16

GND mm5 GND mm5 GND ma5
A —mm4 A a4 A —mm4 Rt

—— B =3 — B -3 —— B —#m3

N/C w2 NC w2 NC w2

- B - 1 - =1

@ L

Mit D.T.E. kénnen bis zu 31 Anzeigegeréte an denselben Bus angeschlossen werden. Dabei
erhélt jedes Gerét eine eigene Adresse zwischen 00 und 99.

Die Adresse 00 gilt fur alle angeschlossenen Gerate und kann vom Master flir Befehle verwendet
werden, bei denen die Gerate nicht antworten muissen.

Ein Befehl, der an die Adresse 00 geschickt wird, wird von allen Geréten gleichzeitig ausgefiihrt
(broadcast).

Jumper J1

]

/
<) L__
\

L

Um verschiedene Gerate Uiber die Schnittstelle RS485 anzuschlieBen, muB an beiden Enden der
Datenleitung ein AbschluBwiderstand (Rt) mit 120 Q angebracht werden.

Die Anzeigegeréte enthalten bereits diesen Widerstand Rt, der intern mit den Ausgéngen 3 und
4 des Anschlusses CN5 durch die Briicke J1 auf der Karte RS4 verbunden ist. Sind mehrere
Gerate auf dem Bus vorhanden, bleibt J1 nur beim letzten Teilnehmer gesteckt. Die Jumper aller
anderen Gerate sind zu entfernen.

- Optionsplatine RS4
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1.4.8 Zugang zur Programmierung der RS 485-Schnittstelle

==

gl --

el ]
I

& JFe

EGO[ ~5calt
WEEEEa )

> ENTER

J

Bild 1.4.8

Driicken Sie die Taste "ENTER", um vom

Arbeitsmodus in den Programmiermodus

zu kommen (Anzeige -Pro- im Sekundar-

display) und driicken Sie die Taste"p"

sooft, bis Sie sich in der Ebene 50 (siehe

Bild 1.4.8) befinden.

Driicken sie "ENTER", um zum Men( 51

zu gelangen oder

p: um mit dem n&chsten Program-
modul fortzufahren.

ESC: um zur Eingangsebene (-Pro-)
zurlickzukehren

1.4.9 Wahl des Kommunikationsprotokolls der

RS485-Schnittstelle

(( \1
T
T
=[S [ [-SoFE-| B

' =
\—% = D tDATA I:
TARE RESET LIMIT MAX/MIN

(S8 )

|\ _J
Bild 1.4.9a
(f \N

0
NN
L]
H

0
i

i
;
Y
1
Y
m
I
==

e \E

=
L=

ESC > ENTER

Bild 1.4.9b

Ausgehend vonder Ebene 50in Bild 1.4.8

driicken Sie "ENTER", um zur Men{iaus-

wahl zu kommen, um in das Menii 51 zur

Programmierung des Protokolls zu gelan-

gen (siehe Bild 1.4.9a).

Drlcken Sie die Taste "ENTER", um die-

sen Parameter zu programmieren oder

[ um mit dem darauffolgenden
Mena fortzufahren.

ESC: um zur Eingangsebene (-Pro-)
zurlickzukehren.

Driicken Sie " p" , wenn Sie das im

Display angezeigte Protokoll wechseln

wollen und "ENTER", um die Auswahl zu

bestatigen. Sie kehren dann automatisch

zur Ebene  -Pro- zurlick.

ESC: Ruckkehr zur Eingangsebene
(-Pro-).
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1.4.10 Wahl der Baudrate der RS485-Schnittstelle

f( ?
ECIEEIELEE
TARE RESET LIMIT MAX/MIN DATA N
L-ESX=T =T
Bild 1.4.10a
(- Q)
0 D00
il 0= 00 )@

(o]

Il
EL

SE’ -5

I
» [ w

[ M TARE RESET LIMIT  MAX/MIN DATA
; |-

ENTER

)

J

Bild 1.4.10b
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Ausgehend vonder Ebene 50inBild 1.3.7
driicken Sie "ENTER", um zur Menlaus-
wahl zu kommen und einmal " p" , um in
das Menl 52 zur Programmierung der
Baudrate zu gelangen (siehe Bild 1.3.10a).
Driicken Sie die Taste "ENTER", um die-
sen Parameter zu programmieren oder
p: um mit dem darauffolgenden
Menu fortzufahren.

um zur Eingangsebene (-Pro-)
zurlckzukehren.

ESC:

Dricken Sie so oft die Taste "p" , bis im

Display der gewiinschte Wert erscheint.

Dricken Sie dann "ENTER", um die Ein-

gabe zu bestétigen und automatisch zur

Ebene -Pro- zurlickzukehren.

ESC: Rickkehr zur Eingangsebene
(-Pro-).
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1.4.11 Adressierung der RS485-Schnittstelle einstellen

r

7

M
A
X
M

N

8 ==i==))

=153 |-RgrS-
[M TARE RESET LIMIT MAX/MIN DATA ][
ESC [ ENTER
|\ J
Bild 1.4.11a
ff \‘
0 ) |
0 I [
r— X d 3
53 |[-Adr5-|
7 TARE RESET LIMIT MAX/MIN DATA
(A SSSES)
\_ J
Bild 1.4.11b

Ausgehend von Ebene 50 (Bild 1.4.8)
driicken Sie "ENTER", um zur Men(aus-
wahl zu kommen und zweimal "p" , um in
das Menl 53 zur Programmierung der
Adresse zu gelangen (siehe Bild 1.4.11a).
Dricken Sie die Taste "ENTER", um die
Adresse einzugeben oder
p: um mit Ment( 54 fortzufahren
ESC: Um zur Eingangsebene -Pro-
zurtickzukehren.

Das Hauptdisplay zeigt die zweistellige
Adresse an, die vorher programmiert wur-
de. Das linke Digit dieser Adresse blinkt.
Mdchten Sie eine andere Adresse pro-
grammieren, driicken Sie die Taste"4",
um den Wert des blinkenden Digits zu
andern und "p-", um zum rechten Digit zu
gelangen. Sie kénnen die Adresse zwi-
schen 00 und 99 wahlen.

Driicken Sie "ENTER", um die Eingabe zu
speichern und automatisch zur Ebene
-Pro- zurlickzukehren.
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1.4.12 Konfiguration iibertragen

Dricken Sie in der Eingangsebene zu
Modul 50 (Bild 1.4.8) die Taste "ENTER",
um zu den Programmiermenis und drei-
mal "p", um zur Ebene (Bild 1.4.12a)
(54 -trAnS im Hilfsdisplay) zugelangen.
Damitgestatten Sie die Kopie einer Geréate-
einstellung in ein anderes Geréat Uber se-
rielle Schnittstelle.

Driicken Sie"ENTER", umindieses Men(

-,

|
L=

==k
3 ]
ol |

]

= S4 |-E~RAS
(e

Bl

\_...)E"; >

ESC » ENTER
J zu gelangen oder
P um Menu 54 anzubrechen
Bild 1.4.12a ESC: Um zur Eingangsebene -Pro-
zurlckzukehren.

(f
= Im Display erscheint eine blinkende Zahl
Ly (0 oder 1),

"0" bedeutet, daB die Option nicht aktiviert
ist und "1" bedeutet, daB die Option ver-
wendet werden kann.

Entspricht der angezeigte Wert (0 oder 1)

Q

E 5S4 | -E~AANS

TARE RESET LIMIT  MAX/MIN DATA
[ m ESC ; ] (
\.

8 ====)

S ) der gewinschten Option, driicken Sie
"ENTER" oder
ESC: Um zur Eingangsebene -Pro-
Bild 1.4.12b zurlckzukehren. Ist dies nicht
der Fall, driicken Sie
»: um die Zahl zu &ndern und da-

nach"ENTER", umdie Eingabe
zu speichern und zur Ebene -
Pro- zu kommen.

Befehl SEnd (Konfiguration libertragen)
Um diesen Befehl verwenden zu kénnen, muB vorher im Menii 54 -trAnS- die Option "1"

und im Menii 51 -SoFt- die Option "Prot-2" (fiir das Kommunikationsprotokoll Prot-2
ausgewahit worden sein.

Um die Programmierung von einem Gerat in ein anderes zu kopieren, muB der 9180-Empfanger
diesselbe Adresse, wie der 9180-Sender haben (siehe Seiten 39).

Sie befinden sich im Menii 54 und haben das trAns-Parameter auf "1" gestellt. Betatigen Sie
mit "ENTER". Sie befinden sich nun wieder in der Ebene "Pro".

Driicken Sie die Taste "TARE" und es erscheint im Sekundérdisplay die Anzeige SEnd.
Mé&chten Sie nun die Programmparameter Ubertragen, drlicken Sie "ENTER" oder, wenn Sie den
Befehl stornieren mochten, "ESC". [1. Ebene -Pro-, 2. Taste "TARE", 3. Taste "ENTER"].
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1.4.13

Verzégerung der RS485-Schnittstelle einstellen

,

e BB
T | I ]
=

55

TARA

dLy

TARE

RESET

(A S SSES

ESC

LIMIT  MAX/MIN

»

DATA j)(;
ENTER

e/ i}fifS' kEj =1 )

\.

Bild 1.4.13a

f( \
—J |
= |
HOLD! g —Ii
55| dLY |
TARE RESET LIMIT — MAX/MIN DATA
S D))

Bild 1.4.13b

Drilicken Sie am Eingang des Modul 50
(Bild 1.4.8) "ENTER", um zu den
Programmiermenis zu gelangen und vier-
mal die Taste "p-", um das Gerét in die
Eingangsebene des Meniis 55 dLY
(Bild 1.4.13a) zu setzen.

In diesem Meni kann eine Verzégerung
fir die Reaktion des Gerates auf einen
Befehl festgelegt werden. Ziel dieser Ver-
z0gerung ist es, den Verlust von Informa-
tionen zu vermeiden, wenn die Antwort
den Master erreicht, bevor er em-
pfangsbereitist. Dies kann bei half-duplex
Schnittstellen auftreten, da Uber die glei-
che Leitung gesendet und Gibertragen wird.
Driicken Sie "ENTER", umin dieses Men(i
zu gelangen oder

[ um dieses Menuzu verlassen
und zu Menl 51 zurlckzu-
kehren

ESC: um zur Eingangsebene -Pro-
zugelangen.

Durch Dricken der Taste "ENTER" im
vorherigen Schritt erscheint im Display
eine blinkende Zahl zwischen 1 und 5
(e nach Programmierung)

1 = Verz6gerung von 30 ms,

2 = Verzbdgerung von 60 ms,

3 = Verzbgerung von 100 ms,

4 = Verzdgerung von 300 ms

5 = ohne Verzbgerung.

Dracken Sie sooft die Taste "p.", bis der
gewunschte Verzégerungswert angezeigt
wird und "ENTER", um diesen Wert zu
speichern und automatisch zum Arbeits-
modus zuriickzukehren.
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(—

Durch Dricken der Taste "ENTER" im
vorherigen Schritt erscheint im Display
-off-.

Drlcken Sie sooft die Taste "p-", und das
Display &ndert sich auf -off-.

(—

=J
=56 Ein

N

| 7
[
HH

W

TARE  RESET  LIMIT  WAKMIN — DATA Mit "ENTER" wird die Einstellung gespei-
[ M — Ces? C? % )( ) chert und automatisch zum Arbeitsmodus
~ d zuriickgekehrt.
Bild 1.4.13¢c

1.5 Option BCD-Ausgang (9180-VXX3X)

1.5.1 Einleitung

Die Ausgangsoption BCD liefert 5 1/2 Digits im BCD-Code.
Mitdem Eingang TRIESTATE bleiben die Ausgange hochohmig, so daB verschiedene Anzeige-
geréte denselben Kommunikationsbus verwenden kdnnen.

Alle Ausgénge sind mit TTL oder 24 V Logik kompatibel und sind gegentiber dem Eingangssignal
optoisoliert, sofern die Karte mit einer externen Spannung zwischen 5V und 24 V versorgt wird.

Solange der Eingang TRIESTATE sich auf "low" befindet, wird die Datenausgabe im selben
Rhythmus aktualisiert, wie die Anzeige der Daten im Display. Wird der TRIESTATE Eingang auf
"high" gesetzt, wird die Impedanz aller Ausgénge inklusive DATA VALID erhdht, so daB
derselbe Bus auch flir andere Anwendungen eingesetzt werden kann.

Das Signal DATA VALID wird aktualisiert, wenn die Daten im Kommunikationsbus verflgbar
sind.

Bei HOLD des Displays wird die Datenausgabe ebenfalls gestoppt.
Die Ausgangssignale kénnen mit positver oder negativer Logik arbeiten. Die Auswahl des

Logiktyps erfolgt durch den Austausch von ICs der Optionskarte sowie versetzen von zwei
steckbaren Briicken. Eine Programmierung tiber Tastatur ist nicht notwendig.
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1.5.2 Installation der Karte

Nehmep Sie die Elektronik aus dem Gehause und 6ffnen Sie die, in Bild 1 5.2, markierte Stelle.
Diese Offnung ist fir die Ausgangsoption BCD bestimmt.

Die BCD Karte wird iber ein Flachbandkabel mit dem SteckanschluB J6 auf der Grundplatte des
Gerétes verbunden (Bild 1.5.2a).

Dies ist einfacher, wenn man die Karte herausnimmt.
Ist die Karte mitdem Gerét verbunden, wird Sie horizontal zur Grundplatte eingesetzt. Sie ist so

ausgelegt, daB sie wie die Grundplatte in der Frontplatte einrastet.
Im Geh&use befinden sich Flihrungen, die die Karte halten.

Bild 1.5.2a
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Die Karte wird in einen der Schlitze in die Frontplatte eingesetzt (Bild 1.5.2b) und liegt in den
Aussparungen der Eingangskarte auf.

Das Flachkabel wird genickt und liegt auf dem Transformator (Bild 1.5.2b).

Ny

\\\\ Bild 4.5.2b
Z \
”Z W N
Z I \ \ \\“‘:

Dannwird die Elektronik mitder installierten BCD-Karte (Bild 1.5.2b) in das Gehduse geschoben.
Da diese Option softwaremaBig nicht konfiguriert werden muB, ist das Gerét nun einsatzbereit.

=

N g
X . )
7
& O
3 I
\ ‘;
N~ 7 > A
1
-‘4: e
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1.5.3 Anschliisse des BCD-Ausganges

Die Ausgangskarte BCD wird mit einem Aufkleber geliefert, auf dem die Anschliisse dargestellt
sind.

e N
L LI
QLR R R NERERNNEENNENRN Y|P é !
UL E R R RN N ERERENE ERENY ]
CN8 § i
S e M
- J/

Rickseite der Option BCD

Damit die Ausgange gegeniiber dem Eingangssignal optoisoliert sind, muf die Karte mit einer
externen Spannung zwischen 5 V und 24 V, an den Pins 31/32 (+) und 28 (-), versorgt werden.

111 2|2
4| 3 4 ||8
10|| 5 6 ||20
40{| 7 8 ||80 s : ~
100{| 9 10 ||200 BCD OuUT = >
x o ..
400| 11 12 {|800 Ooggzxcoongq(‘\r‘O
1Kl 13 14 {|2K NOoONOoONONoNDOAOZOZ + 2
4K|| 15 16 |[8K
10kl 17 18 |20 cng PREESEE SR .. w e
100 K || 21 22 ||POLARITAT — ———
OVERRANGE || 23 24 ||DATA VALID Tee88¥LEss GedSZ8
TRIESTATE|| 25 26 ||N.C. TYe3 N
N.C.|| 27 28 ||GND \ Y,
N.C.|| 29 30 ||N.C.
+24 V/TTL|| 31 32 ||+24 V/TTL Aufkleber Option BCD
N.C.|| 33 34 ||N.C.

Bezeichnung der Pins
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Zusammen mit der Option BCD wird ein Adapter mit einem 37-poligen Stecker SUB-D geliefert.
Der Adapter besteht auBerdem aus einem 34-poligen Stecker, der direkt auf den Ausgangs-
stecker der Karte BCD gesteckt wird.

of.7473211 Der 37-polige Stecker hat folgende Pin-Bezeichnung:
Ref.746917~2
: 1 1 = 1 20 = 2
%DDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOO Cy 2 - 4 2 1 — 8

20 37 3 = 10 2 = 20
4 = 40 23 = 80
5 = 100 24 = 200
6 = 400 25 = 800
7 = 1K 26 = 2K
8 = 4K 27 = 8K
9 = 10K 28 = 20K
10 = 40K 29 = 80K
11 = 100K 30 = Polaritat
12 = Uberschreitung 31 = Data Valid
13 = Triestate 32 = N.C
14 = N.C. 33 = GND
15 = N.C. 43 = N.C.
16 = +24V/TTL 35 = +24/TTL
17 = N.C. 36 = N.C
18 = N.C. 37 = N.C
19 = N.C.
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1.5.4 Anderung der Logik

Die Ausgangskarte BCD kann fiir eine Datenausgabe in positver Logik (das Bit ist aktiv, wenn
es im Verhdltnis zu GND ein héheres Niveau hat) oder in negativer Logik (das Bit ist aktiv, wenn

es im Verhaltnis zu GND ein niedrigeres Niveau hat) konfiguriert werden.

Wird das Gerat an eine SPS angeschlossen, muB die Karte entsprechend konfiguriert werden.

Um die Logik zu andern, missen die ICs: IC6, IC7 und IC8, die mit der Karte geliefert werden,

ausgetauscht und die Jumper J1 und J2 wie folgt umgesetzt werden:

Positive Logik: Jumper J1 und J2 auf Position 2-3
IC6, IC7, IC8: UDN2981

Negative Logik: Jumper J1 und J2 auf Position 1-2
IC6, IC7, 1C8: UDN2803

Die angegebenen Anderungen betreffen die Logik aller Signale:
Datenbits, Polaritét, MeBwertlberschreitung, Data Valid.

- ~
// \\
/ 12 3 \‘
N . | |mmm
Bestiickungsplan der BCD-Option: \ /
\ /
\\\‘_—4//
/—\.A_/-'\
J2 [5ae] (E==) 01
Ic6
— <
f] ic7 —
i Ic8 -]
;3 [ sam— )
CN1
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Die folgenden Schemata zeigen einen der BCD-Ausgénge in positiver bzw. negativer Logik.

Positive Logik e
h PIN 31,32 Pinbelegung entsprechend Seiten 51/52

8

out

—2 | PIN 28
- (GND)

Negative Logik T Kenndaten der Ausgangstransistoren:
Tl e 3132 Vmax = 40 V Imax = 100 mA

2 1 OUT

—3 ' PIN 28
- (GND)

ffffff

Der Eingang TRIESTATE wird extern gesteuert und ist immer auf Niveau "1" aktiv.

Triestate

Bei positiver Logik sind die Signale auf
Niveau "1" aktiv und bei negativer Logik auf

| Lo Niveau "0".

Data ': : ////"/ Die POLARITAT ist positiv (+), wenn das Bit
] i |
| |

]

. i : auf einem hohen Niveau ist und negativ (-),
| . . . .

| 125/500ms _ 2ms ; wenn es auf einem niedrigen Niveau gegen-

| | ] . .
Data Valid | 1 tber GND ist.
Logic (+) -—-’ L—’ ;W Die MESSWERTUBERSCHREITUNG ist
| | positiv, wenn das Bit auf einem hohen Ni-
o | veau ist und negativ, wenn es auf einem
Data Valid ’
ng?c (O_[) ﬁ V%%, niedrigen Niveau ist. Bei der MeBwert-
Uberschreitung sind die 4 niedrigsten Digits
(DO, D1, D2 und D3) FFFF.
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2. AnschluBbelegung

der Tischversion (9180-V3XXX)

2.1 Lage und Bedeutung der AnschluBbuchsen

Belegung 12 polige Flansch (DMS)

Belegung 12 polige Flansch (Poti, Process)

A/B: -Speisung A/B -Speisung

C/D: +Speisung C/D: +Speisung - A

E: Funktionserde (= Pin A,B) E: Funktionserde (= Pin A,B) o

F: - MeBsignal DMS, Pt 100 F: -MeBsignal V, mA =]

G:  +MeBsignal DMS G:  +MeBsignal V, Poti _gu

J: Schirm (PE) J: Schirm (PE) ] A
L:  +MeBsignal mA -

~\

O

b

]@

230V~ 210%, 45-65Hz

&"’

10VA
=
0,25A-T

N/

Analog-Outl Digital-In I Digital-Out

YOR OFFNEN DES GERATES NETZSTECKER

DMS (Load)

SOVmaxl @ ﬁ
RS232/485 (In) RS485 (Out)
O O O 33488 O

o
7

=0

<] [}
] $

C
/

BEFORE OPENING DISCONNECT POWER PLUG!

Serielle Schnittstelle

Belegung 9 polige Sub-Min-D-Buchse

Belegung 9 polige Sub-Min-D-Stecker

RS232/485 Serielle Schnittstelle RS485

5: Schutzerde, GND 5:  Schutzerde, GND
2: TxD, B(RS485) 10 A
3: RxD 2. B
7 RTS (%)
1 A(RS485) (*) Standardmé&Big nicht ange-
scf:fhlossen (LP1 Lotbriicke
. offen
— Belegung Durchfhrungsklemme for Dluckerbetrieb Lotoriicke
Analogausgang Digital In:  Digital Out: LP1 schlieBen.
0..10Voder Steuerung Option 2RE  4RE 40P 40PP
4 ...20 mA 3: Reset 8: NO1 RL1 OP1 OPf
1: +Ausgang 4: Hold 9: COM1 RL2 OP2 OP2
2: -Ausgang 5:Masse 10: NC1 RL3 OP3 OP3
6: Tara 11: NO2 RL4 OP4 OP4
7: Max/Min  12: COM2 N/C N/C N/C
13: NC2 COM COM COM

—— —

siehe auchgég 17
Seite 59




Typ 9180 Digitalanzeiger m

2.2 DMS-Sensoren anschlieBen

/
- @ +Speisung

DMS (Load)

+Signal

-Signal

ORQO

-Speisung

/
L@PE

2.3 Potentiometer anschlieBen

@ +Speisung Poti (Process)
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2.4 ProzeBsignale bis 300 mV anschlieBen

DMS (Load)

TR
bis £300 mV '

2.5 ProzeBsignale bis 10 V anschlieBen

Poti (Process)

—
bis +10 V !

2.6 ProzefBsignale bis 20 mA anschlieBen

Poti (Process)

0..20mA |
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2.7 Transmitter mit Stromausgang anschlieB3en

4-| eiter Poti (Process)
'——*‘—\\———@ +Speisung

|
Transmitter b—p—t—— +Signal
0..1 mA/ - @ g

0(4)...20 mA[—— —(F) -signal
’ o -Speisung
Lo«

————L—r—— -Signal
Transmitter ! @ 9
4..20 mA :
|

!
*———:———-@ +Signal
(D e

2.8 Transmitter mit Spannungsausgang anschlieBen

_YLJ_{@ +Speisung Poti (Process)
/
L A —

@

2-Leiter

+Signal
Transmitter : ! @

+1V/£10V Signal
——L—f———([ : : ) -Signa
l —@ -Speisung

PE
2.9 Pt 100 anschlieBen
(C) +speisung DMS (Load)
v /2-Leiter
/
@ -Signal
Seite 62 @ GND
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2.10 Technische Daten

2.10.1 Elektrische Spezifikation

ProzeBsignal

Max. Eingang
Auflésung

Eingangswiderstand

Speisung

U
+10V DC
1mV
1 MQ
24 V (30 mA)

DMS:

Max. Auflésung
Eingangswiderstand
Speisung

I

+20 mA DC

1 uA

15Q

10V (120 mA), 5V (120 mA)

Max. Spannung+ 300 mV DC
0,75 uv
100 MQ
10 V (120 mA), 5V (120 mA)

Potentiometer: Max. Spannung +10VvV DC

Auflésung Display 0,001 %

Eingangswiderstand 1 MQ

Speisung 10 V (120 mA)

Temperatur: Eingangskompensation +0°C + 50 °C
Speisestrom Pt 100 <1mA DC
Max. Kabelwiderstand 40 Q
Eingangstyp Temperaturbereich Auf- Genauigkeit
I6sung
Pt 100 - 100 °C bis 800 °C 0,1°C +0,2%v.M. £0,6 °C
(I<1mADCQC) 1,0 °C +0,2%v.M. £1,0°C

Thermoelement - 50 °C bis 800 °C 0,1 °C +0,4%v.M. £0,6 °C
Typ J 1,0 °C +0,4%v.M. £1,0°C
Thermoelement - 30 °C bis 1200 °C 0,1°C +0,4%v.M. £0,6 °C
Typ K 1,0 °C +0,4%v.M. £1,0°C
Thermoelement - 200 °C bis 400 °C 0,1°C +0,4%v.M. £1,0°C
Typ T 1,0 °C +0,4%v.M. £2,0°C
Thermoelement +0°C bis 1700 °C 0,1°C +0,5%v.M. £2,0°C
Typ R 1,0 °C +0,5%v.M. £4,0°C
Thermoelement +0°C bis 1700 °C 0,1°C £0,5%v.M. £2,0°C
Typ S 1,0°C £0,5%Vv.M. £4,0 °C
Thermoelement - 50 °C bis 850 °C 0,1°C +0,4%v.M. £1,0°C
Typ E 1,0°C +0,4 % v.M. £2,0°C
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burster

Genauigkeit:

Reaktionszeit:

mit digitalem Filter

Wandler:

Display:

Fehlermeldung:

Versorgung:

Umgebung:

Abmessungen:

Seite 64

maximaler Fehler
Temperaturkoeffizient
Aufwarmzeit

ohne digitalen Filter

mit Filter LO
mit Filter Md
mit Filter HI

Technik
Auflésung
Takt

Hauptdisplay

Hilfsdisplay

Programmierbarer MefBbereich
Dezimalpunkt

LED’s

Anzeigetakt

OVFLO

Wechselspannung

Leistung

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Relative Feuchte

Abmessungen
Gewicht
Gehdusematerial

0,1 % £ 3 Digit
50 ppm/°C
10 Minuten

175 ms £ 25 ms

275 ms +25ms
425 ms =25 ms
775 ms +25ms

doppelte Rampe
(£ 15 bit)
16/s (8 s Temperatur)

- 99999/ + 99999,

6 rote Digits 14 mm

2 + 6 grune Digits 8 mm
von - 99999 bis + 99999
porgrammierbar

8 Funktionen
Hi=125ms, LO=0,5s

Uberschreitung des
Nennbereiches

230/115V, 24/18 V
(-15/+10%)50/60 Hz
5 W (ohne Optionen),
10 W (max.)

0 °C bis + 50 °C
-25°C bis + 85 °C
<95 % (40 °C)

96 x 48 x 120 [mm]
600 g
Kunststoff s/UL 94 V-0
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2.10.2 Abmessungen [mm] und Montage

BEFESTIGUNGSCLIPSE

Montage:

1.

Brechen Sie einen Bereich von 92 x 45 mm aus der Schaltwand heraus und fihren Sie das
Gerat ein.

Setzen Sie die Gummidichtung zwischen Frontblende und Schaltwand und schieben Sie
die Befestigungsclipse von hinten auf das Geh&use bis diese einrasten.

Zur Demontage verfahren Sie genau umgekehrt.
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3. BASIC-Beispiel

DECLARE SUB warte (Zeit!)

REM Basic-Beispiel zum Programmieren der seriellen Schnittstelle
REM des Anzeigers Typ 9180 mit RS 232 oder Option RS485 Interface
REM burster praezisionsmesstechnik QSI/AG 01.03.2000

REM Typ 9180 Geraete-Parametrierung (Siehe auch BA Seite Abs. 4.3.6ff)
REM Menue 51 (Soft)=Prot-1, 52(bAUd)=9600, 53 (AdrsS)= 1(-x) (1,2,3 bis 10}
REM Menue 54 (trAnS)=1, (55(dLY)= 1 bis 5 und nur bei RS 485 verfuegbar)
REM Bei RS 232 Betrieb sollte AdrS(Adresse) = 1 eingestellt sein

REM Einstellungen am RS 485 Schnittstellenkonverter (Option):

REM ==wm— IC 485 s = SwW2 swi  memm———

REM —-——-- T-RTS/Rx on DCE e

REM Kabelbelegung: REM RS485 < pC > RS232

REM Konverter IC485S (Adapter 9po) PC Buchse 9polig RS 232 Kabel
REM 3{TxD) === {2 (TxD)) ====m < 2{R¥D) >=~w——- braun (TxD) 2
REM 2 {RXD) === (3{RxD)) =~=w=- < 3{TxD) >=-==== weiss (RxD) 3
REM 4(CTS) =mmmmm (7(RTS)) ==mwmm < 7{RTS) >-=——-

REM 5{(RTS) ~~--- {8 (CTS)) ---—- < 8(CTS) >----- gruen {unten)l
REM 7{GND) —~—=-= (5(GND})) ~=-—- < 5(GND) >--=-- rot (oben) 4
DIM a$(30): REM Messwert$ {(bzw. Auslesewert)

cr$ = CHRS (13): REM Ende Zeichen definieren

CLS : REM Bildschirm loeschen

OPEN "COM1:9600, n, 8, 1, cs, ds, " FOR RANDOM AS #1

Start: PRINT : REM Zeilenvorschub

Highadr$ = "0": REM Hoeherwertiges Adressbyte Grunddefinition
Lowadrs$ = "0": REM Niederwertiges Adressbyte

Befehl$ = "D": REM Grunddefinition Messwert einholen

Befehlls$ = "": REM Grunddefinition fuer Anderungsbefehle (Werte)
In$ = "": REM Befehl - Eingabe~ String

INPUT "Befehl ausgeben = B, Geraete einlesen = E, Enter = Ende "; In$
SELECT CASE In$

CASE "B"
GOSUB Befehlausgeben
CASE "E"
GOSUB Einlesen
CAS E e
GOTO ende
END SELECT
GOTO Start: REM Schleife naechster Eingabezyklus
Einlesen:

INPUT "Was moechten Sie einlesen? D=Messwerte, V=Minwerte P=Maxwerte T=Tara (Thexr)";
Befehl$

IF Befehl$ <> "D" AND Befehl$ <> "V" AND Befehl$ <> "P" AND Befehl$ <> "T" THEN
Befehls = "D"
END IF

INPUT "An wieviel Geraete Adressen (1-9) moechten Sie einlesen”; Anzahl$
IF Anzahl$ < "1" OR Anzahl$ > "9" THEN Anzahl$ = "1"

INPUT "Wieviel Zyklen (1 - 100) moechten Sie einlesen"; Schleife
IF Schleife < 1 OR Schleife > 100 THEN Schleife = 1

FOR Zyklen = 1 TO Schleife: REM Anzahl der Messzyklen
FOR Anzmess = 1 TO VAL (Anzahl$): REM Anzahl der Adressen abfragen
Lowadr$ = RIGHTS (STR$ (Anzmess), 1): REM Stinglaenge auf 1 Ziffer begrenzen
GOSUB Ausgabe: REM Befehl ausgeben
GOSUB Dathol: REM Antwort einlesen
PRINT "Zyklus="; Zyklen; " Adresse= "; Anzmess; " Messwert= "; Einleses;
NEXT
NEXT '
RETURN
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DECLARE SUB warte (Zeit!)

REM Basic-Beispiel zum Programmieren der seriellen Schnittstelle
REM des Anzeigers Typ 9180 mit RS 232 oder Option RS485 Interface
REM burster praezisionsmesstechnik QST/AG 01.03.2000

REM
REM
REM
REM

Typ 9180 Geraete-Parametrierung (Siehe auch BA Seite Abs. 4.3.6ff)
Menue 51 (soft)=Prot-1, 52 (bAUd)=9600, 53 (Adrs)= 1(-x) (1,2,3 bis 10)
Menue 54 (trAnsS)=1, (55{dLY¥)= 1 bis 5 und nur bei RS 485 verfuegbar)
Bei RS 232 Betrieb sollte Adrs (Adresse) = 1 eingestellt sein

REM Einstellungen am RS 485 Schnittstellenkonverter (Option):

REM —=m—m— IC 485 s = sw2 swir e

REM ——==- T-RTS/Rx on DCE e

REM Kabelbelegung: REM RS485 < PC > RS232

REM Konverter IC4853 (Adapter 9po) PC Buchse 9polig RS 232 Kabel
REM 3(TxD) ~~==- {2(TxD)) =—=——m < 2{RxXD) >=we—m braun (TxD) 2
REM 2(RXD) ==~—= (3{RXD) ) —=ww=m < 3(TXD) >==wmm weiss (RxD) 3
REM 4(CTS) ————m (7{(RTS)) =—wwwm < 7(RTS) >——wunmm

REM 5(RTS) —-~——-— (8(CTS)) —-=——= < 8(CTS) »>-—=mm gruen (unten)l
REM 7{GND) —=-wm (5(GND})) —==w=m < 5{GND) >——wwm~ rot (oben) 4
DIM a$(30): REM Messwert$ (bzw. Auslesewert)

cr$ = CHRS (13): REM Ende Zeichen definieren

CLS REM Bildschirm loeschen

OPEN "COM1:9600, n, 8, 1, cs, ds, " FOR RANDOM AS #1

Start: PRINT : REM Zeilenvorschub

Highadr$ = "Q": REM Hoeherwertiges Adressbyte Grunddefinition

Lowadrs$ = "Q": REM Niederwertiges Adressbyte
Befehls$ = "p": REM Grunddefinition Messwert einholen
Befehlls = "": REM Grunddefinition fuer Anderungsbefehle (Werte)
In$ = ""; REM Befehl - Eingabe- String
INPUT "Befehl ausgeben = B, Geraete einlesen = E, Enter = Ende "; InS
SELECT CASE In$
CASE "B"
GOSUB Befehlausgeben
CASE "B"
GOSUB Einlesen
CASE ""
GOTO ende
END SELECT
GOTO Start: REM Schleife naechster Eingabezyklus
Einlesen:
INPUT "Was moechten Sie einlesen? D=Messwerte, V=Minwerte P=Maxwerte T=Tara (Ther)";
Befehls

IF Befehl$ <> "D" AND Befehl$ <> "V" AND Befehl$ <> "p"
Befehl$ = "D"
END IF

AND Befehl$ <> "T" THEN

INPUT "An wieviel Geraete Adressen (1-9) moechten Sie einlesen"; Anzahlsy

IF Anzahl$ < "1" OR Anzahl$ > "O" THEN Anzahl$ = "1"

INPUT "Wieviel Zyklen (1 - 100) moechten Sie einlesen”; Schleife
IF Schleife < 1 OR Schleife > 100 THEN Schleife = 1

FOR Zyklen = 1 TO Schleife:
FOR Anzmess = 1 TO VAL (Anzahl$):
Lowadr$ = RIGHT$ (STR$ (Anzmess), 1):

GOSUB Ausgabe:
GOSUB Dathol:

PRINT "Zyklus=";
NEXT

NEXT

RETURN

Zyklen; " Adresse=

REM Anzahl der Messzyklen
REM Anzahl der Adressen abfragen
REM Stinglaenge auf 1 Ziffer begrenzen

REM Befehl ausgeben
REM Antwort einlesen

",

; Anzmess; " Messwert= "; Einlese$;
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Informationen zur RS 485 Schnittstelle am 9180
Kabelbelegung RS 485
PC Buchse 9polig | (Adapter 9polig) Konv. IC485S |galva~ |Kabel zu Typen 9180
2 (RXD) —===- < (2(TxD)) -—=-- < 3(TxD) nische |braun (A) 2
3(TxD) >----- (3(RxD) ) >~-—~~ 2 (RxD) tren- weiss (B) 3
7 (RTS) >-—m—m (7 (RTS) ) >m-mmm 4 (CTS) ’Z;‘;gz_
5(GND) >----< (5(GND) ) >===== < 7 (GND) teil) rot (GND) 4
Kabelbelegung RS 232
PC Buchse 9polig |Kabel zu Typ 9180
2 (RxD) —-——~- < braun (TxD) 2
3(TxD) >====—=— weiss (RxD) 3
T (RTS) >=—m—— nc
8 (CTS) —-—=—~ < gruen (RTS) (unten)l
5(GND} >==—-=-< rot (oben) 4
Signalverlauf
RTS 0 [0¢ " Y l® o @ o[e
RxD
TxD
Pkt. | RTS | Richtung | Daten Kommentar
1) 0 & PC ist in Empfangsbetrich (RS-485 Converter Daten-Richtung PC)
8 1 > PC auf Sendebetriecb (RS-485 Converter Daten-Richtung Typ 9180)
® 1 > RxD | Startzeichen(*), Adressen(xx), Befehl(y), Endezeichen (CR) zu Typ 9180 senden
L] 1 -> Statusbyte * Sendepuffer leer" abfragen (Puffer wird im Hintergrund gesendet)
@ 0 €< Converter Umschaltung auf Empfangsbetrieb (Daten in Richtung Rechner)
® 0 &« TxD |Daten werden in den PC-Puffer eingelesen (Puffer wird im Hintergrund eingelesen)
(Erst wenn erstes Zeichen im PC-Puffer sollte Input Befehl ausgefiihrt werden.)
® 0 < Sendepause

* Anmerkungen:

Zwischen Pkt. @ + ® wird vom Typ 9180 das dly (delay = Verzégerung) nach Tabelle eingefiigt. Delay ist
zwischen letztem empfangenem Befehlsbyte und erstem ausgegebenem Antwort-Byte vom Typ 9180 (nicht
die RTS Flankensteuerung).

= Verzogerung 30 ms

= Verzogerung 60 ms

= Verzégerung 100 ms

= Verzogerung 300 ms

= ohne Verzogerung (ca. 2 ms)

(Korrektur zu Fehler in Bedienungsanleitung Seite 4-45 am 01.03.2000.)
Ubertragungs-Probleme |

Problem AbhilfemaBnahme

RTS wird nicht gesteuert Register 4, Bit 3 steuern.
RTS ist nicht auf Logik 1 Pegel bis der Sendepuffer leer | Register 5, Bit 5+6 abfragen.
ist

Typ 9180 antwortet nach 2-300ms, je nach eingestell-
tem delay, nach Empfang des letzten Zeichens CR.
PC fragt Input Leitung (Interrupt) schon ab obwohl
Typ 9180 noch keine Daten gesendet hat und am PC
noch keine Daten eingetroffen sind.

RTS muB dann schon 0 Pegel haben. (Konverter-
umschaltung). Register 4, Bit 3 steuern.

Input Befehl erst nach delay ausfithren. Erste Zei-
chen miissen schon im PC-Puffer angekommen sein.
(Im PC Programm eine Warteschleife einfiigen)
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Beispiel: Flubdiagramm Typ 9180 mit RS-485 9600 baud, delay = 30ms

Start

Adresse auf 1

v

RTS auf 1 setzen

.

Befehl zu Typ 9180 Adresse =
senden Adresse + 1

Sendepuffer
leer?

RTS auf O setzen

Delay > S0 ms
abwarten

Daten Byte aus
Empfangspuffer auslesen

Mefidaten auswerten

letzte
Adresse
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