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Garantie-Haftungsausschluss

Alle Angaben in der vorliegenden Dokumentation wurden mit groRer Sorgfalt erarbeitet,
zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrolimafinahmen reproduziert. Irrtimer und
technische Anderungen sind vorbehalten. Die vorliegenden Informationen sowie die korrespondierenden
technischen Daten kdnnen sich ohne vorherige Mitteilung dndern. Kein Teil dieser Dokumentation darf
ohne vorherige Genehmigung durch den Hersteller reproduziert werden, oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet oder weiterverarbeitet werden.

Bauelemente, Gerate und Messwertsensoren von burster prazisionsmesstechnik (nachstehend ,Produkt®
genannt) sind das Erzeugnis zielgerichteter Entwicklung und sorgfaltiger Fertigung. Fir die einwandfreie
Beschaffenheit und Funktion dieser Produkte Gbernimmt burster ab dem Tag der Lieferung Garantie fir
Material- und Fabrikationsfehler entsprechend der in der produktbegleitenden Garantieurkunde
ausgewiesenen Frist. burster schlief3t jedoch Garantie- oder Gewahrleistungsverpflichtungen sowie
jegliche daruber hinausgehende Haftung aus fiir Folgeschaden, die durch den unsachgemafien
Gebrauch des Produkts verursacht werden, hier insbesondere die implizierte Gewahrleistung der
Marktgangigkeit sowie der Eignung des Produkts flir einen bestimmten Zweck. burster ibernimmt
daruber hinaus keine Haftung fur direkte, indirekte oder beildufig entstandene Schaden sowie Folge- oder
sonstige Schaden, die aus der Bereitstellung und dem Einsatz der vorliegenden Dokumentation
entstehen.

Markeninfo

1-Wire® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxim Integrated. Alle in diesem Dokument
verwendeten Warenzeichen oder Marken weisen nur auf das jeweilige Produkt oder den Inhaber des
Warenzeichens oder der Marke hin. burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg erhebt damit keinen
Anspruch auf andere als die eigenen Warenzeichen oder Marken.
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The measurement solution.

EU-Konformitatserklarun g (nach ENISO/IEC 17050-1:2010)
EU-Declaration of conformity (in accordance with EN ISO/IEC 17050-1:2010)

Name des Ausstellers: burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg
Issuer’s name:

Anschrift des Ausstellers: Talstr. 1-5

Issuer’s address: 76593 Gernsbach, Germany
Gegenstand der Erklarung: DIGIFORCE® X/Y-Monitoring, Einpress-, Fiige-, Niet- und Verstemmiiberwachung
Object of the declaration: DIGIFORCE® X/Y-Monitoring, press-fit, joining, rivet and caulking monitoring
Modellnummer(n) (Typ): DIGIFORCE® 9311
Model number / type:

Diese Erklarung beinhaltet obengenannte Produkte mit allen Optionen
This declaration covers all options of the above product(s)

Das oben beschriebene Produkt ist konform mit den Anforderungen der folgenden Dokumente:
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Dokument-Nr. Titel Ausgabe
Documents No.  Title Edition
2011/65/EU Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in 2011

Elektro- und Elektronikgeraten
Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment

2014/35/EU Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tiber 2014
die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt
Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of electrical equipment designed for use within
certain voltage limits

2014/30/EU Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tiber 2014
die Elektromagnetische Vertraglichkeit
Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility

EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und 2010 +
Laborgerate — Teil 1: Allgemeine Anforderungen Cor.:2011
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and
laboratory use — Part 1: General requirements

EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate — 2013
EMV-Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use —
EMC requirements — Part 1: General requirements

EN 55011 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geréte — Funkstérungen — 2009 +
Grenzwerte und Messverfahren, Gruppe 1, Grenzwertklasse A A1:2010
Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance
characteristics — Limits and methods of measurement, group 1, class A

Gernsbach 01.04.2016 i.V. Christian Karius
Ort / place Datum / date Quality Manager

Dieses Dokument ist entsprechend EN ISO/IEC 17050-1:2010 Abs. 6.1g ohne Unterschrift galtig /
According EN ISO/IEC 17050 this document is valid without a signature.

WARNHINWEIS: Dies ist ein Klasse A-Erzeugnis, vorgesehen fiir den Betrieb in einer industriellen Umgebung.
WARNING: This is a Class A-product, designed to operate in an industrial setting.
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Geschdftsfiihrer/Managing Director: Matthias Burster - Handelsregister,/Trade Register: Gernsbach - Registergericht/Register Court: Mannheim HRA 530170
Kompl./Gen. Partn.: burster préizisionsmesstechnik Verwaltungs-GmbH - Handelsregister/Trade Register: Gernsbach - Registergericht/Register Court: Mannheim HRB 530130
UST-dentnr./VAT No. DE 144 005 098 - Steuernr./Tax Ident No. 39454/10503
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1 Zu lhrer Sicherheit

Am DIGIFORCE® Typ 9311 und in dieser Bedienungsanleitung warnen folgende Symbole vor Gefahren.

1.1 Symbole in der Anleitung
1.1.1 Signalworter

Die nachfolgenden Signalwérter werden in Abhangigkeit des beschriebenen Risikogrades der Gefahr in
der Bedienungsanleitung verwendet.

GEFAHR

Hoher Risikograd: Tod oder schwere Verletzungen treten ein, wenn die Gefahr nicht gemieden wird.

Mittlerer Risikograd: Tod oder schwere Verletzungen kdnnen eintreten, wenn die Gefahr nicht gemieden
wird.

/\ VORSICHT

Niedriger Risikograd: Geringfligige oder mafRige Verletzungen kénnen eintreten, wenn die Gefahr nicht
gemieden wird.

Sachbeschadigungen an der Anlage oder der Umgebung treten ein, wenn die Gefahr nicht gemieden
wird.

Hinweis: Diese Hinweise sollten beachtet werden, um die korrekte Handhabung des DIGIFORCE® Typ
9311 zu gewabhrleisten.

WICHTIG: Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung.
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1.1.2 Piktogramme

Symbol

Beschreibung

A\

Gefahr durch einen elektrischen Schlag.

A
Arad

Elektrostatische Entladung. Nicht beriihren!
Vermeiden Sie eine elektrostatische Entladung. Leiten Sie elektrostatische Ladung ab.

Hinweise zum Schutz des Gerates beachten.

1.2 Symbole und Hinweise am Gerat

Symbol

Beschreibung

Warnung vor einer Gefahrenstelle.
Vor Offnen Netzstecker ziehen! — Sicherheitshinweise beachten — Service nur
durch Fachleute.

Warning !
To prevent

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung.

electrical shock do | pag Gerat nicht &ffnen.

not open device.

To prevent fire Warnung vor Brandgefahr.

replace only with o W ; ;

same type and Ersetzen Sie die Sicherung nur mit einer Sicherung des gleichen Typs und
rating of fuse ! gleicher Nennleistung.

1.2.1 Begriffe in der Anleitung

Kennzeichnung Beschreibung

[Fx] Funktionstasten F1 bis F3 auf dem Touch-Display
[Text] Buttons auf dem Touch-Display

~Begriff* Begriffe in der Mendifiihrung
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2 Einfuhrung

WICHTIG: Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfaltig lesen und fir spateres Nachschlagen
aufbewahren.

2.1 BestimmungsgemaRer Gebrauch

DIGIFORCE® Typ 9311 ist ein Geréat zur Uberwachung von wiederkehrenden Produktionsprozessen. Der
Schwerpunkt liegt im Aufnehmen und Auswerten von Prozesssignalen, bei denen die physikalischen
Grolen, wie beispielsweise Kraft, Druck oder Drehmoment als Kurvenverlauf Giber Weg, Winkel oder Zeit
in einem definierten Zusammenhang stehen. Der dabei resultierende Messkurvenverlauf wird mit Hilfe
von grafischen Bewertungselementen wie Fenster, Trapeze, Schwellen oder Hiillkurve analysiert. Das
Ergebnis der Analyse wird als ,IN ORDNUNG* (10) oder ,NICHT IN ORDNUNG* (NIO) eingestuft und an
verschiedenen Schnittstellen bereitgestellt.

Das Gerat ersetzt keine Sicherheitseinrichtung, wie etwa zur Notabschaltung von Pressen, wenn der
Pressdruck einen Grenzwert Uberschreitet.

2.2 Kundenservice
2.2.1 Kundendienst

Bei Reparaturfragen wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung unter Telefon (+49) 07224 645-53
oder E-Mail: service@burster.de (nur Inland) oder im internationalen Ausland an die fiir Sie zustandige
Vertretung (siehe auch www.burster.com).

Bitte halten Sie die Seriennummer bereit. Nur mit Angabe der Seriennummer ist eine eindeutige
Feststellung des technischen Standes und damit eine schnelle Hilfe méglich. Die Seriennummer finden
Sie jeweils auf dem Typenschild des DIGIFORCE® Typ 9311.

2.2.2 Ansprechpartner

Bei Fragen im Zusammenhang mit dem DIGIFORCE® Typ 9311 wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg oder im internationalen Ausland an die fir Sie zustandige
Vertretung (siehe auch www.burster.com).

Hauptniederlassung

burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg
TalstraRe 1-5
D-76593 Gernsbach

Telefon: (+49) 07224 645-0
Fax: (+49) 07224 645-88
E-Mail: info@burster.de

2.3 Download Prufprotokoll

Sie haben die Mdglichkeit das Prifprotokoll lhres DIGIFORCE® Typ 9311 online herunterzuladen. Hierzu
missen Sie sich unter http://www.burster.com/en/registration/ registrieren. AnschlielRend kdnnen Sie das
Prufprotokoll Uber die Eingabe der Seriennummer direkt herunterladen.
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2.4 Umgebungsbedingungen

241 Lagerungsbedingungen

Bei der Lagerung des DIGIFORCE® Typ 9311 missen folgende Bedingungen beachtet werden:
o Lagertemperatur zwischen 0 °C ... +60 °C
e Saubere Verpackung des Gerates
e Trockene Umgebung

o Keine Betauung

2.4.2 Einsatzbedingungen

Bei Betrieb des DIGIFORCE® Typ 9311 beachten Sie unbedingt folgende Angaben:
e Nurin Innenrdumen
e Maximale Hohe 2000 m Uber NN
o Betriebstemperatur zwischen +5 °C ... +23 °C ... +40 °C
e Feuchte: bis +31 °C 80 %, dariber linear abnehmend auf 50 % bei T . nicht betauend
e Schutzklasse: 1
e Transiente Uberspannungen: nach Kategorie 2
o Potential gegen Erde: < 12 VDC zwischen Analogmasse und Erde
e Versorgungsspannung: 100 ... 240 VACg (10 %), 50 ... 60 Hz (+10 %)

Hinweis: Beachten Sie, dass nach dem Transport oder der Lagerung des DIGIFORCE® Typ 9311 eine
Betauung zu vermeiden ist.

2.4.3 Verwendungsgrenzen
Wenn das DIGIFORCE® Typ 9311 innerhalb seiner Spezifikation und unter Beachtung der
Sicherheitsvorschriften betrieben wird, geht von ihm keine Gefahr aus.

Fur Sach- und Personenschaden, die als Folge einer falschen Interpretation der Messergebnisse
entstehen, wird vom Hersteller keine Haftung ibernommen.

Hinweis: Das DIGIFORCE® Typ 9311 ist kein Ersatz flr Sicherheits- und Schutzeinrichtungen. Setzen
Sie Sicherheits- und Schutzeinrichtungen ein.
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2.4.4 Reinigung

GEFAHR

Gefahr durch einen elektrischen Schlag!

Trennen Sie das DIGIFORCE® Typ 9311 vor dem Reinigen vom Netzstecker!

Trennen Sie das DIGIFORCE® Typ 9311 vom Netzstecker und reinigen Sie es mit einem leicht feuchten
Tuch.

flieRendes Wasser. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, da sonst
Schaden am Gerat enstehen kénnen. Reinigen Sie das Gerat mit einem leicht feuchten
Tuch.

' Tauchen Sie das DIGIFORCE® Typ 9311 nicht in Wasser oder halten es unter

2.5 Personal

Das bedienende Personal muss die jeweils betreffenden Vorschriften kennen. Es muss diese
Vorschriften anwenden. Fur die Bedienung des DIGIFORCE® Typ 9311 darf nur geschultes Personal
unter Kenntnis der geltenden Sicherheitsvorschriften eingesetzt werden.

Gerne schulen wir Ihr Bedienpersonal auf das DIGIFORCE® Typ 9311 ein. Beachten Sie hierzu unser
Service-Angebot auf www.burster.com.

2.6 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind folgende Bestandteile enthalten:
e DIGIFORCE® Typ 9311
e Bedienungsanleitung inkl. burster Software-DVD
e 1 x Netzkabel
e Garantieurkunde

e Prifprotokoll
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2.7 Auspacken

GEFAHR

Gefahr durch einen elektrischen Schlag!

Das Geréat auf keinen Fall einschalten, wenn Transportschaden ersichtlich sind.
Betreiben Sie das Gerat nur innerhalb der in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Spezifikationen.

Prifen Sie das Gerat auf Beschadigungen. Sollte der Verdacht auf einen Transportschaden bestehen,
benachrichtigen Sie den Zusteller innerhalb von 72 Stunden.

Der Transport des DIGIFORCE® Typ 9311 darf nur in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen
Verpackung erfolgen.

2.8 Garantie

burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg gibt eine Herstellergarantie fir die Dauer von 24 Monaten
nach Auslieferung.

Innerhalb dieser Zeit werden ggf. anfallende Reparaturen kostenlos ausgefiihrt. Davon ausgenommen
sind Schaden, welche auf einen unsachgemaRen Gebrauch zurlickzufiihren sind.

Beachten Sie folgendes, wenn Sie das Gerét fur eine Reparatur einschicken:
e Handelt es sich um eine Beanstandung, bringen Sie am Gehause des Gerates eine Notiz
an, die den aufgetretenen Fehler stichwortartig beschreibt.

e Technische Daten kdnnen jederzeit ohne Anklndigung gedndert werden.
Ebenso weisen wir ausdriicklich darauf hin, dass flir Folgeschaden jegliche Haftung
ausgeschlossen wird.

e Versand nur in geeigneter Verpackung.

2.9 Umbauten und Veranderungen

Hinweis: Wenn Sie das DIGIFORCE® Typ 9311 wahrend der Garantiezeit 6ffnen oder
auseinandernehmen, erlischt Ihr Garantieanspruch sofort.

Es befinden sich keine Teile im oder am DIGIFORCE® Typ 9311, die durch den Anwender gewartet
werden kénnen oder sollen. Nur das Fachpersonal des Herstellers darf das DIGIFORCE® Typ 9311
offnen.

Jede Veranderung am DIGIFORCE® Typ 9311 ohne schriftliche Zustimmung der burster
prazisionsmesstechnik gmbh & co kg ist verboten. Bei Missachtung ist die Haftung fiir Schaden durch die
burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg ausgeschlossen.
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2.10 Fehlermeldungen bei Geratestart

Beim Bootvorgang des DIGIFORCE® Typ 9311 kénnen mégliche Geratefehler erkannt werden.

Folgende Fehler erfordern das Einsenden des DIGIFORCE® Typ 9311 zur Uberpriifung bzw. Reparatur:

Fehlermeldung Deutsch

Fehlermeldung Englisch

»Nichtflichtige Daten korrupt*

,Non-volatile data error*

+Abgleich Fehler®

,Calibration error®

,EEPROM von Analogplatine ist leer*

,EEPROM of analog board is empty*

,Fehler beim Lesen der MAC Adresse”

+,MAC Address Reading Error®

Nehmen Sie in diesen Fallen bitte Kontakt mit unserer Serviceabteilung auf unter Telefon
(+49) 07224 645-53 oder E-Mail: service@burster.de (nur im Inland) oder im internationalen Ausland mit

der fiur Sie zustandigen Vertretung (siehe auch www.burster.com).

Beachten Sie die weiteren Angaben zur Verpackung in Kapitel 2.7 ,Auspacken” auf Seite 14.

Folgende Fehlermeldungen erfordern die Kontaktaufnahme mit unserer Serviceabteilung (nur im Inland)
oder im internationalen Ausland mit der fiir Sie zustéandigen Vertretung (siehe auch www.burster.com).

Fehlermeldung Deutsch

Fehlermeldung Englisch

»~Analogplatine wurde getauscht*

»+Analog board has been exchanged*

,Fehler beim Lesen der Seriennummer*

»oerial Number Reading Error*

Sehen Sie hierzu auch Kapitel 2.2 ,Kundenservice® auf Seite 11.
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3 Geratekonzept

Die Angaben zu den voIIstandlgen Abmessungen, Gewicht, Schutzart usw. entnehmen Sie dem
Datenblatt DIGIFORCE® Typ 9311.

3.1 Funktionsumfang

DIGIFORCE® Typ 9311 Uberwacht Prozesse, bei denen exakt definierte, funktionelle Zusammenhange
zwischen zwei Messgrofien nachgewiesen werden muissen. Innerhalb eines Fertigungsprozesses oder in
einer anschlielenden Funktionsprifung werden dabei die Messgréfien synchron aufgezeichnet und der
resultierende Kurvenverlauf anhand grafischer Bewertungselemente qualifiziert. Mit Abschluss der
internen Bewertung wird die Messkurve und die berechneten Bewertungsergebnisse auf dem Farbdlsplay
visualisiert und an den externen Steuerschnittstellen bereitgestellt. Die Prozesse im DIGIFORCE® Typ
9311 sind durch ein leistungsfahiges Echtzeitbetriebssystem auf einen sehr schnellen Zyklus optimiert.
Das globale Bewertungsergebnis 10 oder NIO steht bereits nach ca. 25 ms zur Verfligung und kann von
der Ubergeordneten Steuerung ausgewertet werden.

Neben den kIaSS|schen Bewertungsfenstern mit definierten Ein- und Austrittsseiten kdnnen Sie im
DIGIFORCE® Typ 9311 auch Schwellen, Trapeze vom Typ X bzw. Y und eine Hillkurve als grafische
Bewertungselemente verwenden.

Sensor-Speisung: DIGIFORCE e 9311 EPS E/A
DMS, Poli ingange
' . > T Ausg éngge
@ c (konfigurierbar)
| J (18] E—
o 3 32 Bit yP Feldb Feldbus
=) # D[ Embedded il PROFIBUS DP, DP-V1
et = X D :I_ Echtzeitbetriebssystem PROFINET, EtherNet/IP
=
' 2 5 Sehr schnelle _l: L
oV E°> |:>y D Messaufzeichnung und Ethernet Nl
— Bewertung
Pi_e‘_zu § —t.
&4 5 USB Slave Frontseitige Einricht-
o und Serviceschnittstelle
Messdatenspeicher | |3,5% Farbdisplay USB Master USB-StiC?k Messdaten-
X,Y (Ringbuffer) mit Touch- protokollierung
Bedi
ik 230 VAC-Versorgung

Abbildung 1:  Blockschaltbild DIGIFORCE® Typ 9311

3.2 Ausbaustufen

Die Angaben zu den Ausbaustufen entnehmen Sie dem Datenblatt. Das aktuelle Datenblatt sowie weitere
erganzende Informationen zu DIGIFORCE® Typ 9311 finden Sie auf http://goo.gl/mule7D oder nutzen
Sie einfach nachfolgenden QR-Code:
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3.3 Spannungsversorgung

Das Gerat kann mit einer Spannung von 100 ... 240 VAC (£10 %)/ 50 ... 60 Hz (10 %) / typ. 15 VA

betrieben werden.

GEFAHR

Gefahr durch einen elektrischen Schlag!

Prifen Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch auf Schaden. Bei Verdacht auf

Beschadigungen schlieen Sie das Netzkabel nicht an!

Um Schaden am Gerét frihzeitig erkennen zu kdnnen, unterziehen Sie es regelmafig

einer Prifung nach DGUV Vorschrift 3.

3.4 Verwendbare Sensoren

DIGIFORCE® Typ 9311 kann die Signale von Sensoren der unterschiedlichsten Technologien
verarbeiten.

Hinweis: Die Zuordnung der physischen Anschlisse und damit der jeweiligen Sensoren zur
Kurvenaufzeichnung (X/Y-Verlauf) finden Sie im Meni ,Kanaleinstellung“ (M21) siehe Kapitel
6.3.1 “Kanaleinstellungen® auf Seite 71.

DIGIFORCE® Typ 9311 arbeitet mit diesen Sensortechnologien zusammen

Symbol Typ Anschluss
H DMS-Sensoren B
Er Potentiometer A
+10 V Sensoren mit Normsignal (Prozesssignal) A, B
Piezo
— Piezo (Option) B*
—
*Anschluss B (Piezo) ist optional.
Hinweis: Bei optionalem Piezo-Anschluss entfallt der DMS-Anschluss.
Anschlussbeispiel
Kraft/Weg-Verlauf (X/Y-Graph)
AnschlussA — »  Kanal X F(N)
(X-Achse)
A
e Y ——— AnschlussB —  Kanal Y
& (Y-Achse)

Zug- und Druckkraftsensor Typ 8524

Abbildung 2:  Anschlussbeispiel

s (mm)
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3.4.1 Automatische Sensorerkennung (burster TEDS)

DIGIFORCE® Typ 9311 unterstitzt mit burster TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) eine
automatische Sensorerkennung, bei der die relevanten Kenndaten des Sensors aus einem EEPROM-
Speicher im Sensoranschlussstecker gelesen und fiir die notwendige Kanalkonfiguration automatisch
herangezogen werden kénnen. Die Programmierung des Speicherchips im Sensoranschlussstecker
erfolgt im Rahmen einer Dienstleistung bei Neulieferung oder auch bei einer spateren Kalibrierung. Der
Leistungsumfang burster TEDS ist nur fir Sensoren mit nichtrennbaren Anschlusskabeln verflugbar.

TEDS

Abbildung 3:  Kennzeichnung fiir burster TEDS

3.5 Messkurven aufzeichnen

Ein externes Steuersignal oder eine interne Bedingung 16st die Messung aus. Sobald DIGIFORCE® Typ
9311 diese aktive Startbedingung erhalt, schreibt es die von den Sensoren erfassten Messgrofien als
X/Y-Wertepaar in den Messwertspeicher. DIGIFORCE® Typ 9311 beendet diese Messung wieder, wenn
eine Stoppbedingung erfillt ist.

Unmittelbar im Anschluss bewertet DIGIFORCE® Typ 9311 die aufgezeichnete Messkurve. Wahrend
dieser Bewertung pruft DIGIFORCE® Typ 9311, ob die Messkurve alle definierten grafischen
Bewertungselemente erfillt. Ist das der Fall, erhalt die Messung eine Bewertung mit 10O. Gibt es jedoch
mindestens eine Verletzung, bewertet DIGIFORCE® Typ 9311 die Messung mit NIO.

Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, aktualisiert DIGIFORCE® Typ 9311 die Anzeige im Messmodus
und die Steuersignale der SPS-Schnittstelle.

3.5.1 Messung starten / stoppen

Sie kdnnen verschiedene Ereignisse voneinander unabhangig als Start- bzw. Stoppsignal benutzen.

Messung starten
o Externes Steuersignal.
e Uber- oder Unterschreitung eines bestimmten X-Werts (z.B. eine Wegposition).
e Uber- oder Unterschreitung eines bestimmten Y-Werts (z.B. ein Kraftwert) (nicht bei Piezo-
Sensoren).

Messung stoppen
e Externes Steuersignal.

e Uber- oder Unterschreitung eines bestimmten X-Werts (z.B. eine Wegposition).
e Uber- oder Unterschreitung eines bestimmten Y-Werts (z.B. ein Kraftwert).
e Zeit (Timeout).

o Einstellbare Anzahl von aufgezeichneten Messwerten erreicht.
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3.5.2 Abtastung der Messsignale

DIGIFORCE® Typ 9311 unterstlitzt drei unterschiedliche Abtastmethoden, die Sie in Kombination
aktivieren konnen. Neben der zeitlichen Abtastung, kénnen Sie Messwertepaare mit einem einstellbaren
Delta(A)-X-Wert bzw. Delta(A)-Y-Wert aufzeichnen. Damit kann DIGIFORCE® Typ 9311 z.B. eine
Kraft/Weg-Kurve mit geringer Steigung Uber den Zustell- bzw. beginnenden Fligehub und den
anschliellenden steilen Anstieg in eine Blockkraft mit wenigen Messpunkten prazise und vollstandig
reproduzierbar aufzeichnen.

Fy A

AY-Raster

AX-Raster

— t—

+
3

\

s (mm)
+ aufgezeichnetes Messwertepaar

Abbildung 4:  Abtastung der Messsignale

3.5.3 X-Achsenbezug festlegen

Eine im DIGIFORCE® Typ 9311 aufgezeichnete Messkurve kann sich auf unterschiedliche Bezugspunkte
beziehen. Im Fall einer Kraft/Weg-Kurve ist es eine bestimmte Wegposition. Im klassischen
Anwendungsfall, mit Bezug ,,Absolut®, ist der Bezugspunkt gleich dem Nullpunkt des Wegmesssystems.
Aufgrund von Bauteiltoleranzen oder Toleranzen an Werkzeugwechselsystemen, Werkstlicktragern, etc.
kommt es zu Streuungen im X-Bereich der Messkurven. Durch diese Streuungen kénnte das Ergebnis
eines Bewertungselements in die Kategorie NIO fallen. Mit anderen Bezugspunkten kénnen Sie diese
Streuungen jedoch eliminieren.

DIGIFORCE® Typ 9311 bietet Ihnen diese Bezugsmoglichkeiten an:
e Absolut
e Endkraft
e Bezugslinie Uber-/Unterschreitung

e Trigger Uber-/Unterschreitung.
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3.6 Bewertungsverfahren

Fur die universelle Bewertung der unterschiedlichsten Kurvenformen besitzt DIGIFORCE® Typ 9311
einstellbare grafische Bewertungselemente, mit deren Hilfe DIGIFORCE® Typ 9311 einen
Messkurvenverlauf als IO oder NIO qualifizieren kann.

Neben klassischen Fenstern mit definierten Ein- und Austrittsseiten kénnen Sie beim DIGIFORCE® Typ
9311 Schwellen, Trapeze vom Typ X bzw. Y und eine Hillkurve als grafische Bewertungselemente
verwenden. Diese bieten lhnen weitere Flexibilitat in der Bewertung unterschiedlichster Signalverldufe.

Grafische Bewertungselemente kdnnen Sie sowohl numerisch als auch grafisch anhand einer oder
mehrerer aufgezeichneter Messkurven einrichten.

Die Bewertungselemente in der Ubersicht

Symbol Bewertungselement Max. Anzahl
—] _../ Fenster mit konfigurierbaren

//\/ Ein-/Austrittsseiten, Onlinesignal, 3
Ein-/Austritt, Min-/Max-Wert

Typ Trapez X oder Y, >
konfigurierbare Ein-/Austrittsseite

Typ X oder Y Schwelle,
t konfigurierbarer Durchlauf

Hullkurve, konfigurierbare 1
Ein-/Austrittsseite

3.7 Tarieren

Mit der Tarierfunktion lassen sich statische Offsetwerte an den Sensorkanalen ausgleichen. So kénnen
Sie eine variierende Grundlast, z.B. durch ein Werkzeugwechselsystem, vor jeder Messung wegtarieren.
Fir Sensoren kdnnen Sie zusatzlich eine Warngrenze festlegen. Mit Hilfe dieser Warngrenze lassen sich
vorzeitig VerschleiRerscheinungen feststellen und damit zusammenhangende Messabweichungen
vermeiden. Uberschreitet der aktuelle Messwert, bei aktiver Tarierfunktion, die hinterlegte Warngrenze,
signalisiert DIGIFORCE® Typ 9311 Ihnen das mit dem Signal ,OUT_WARNING_TARE".

Tarierfunktion auslosen
e Manuell im Menl ,Numerischer Einrichtbetrieb® (M58)

e Automatisiert Uiber die Steuerschnittstelle (SPS E/A oder Feldbus ,IN_TARE_X®,
JN_TARE_Y“, ,IN_TARE_X+Y")

e Automatisch mit einem Messstart
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3.8 Sensortest

Die zyklische Uberpriifung der Sensorik spielt fiir die Priifsicherheit eines Qualitatskontrollsystems eine
wichtige Rolle Dazu beaufschlagt man die Sensoren mit definierten physikalischen Grofen.
DIGIFORCE® Typ 9311 bewertet im Anschluss die resultierenden elektrischen Signale.

Fir das Einmessen solcher Werte fahrt z.B. eine Vorschubeinheit in eine reprodu2|erbare Position, etwa
den oberen Pressenanschlag, oder auf ein Masterteil. Dort erfasst DIGIFORCE® Typ 9311 die an den
Kanalen gemessenen Werte und versieht sie mit Toleranzgrenzen.

Bei einer regelmaRigen Kontrolle der Sensoren fahrt man genau diese Positionen wieder an. Dort
kontrolliert man, ausgeldst durch ein entsprechendes SPS-Steuersignal (,IN_STEST"), die von den
Sensoren gelleferten Werte. Liegt dabei ein Sensor aul3erhalb der Toleranzgrenzen, liefert
DIGIFORCE® Typ 9311 ein Warnsignal an die SPS (,OUT_OK_ STEST* = 0). Fehlmessungen wegen
defekter bzw. driftender Sensorik sind somit weitgehend ausgeschlossen.

3.9 Echtzeit-Schaltpunkte

Die Echtzeit-Schaltpunkte erméglichen die Ausgabe eines Signals an der Steuerschnittstelle (SPS-E/A
bzw. Feldbus) beim Uberschreiten eines eingestellten Signalniveaus. Die dazu bendtigten Schaltpunkte
S1...S6 kénnen Sie den Messkanalen X und Y frei zuordnen und deren Polaritat frei einstellen.

Beim Zuordnen eines Schaltsignals auf den X-Kanal kann sich das eingestellte Niveau (Grenzwert) auf
den absoluten (Bezug ,Absolut) oder auf den relativen Nullpunkt (Bezug ,Trigger®) beziehen.

Diese Schaltpunkte werden sowohl innerhalb als auch auRerhalb eines aktiven Messzyklus in Echtzeit
aktualisiert.

3.10 Visualisierung, Signalisierung, Ubergabe

Unmittelbar mit Ende einer Messung geht DIGIFORCE® Typ 9311 in die Bewertungsphase Uber. Dabei
pruft es, ob der Messkurvenverlauf die Bedingungen der grafischen Bewertungselemente wie z.B. der
Fenster und Huillkurven erfillt. Ist das der Fall, bewertet DIGIFORCE® Typ 9311 die Messung mit 1O.
Erkennt es jedoch eine Verletzung der grafischen Bewertungselemente, bewertet es die Messung mit
NIO.

Zusammen mit dem globalen Ergebnis IO oder NIO aktualisiert DIGIFORCE® Typ 9311 nach der
Messung den aktiven Messdialog im Display, die relevanten SPS-E/A-Signale und gegebenenfalls die
Statussignale und Ergebniswerte an der Feldbusschnittstelle. An den Kommunikationsschnittstellen
(Ethernet und USB) kdnnen Sie nach einer Messung Kurven- und Messergebniswerte abholen. Mit Hilfe
der DigiControl PC-Software kdnnen Sie diese Daten automat|S|ert nach jeder Messung protokollieren.
Dieser Vorgang kann auch synchron von mehreren DIGIFORCE®-Geraten erfolgen. Zusatzlich kbnnen
Sie Daten auf einen USB-Stick protokollieren und sich im Menl ,Kurvenanalyse® (M70) die letzten
Messungen anzeigen lassen.
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3.11 Einrichthilfen

Der Einrichtbetrieb des DIGIFORCE® Typ 9311 unterstiitzt Sie bei der Inbetriebnahme der gesamten
Messkette. Zu diesem Einrichtbetrieb gehéren das Meni ,Numerischer Einrichtbetrieb“ (M58) und
,Grafischer Einrichtbetrieb® (M59), in welchen Sie Bewertungselemente grafisch setzen bzw. editieren
koénnen.

Bei neu angeschlossenen bzw. eingerichteten Sensoren gewinnen Sie im Men( ,Numerischer
Einrichtbetrieb (M58) einen ersten Eindruck durch die Anzeige der Sensor-Livewerte aller aktiven
Messkanale. Dieses MenU kénnen Sie ggf. auch fur Kalibrierungen anhand von statischen Messwerten
verwenden. Aul3erdem finden Sie dort die Anzeige der digitalen SPS-E/A-Signale. Sie haben hier eine
Moglichkeit zum Setzen bzw. Ricksetzen der einzelnen Signale.

Im Menu ,Grafischer Einrichtbetrieb® (M59) kdnnen sie einzelne grafische Bewertungselemente, wie etwa
Fenster, erstellen bzw. editieren. DIGIFORCE® Typ 9311 kann dazu eine oder mehrere Messkurven
anzeigen. Anhand von diesen Messkurven kénnen Sie die Bewertungselemente setzen bzw. deren
Position und Grofie anpassen. Als Werkzeug fir detailliertere Betrachtungen bzw. fiir das Vermessen
einzelner Kurvenabschnitte bietet Ihnnen das Menu ,Grafischer Einrichtbetrieb® (M58) die Funktion
,cursor®.
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4 Bedienelemente und Anschliisse

4.1 Vorderseite

PC: 18796

<< Prog

Abbildung 5:  Frontansicht DIGIFORCE® Typ 9311

Bezeichnung Erklarung
1 Touch-Display
2 Frei belegbare Funktionstasten [F1] ... [F3]
3 Einstellungen (,Konfiguration-Hauptmen(*)
4 Frontseitige USB-Serviceschnittstelle

Hinweis: Sie konnen die Funktionstasten und das Symbol © im Messmodus dauerhaft oder zeitweise
anzeigen lassen. Sehen Sie hierzu Kapitel 6.1.1 ,Definition der Funktionstasten® auf Seite 44.
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4.2 Ruckseite

L WARNING !
TO PREVENT ELECHR
CAL SHOCK DO,

NOT OPN @

100-240 V FIRE REPLACE

47-83 Hz ONLY WITH :
15 VA SAME TYPE
[N AND RATING OF FUSE]]

LAN / USB

Abbildung 6:  Ansicht auf die Riickseite DIGIFORCE® Typ 9311

Bezeichnung Erklarung
5 Netzanschluss
6 Netzschalter
7 PROFIBUS DP-V0 / DP-V1 (optional)
8 Ethernetbasierende Feldbusse (optional)
9 SPS-E/A-Signale
10 A, Standard-Analoganschluss (Potentiometer, Normsignal)
11 B, S_tandard-Ananganscthss (DMS, Normsignal oder Piezo-Eingang
(optional))
12 Ruckseitige USB-Schnittstelle (USB-Host-Port)
13 Ethernet-Schnittstelle

Hinweis: Die Beschreibung der LEDs zu den Feldbusschnittstellen finden Sie in den jeweiligen
Zusatzdokumentationen (z.B. PROFIBUS manual DIGIFORCE® Typ 9311).
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4.3 Touch-Bedienung

Das DIGIFORCE® Typ 9311 verfiigt Gber ein Touch-Display. Dieses kdnnen Sie mithilfe von Tippen oder

Wischen bedienen.

Moglichkeiten der Touchbedienung

Geste

Beschreibung

Symbol in der
Bedienungsanleitung

Das Touch-Display an der entsprechenden
Stelle mit dem Finger antippen.

Auf dem Touch-Display mit dem Finger von
oben nach unten oder unten nach oben
wischen.

VA

e i R

Auf dem Touch-Display mit dem Finger von
rechts nach links oder links nach rechts
wischen.

<>
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4.4 Bedienelemente und Symbole

Die folgenden Bedienelemente und Symbole finden Sie wiederholt im DIGIFORCE® Typ 9311:

Symbol

Bedeutung

©

Uber dieses Symbol gelangen Sie in das ,Konfiguration-Hauptmeni“.

©

Mit diesem Symbol gelangen Sie immer zurick in das vorherige Meni.
Hinweis: lhre vorgenommenen Einstellungen werden dabei in der Regel ibernommen.

Uber den Scrollbalken gelangen Sie wahlweise durch Tippen auf den Scrollbalken oder
Wischen YA auf die nachfolgenden MenUseiten.

[ENTER] | Mit diesem Button bestatigen Sie lhre Auswahl.
[ESC] Mit diesem Button verlassen Sie das Auswahlmenti.
[OK] Mit diesem Button bestatigen Sie lhre Eingabe Uber das Keypad.
[+1/ [ Mit diesen Buttons kdnnen Sie Einstellungen stufenweise erhéhen / verringern.
/g Checkbox aktiviert / deaktiviert
®/0 Radiobutton aktiviert / deaktiviert
IQ Uber dieses Symbol kénnen Sie anschlieRend mit dem Finger einen Bereich auf dem Touch-
Display aufziehen, der dann vergrofert dargestellt wird.
] Uber dieses Symbol kénnen Sie die Skalierung der Messkurve automatisch anpassen,
e sodass lhnen die gesamte Messkurve mit den grafischen Bewertungselementen angezeigt

wird.

Schloss = Steuersignal ,IN_AUTO" = 1 (aktiv).

Das DIGIFORCE® Typ 9311 wird im Messmodus gehalten und der Zugang zur
Konfigurationsebene ist gesperrt.
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4.5 Erdung und Abschirmung

DIGIFORCE® Typ 9311 ist Uber die PE-Leitung des Kaltgerateanschlusses geerdet (Schutzklasse I).

Ubereinstimmend mit der DIN EN 61010-1 sind die im Fehlerfall unter Spannung stehenden beriihrbaren
Teile geerdet. Diese Erdung verhindert ein Auftreten von gefahrlichen Spannungen an diesen Teilen.

Verwenden Sie fir den Anschluss von Sensoren, Kommunikations- und Feldbusschnittstellen sowie fur
die Ansteuerung der SPS-E/A-Signale geeignete Verbindungskabel mit doppelter Schirmung
(aluminiumkaschierte Folie und ein Schirmgeflecht). Verwenden Sie vorzugsweise burster-
Verbindungskabel fur den Anschluss von Sensoren und achten Sie auf eine minimal notwendige
Leitungslénge. Bei der Verwendung von Netzkabeln von Fremdherstellern bzw. einem Netzanschluss
aulerhalb Deutschlands muss sichergestellt werden, dass die Erdung ordnungsgemaf angeschlossen
ist.

Wir empfehlen dringend

¢ Verwenden Sie metallische oder metallisierte Anschlussstecker. Verbinden Sie das
Schirmgeflecht der geschirmten Leitungen mit dem Steckergehause.

e Achten Sie generell auf moglichst kurze Sensoranschlussleitungen insbesondere bei
piezoelektrischen Sensoren.

e Verwenden Sie fir den Anschluss B (Piezo) vorzugsweise ein geeignetes Anschlusskabel
des Sensorherstellers.

e Achten Sie bei Steuerleitungen von entfernten SPS-Systemen auf eine geeignete Erdung
aller Anlagenteile.

e Achten Sie beim Einsatz von trennbaren Verlangerungsleitungen auf eine durchgangige
Abschirmung.

e Trennen Sie die Signal- und Versorgungsleitungen raumlich (insbesondere bei der
Verlegung im Umfeld von Servomotoren).

27 von 216



burster

4.6 Anschlusse
4.6.1 SPS-E/A-Signale

Versorgungsspannung +24 VDC!

Schlief3en Sie nur Gerate an, die fir diese Versorgungsspannung ausgelegt sind.

Die SPS-Steuersignale (Ein- und Ausgange) am DIGIFORCE® Typ 9311 sind am 25-poligen D-SUB-Port
verfligbar. Die Signale sind zum Controller-Kern isoliert und arbeiten mit einer positiven Logik. Es wird
eine 24 VDC-Versorgung fiir die Funktion der SPS-Ausgange bendtigt, eine Hilfsspannung steht beim
DIGIFORCE® Typ 9311 nicht zur Verfigung.

Die SPS-Ausgange des DIGIFORCE® Typ 9311 sind p-schaltend (Sourcing Logic).

DIGIFORCE® 9311 intern

O 24 VDC (extern)

Protection J
OUT — Logic

Last

T T3

Abbildung 7: SPS-Ausgang

Anschlussbelegung der 25-pol. D-SUB-Anschlussbuchse (female)

13({ @ @ ¢ ®© ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ & o |1
25 ® ¢ & ¢ & & & & & 0o 0o o 14

Abbildung 8:  25-pol. D-SUB-Anschlussbuchse (female)
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Hinweis: Beachten Sie, dass sowohl einige SPS-Eingange als auch SPS-Ausgange eine
parametrierbare Belegung haben (sehen Sie hierzu Kapitel 6.1.2 ,SPS-Ausgange” auf Seite

46 und Kapitel 6.1.3 ,SPS-Eingénge* auf Seite 48). Die nachfolgende Belegung der Pins zeigt
die Werkseinstellungen.

PIN Signalname Parametrierbar | Bedeutung
1 +24 VDC - 24 VVDC externe Versorgungsspannung
2 GND_EXT - SPS-GND Bezugspotential +24VDC_EXT
3 IN_START Nein Messung extern starten / extern beenden
4 IN_TARE_X Ja Tarieren des X-Kanals
5 IN_RES_STAT Ja Statistik zuticksetzen
6 IN_STEST Ja Sensortest durchflihren
7 IN_STROBE Nein Ubernahme der Messprogramm-Nr. von IN_PROG]J]
8 IN_PROGO Nein Messprogramm-Nr. Bit O (binar kodiert)
9 IN_PROG1 Nein Messprogramm-Nr. Bit 1 (bindr kodiert)
10 IN_PROG2 Nein Messprogramm-Nr. Bit 2 (binar kodiert)
11 IN_AUTO Nein gD;(E;II-'tSECE@ Typ 9311 wird im Messmodus
12 IN_PROG3 Nein Messprogramm-Nr. Bit 3 (binar kodiert)
13 OUT_BUZZER Nein PWM-Signal fir externen Summer
14 OUT_READY Nein Bereitschaftssignal fir die Messung
15 OUT_OK Nein Bewertungsergebnis 10
16 OUT_NOK Nein Bewertungsergebnis NIO
17 OUT_NOK_ONL Nein fl):r::]n;el\rlﬂlo, Livesignal zum Bewertungselement
18 OUT_3s1 Nein Echtzeitschaltsignal S1
19 OuUT_S2 Nein Echtzeitschaltsignal S2
20 OUT_OK_STEST Ja Ergebnis des Sensortests
21 OUT_STROBE Ja Quittiersignal fir die Messprogrammanwahl
22 OUT_PROGO Ja Gespiegeltes Messprogramm Bit 0
23 OUT_PROG1 Ja Gespiegeltes Messprogramm Bit 1
24 OUT_PROG2 Ja Gespiegeltes Messprogramm Bit 2
25 OUT_MEAS_ACT Ja Messung aktiv
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' Sensorspeisespannung +5 VDC!
SchlieBen Sie nur Sensoren an, die fir diese Speisespannung ausgelegt sind.

Abbildung 9:  Anschluss A

PIN Bedeutung

—_

+ Speisung Potentiometer

+ Sense (Fuhlerleitung)

Nicht belegt

- Sense (Fuhlerleitung)

- Speisung Potentiometer

+ Signal (Eingang)

burster-TEDS: 1-Wire® EEPROM

Nicht belegt

© || N OO ;bW DN

- Signal (Eingang)

Gehause | Schirm (Erdpotenzial)

Hinweis: Die 1-Wire®-Schnittstelle nutzt den Schirm als Bezugspotential.
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4.6.2.1 Anschluss A: Potentiometrische Sensoren anschliefRen

Potentiometrische Sensoren konnen Sie an den Anschluss A anschlieRen.

— =) i
= + Speisung 1 TFE
E) Q, Sense 2
O Q + Signal
59
& O - Sense
=) - Speisung
- Signal

Anschluss A, Blick auf die ) ¥
Geréteriickseite (Buchse) Gehduse mm—i

Abbildung 10: Anschluss A: Potentiometrische Sensoren

4.6.2.2 Anschluss A: Potentiometrische Sensoren inkl. burster-
TEDS anschlieRen

Potentiometrische Sensoren inkl. burster-TEDS kdnnen Sie an den Anschluss A anschliel3en.

/

P + Speisung 1
[~ 05 + Sense 2 :j i
\J H
o S k
‘e + Signal 6 Fﬁ—-—-}
O = i
;r) Oz - gen_se g -
S - Speisung ;
\F::g/ - Signal 9 -
Anschluss A, Blick auf die 7 R —
Gerateruckseite (Buchse) Befiiss '

Abbildung 11: Anschluss A: Potentiometrische Sensoren inkl. burster-TEDS

4.6.2.3 Anschluss A: Sensoren mit Normsignal anschlieRen

Sensoren mit Normsignal kdnnen Sie an die Anschliisse A und B anschliel3en.

§< O

¥ q TT
C:: 3 . “:‘1 ‘

5 S Signal 6 ==—7- Signal
: fi| BV
= GND-Signal 9 w=—i:f £10V

Anschluss A, Blick auf die ) v
Gerateriickseite (Buchse) Gehduse wm—

Abbildung 12: Anschluss A: Sensoren mit Normsignal
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4.6.2.4 Anschluss A: Sensoren mit Normsignal inkl. burster-TEDS
anschliefen

Sensoren mit Normsignal kdnnen Sie an die Anschliisse A und B anschlie3en.

2

\

ext. Speisung

11

/ D000 \\
0.0.0.0.0)

Signal 6 H Signal
BV
GND-Signal 9 ==——+ 10V
—~/ L
Anschluss A, Blick auf die ! 1-Wire® EEPROM
Geraterlickseite (Buchse) Gehause
Abbildung 13: Anschluss A: Sensoren mit Normsignal und burster-TEDS
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Sensorspeisespannung +5 VDC!

Schlieen Sie nur Sensoren an, die fur diese Speisespannung ausgelegt sind.

Abbildung 14: Anschluss B

PIN

Bedeutung

—_—

+ Speisung DMS

+ Sense (Fuhlerleitung)

Nicht belegt

- Sense (Fuhlerleitung)

- Speisung DMS

+ Signal (Eingang)

burster-TEDS: 1-Wire® EEPROM

Nicht belegt

© | 0| N O g bW DN

- Signal (Eingang)

Gehause

Schirm (Erdpotenzial)

Hinweis: Die 1-Wire®-Schnittstelle nutzt den Schirm als Bezugspotential.
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4.6.3.1 Anschluss B: DMS-Sensoren ohne Fuhlerleitungen
anschliefen

DMS-Sensoren ohne Fihlerleitungen kénnen Sie an den Anschluss B anschlieRen.

\
/

//;?':\ )
[~ Q + Speisung
Y ~ + Sense

> 9
O s
& Q +Si
) ,g ignal
O =
e - Sense
=) - Speisung
- Signal

Anschluss B, Blick auf die
Geraterlickseite (Buchse)

Abbildung 15: Anschluss B: DMS-Sensoren ohne Flhlerleitungen

Geh3use w3

4.6.3.2 Anschluss B: DMS-Sensoren ohne Fuhlerleitungen inkl.
burster-TEDS anschlieRen

DMS-Sensoren ohne Fihlerleitungen inkl. burster-TEDS kdnnen Sie an den Anschluss B anschlie3en.

///’\\ + Speisung 1
(~ Q + Sense 2
L/
6 O“ + Signal 6
Lo igna
\7,/' q .
-~ Q - Speisung 4
e - Sense 5
\k::;;:.;_i/ - Signal 9
Anschluss B, Blick auf die 7 _
Geréaterlickseite (Buchse) 1P EERROM
Gehause

Abbildung 16: Anschluss B: DMS-Sensoren ohne Fiihlerleitungen inkl. burster-TEDS

4.6.3.3 Anschluss B: DMS-Sensoren mit Fuhlerleitungen
anschliefen

DMS-Sensoren mit Fihlerleitungen kénnen Sie an den Anschluss B anschlief3en.

O 5 + Speisung 1
L) + Sense 2
\ /)
£ Q
¥ O + Signal 6
) T2
\uge) - Sense 4
I - Speisung 5
- Signal 9
Anschluss B, Blick auf die Gehause
Geréateriickseite (Buchse) 5
Verlangerungskabel Sensor

Abbildung 17: Anschluss B: DMS-Sensoren mit Fiihlerleitungen

Legen Sie die Briicken zwischen den Sense-Leitungen und den Speise-Leitungen mdglichst nahe an den
Sensor heran. Wir empfehlen fur diesen Fall das burster-Verlangerungskabel Typ 99209-609A-xxxyyyy
(z.B. 099209-609A-0150030 fur unbewegliche Verlegungen, Lange 3 m).
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4.6.3.4 Anschluss B: DMS-Sensoren mit Fuhlerleitungen inkl.
burster-TEDS anschlieRen

DMS-Sensoren mit Fihlerleitungen inkl. burster-TEDS kdénnen Sie an den Anschluss B anschliefl3en.

)
e
Q s + Speisung 1
O Q; + Sense 2
oS
;}\ Oz + Signal 6
E ‘:_;-g, - Sense 4
-Speisung 5
- Signal 9
Anschluss B, Blick auf die ¢
Geréterlckseite (Buchse) Gehiuse
Verl.éingearungs:‘,kabel*1 Sensor

Abbildung 18: Anschluss B: DMS-Sensoren mit Fihlerleitungen inkl. burster-TEDS

*Beachten Sie, dass beim Einsatz eines Verlangerungskabels auch das 1-Wire®-SignaI verbunden sein
muss.

4.6.3.5 Anschluss B: Sensoren mit Normsignal anschlieRen

Sensoren mit Normsignal kdnnen Sie an die Anschliisse A und B anschliel3en.

/;‘/’\\
O ext. Speisung
E-\ ()4
0 |

) 3 "l‘
e Signal 6 ==+ Signal

: 1| BV

\S “‘?:.,:_—7/‘ GND-SIQnal 9 -_'f— i10 V

Anschluss B, Blick auf die
Geraterlickseite (Buchse)
Abbildung 19: Anschluss B: Sensoren mit Normsignal

Gehause -—o

4.6.3.6 Anschluss B: Sensoren mit Normsignal inkl. burster-TEDS
anschliefen

Sensoren mit Normsignal kdnnen Sie an die Anschliisse A und B anschliel3en.

N
= .
o Q ext. Speisung
59 11
& O i
O %3 Signal 6 ==—- Signal
O 2 (] 45V
\E'\Q | GND-Signal 9 ==—~u- 10V
& , ]

Anschluss B, Blick auf die
Geréateriickseite (Buchse) Gehause

1-Wire® EEPROM

Abbildung 20: Anschluss B: Sensoren mit Normsignal und burster-TEDS
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4.6.3.7 Anschluss B: Piezo-Sensor anschlieBen (Option)
/I\ WARNUNG

‘ ! \ Elektrostatische Entladung. Nicht beriihren!

Elektrostatische Entladung kann den Piezo-Eingang beschadigen.

Vermeiden Sie eine elektrostatische Entladung. Leiten Sie elektrostatische Ladung ab.

Piezo-Sensoren kdnnen Sie an den Anschluss B (Standard-BNC-Buchse) anschliefl3en.

Ladungseingang
(invertierend)

_
—

Funktionserde

Anschluss B, Blick auf die
Geraterlickseite (Buchse)

Abbildung 21: Anschluss B: Piezo-Sensor (Option)

Hinweis: Fir diese Funktion muss Ihr DIGIFORCE®Typ 9311 mit dem optionalen Piezo-Eingang
ausgestattet sein. Der DMS- und Normsignal-Eingang Anschluss B entfallt mit dieser Option.
DIGIFORCE® Typ 9311 unterstitzt die Funktion TEDS nicht am optionalen Piezo-Eingang!
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4.6.4 USB-Serviceschnittstelle
@

"~ DIGKORG: 9311

Lined_St-B | s:Ready
NOK: 12

e

Abbildung 22: Frontseitige USB-Serviceschnittstelle

Die USB-Serviceschnittstelle befindet sich an der Geratevorderseite hinter der PG-Verschraubung (Typ
Micro-B). Die erhohte IP-Schutzklasse ist nur gewahrleistet, wenn die PG-Verschraubung geschlossen
ist.

DIGIFORCE® Typ 9311 kénnen Sie Uber die USB-Serviceschnittstelle vollstandig konfigurieren und alle
Mess- und Bewertungsergebnisse, einschlieBlich der vollstandigen Messkurven, abrufen. Uber die USB-
Serviceschnittstelle konnen DIGIFORCE® Typ 9311 und DigiControl PC-Software (Bestell-Nummer 9311-
P101 bzw. 9311-P100 PLUS-Version) miteinander kommunizieren. Verwenden Sie fir den Anschluss an
einen PC-USB-Port ein Verbindungskabel vom Typ Stecker-A auf Micro-B (burster-Artikelnummer 9900-
K358, Lange 1,8 m). Die Protokollbeschreibung der USB-Serviceschnittstelle finden Sie im separaten
,Schnittstellenhandbuch DIGIFORCE® Typ 9311

Hinweis: Bei Verwendung der frontseitigen USB-Serviceschnittstelle ist die Schutzklasse IP65
aufgehoben. Wir empfehlen daher diese USB-Serviceschnittstelle nur fiir den temporaren
Einsatz.

4.6.5 Ethernet-Schnittstelle

DIGIFORCE® Typ 9311 kénnen Sie Uber die Ethernet-Schnittstelle vollstandig konfigurieren und alle
Mess- und Bewertungsergebnisse, einschlieRlich der vollstandigen Messkurven, abrufen. Uber die
Ethernet-Schnittstelle kdnnen DIGIFORCE® Typ 9311 und DigiControl PC-Software (Bestell-Nummer
9311-P101 bzw. 9311-P100 PLUS-Version) miteinander kommunizieren. Ethernet-
Schnittstellenparameter, wie etwa die IP-Adresse, kénnen Sie im Menl ,Grundeinstellung® (M18)
festlegen (siehe Kapitel 6.1.10.2 ,Ethernet-Schnittstellenparameter” auf Seite 55).

Verwenden Sie zum Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk Standard-Patchkabel der Kategorie ,Cat5e
oder hoher.

Die Protokollbeschreibung der Ethernet-Schnittstelle finden Sie im separaten ,DIGIFORCE® Typ
9311 Schnittstellenhandbuch®.

4.6.6 USB-Host-Port (Stick-Protokollierung)

Der USB-Host-Port (USB Typ A) befindet sich auf der Geraterlickseite. Wenn Sie einen USB-Stick
anstecken und die Protokollierung aktivieren, wird mit jeder Messung ein Eintrag in die *.csv-Rohdatei mit
Ergebniswerten allerdings ohne die Messkurve durchgefiihrt (weitere Informationen hierzu finden Sie im
Kapitel 6.1.13 ,USB-Speicher* auf Seite 57).
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4.6.7 PROFIBUS-Schnittstelle

Abbildung 23: PROFIBUS-Schnittstelle

PIN Bedeutung

1 Schirm

NC

RxD/TxD-P

NC

PROFIBUS-GND

VP +5V (Busabschluss)
NC

RxD/TxD-N

© | 0| N o 0|~ w|DN

NC

Die Dokumentation der PROFIBUS-Schnittstelle finden Sie im separaten ,DIGIFORCE® Typ
9311 PROFIBUS-Handbuch*.

4.6.8 Ethernetbasierende Feldbus-Schnittstelle (RJ45 zweifach)

Die Dokumentationen zu den verfiigbaren ethernetbasierenden Feldbus-Schnittstellen finden Sie in
einem separaten Dokument (Anforderung Uber info@burster.de oder telefonisch unter +49-(0)7224-645-
0).

4.6.9 Geratestecker
Kaltgeratestecker nach IEC-60320 C13/C14.
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5 Erste Inbetriebnahme

GEFAHR

Gefahr durch einen elektrischen Schlag!

Das Gerat auf keinen Fall einschalten, wenn Transportschaden ersichtlich sind.
Betreiben Sie das Gerat nur innerhalb der in dieser Bedienungsanleitung

beschriebenen Spezifikationen.

5.1 Schalttafeleinbau

Beschadigungen durch zu starkes Anzugsmoment!
Zu starker Anzug kann zur Beschadigung des Befestigungsprofils fuhren.

.F betragt 0,7 Nm bei vorgeschnittenem Gewinde.

Schneiden Sie das Gewinde mit den beiliegenden Schrauben vor. Mindesttiefe bis zur
Anschlagsflache des Befestigungsprofils. Das maximale Anzugsmoment der Schrauben

5.1.1 Schalttafeleinbau

Zubehérsatz
9310-Z001

Abbildung 24: Schalttafeleinbau DIGIFORCE® Typ 9311
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Bezeichnung | Erklarung

A DIGIFORCE® Typ 9311

Gehauseausschnitt

Selbstklebende Gehauseflle (vor Einbau entfernen)

Schalttafel

Befestigungsprofile (4x)

m m O O W

Gewindefurchende Torxschraube (4x) M4x20

5.1.2 Schalttafelausschnitt

E
Ruckansicht
backside

Abbildung 25: Schalttafelausschnitt DIGIFORCE® Typ 9311
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5.2 Benutzersprache und Diagnose

Nach dem Einschalten des DIGIFORCE® Typ 9311 flhrt dieses fur ca. 5 Sekunden einen Selbsttest
durch. Bei Bedarf kdnnen Sie schon wahrend des Selbsttests die Bediensprache andern oder direkt zum
Menu ,Diagnose Menii“ (M44) gehen. Die eingestellte Bediensprache wird Ihnen wahrend des
Selbsttests in Form der Landesflagge oben rechts angezeigt.

ﬁ%o geht's:

1 Schalten Sie das Gerat Uber den Netzschalter ein.

2 Nach einem kurzen Bootvorgang erfolgt der
Selbsttest. Tippen Sie wahrend des
Selbsttests wahlweise auf [Konfig] oder die
Flagge in der oberen rechten Ecke, um die
Bediensprache einzustellen oder
[Diagnose], um direkt zum ,Diagnose Menu*
zu gelangen.

Selbsttest ...

DIGIFORCE 9311

Konfig

Diagnose

3 Wenn Sie auf [Konfig] getippt haben, landen Sie direkt im ,Konfiguration-Hauptmeni®. Tippen

Sie auf das lcon ,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,Sprache®.

Tippen Sie auf die angezeigte Flagge.

N o g b

Wahlen Sie die Flagge der gewlinschten Sprache aus.

Tippen Sie 3x 9 um wieder in den Messmodus zu gelangen.

Weitere Informationen zur Bediensprache und Diagnose finden Sie in Kapitel 6.1.9 “Sprache” auf Seite

53 oder Kapitel 6.1.15 ,Diagnose” Seite 63.
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6 Geratekonfiguration — Konfiguration-Hauptmenu

Die Geratekonfiguration des DIGIFORCE® Typ 9311 erfolgt tiber das ,Konfiguration-Hauptmeni* (M7).

%o geht's:

1 Um Einstellungen am DIGIFORCE® Typ 9311 vorzunehmen, beriihren Sie nach dem Einschalten
im Messmodus das Touch-Display an einer beliebigen Stelle. In der unteren rechten Ecke

erscheint ©.
2 Tippen Sie auf GJ, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni{® zu gelangen.

Hinweis: Sie kénnen das Symbol © dauerhaft im Messmodus anzeigen lassen. Sehen Sie hierzu
Kapitel 6.1.1 ,Definition der Funktionstasten® auf Seite 44.

Meniistruktur
1
[Einschatten '
1
1
1
Visualisierung der Mess- :
und Prozessergebnisse 1
I
1 Konfiguration-Hauptmenii
[ M1 Grafik Messkurven | I
1
=
g . 0 : | Grundeinstellungen |
| M2 Allgemeine Kurvendaten | E
Programmanwahl
I «» 1 | LProg |
[ M3 Gesamtergebnis Pass/Fail | 3 [_Programmeinstellungen |
0 - p 1T e I Programmkopie |
[ M4 Eintritte/Austritte | e |
i} - ) [
: - 1
| M5 Frei definierbare Werte | . Konfigurationsebene
I <> 1 :
| M6 Statistik | I
I
g -« i) |
| M7 Auftragsblatt | I
1
[}
Messmodus :

Abbildung 26: Mendustruktur DIGIFORCE® Typ 9311

Hinweis: Durch wiederholtes Tippen auf © gelangen Sie aus allen Unterments zurtick in den
Messmodus.

WICHTIG: Der Zugang zur Konfigurationsebene kann durch folgende Ereignisse verhindert sein:

e SPS-Steuersignal (,IN_AUTO" = 1).
o Aktiver Zugriffsschutz (siehe Kapitel 6.1.4 ,Zugriffsberechtigung” auf Seite 49).

e DigiControl-Messbetrieb ist aktiv (automatische Messdatenprotokollierung der DigiControl
PC-Software).
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Konfiguration-Hauptmenu (M7)
Im ,Konfiguration-Hauptmenu“ (M7) stehen Ihnen folgende Untermenis zur Verfigung:

. (Po Konfiguration-Hauptmenii M7
e Grundeinstellungen | Lol |
e Programmanwahl = 11s
e Programmeinstellungen x Prog-Anwahl
e Programmkopie Grundeinstel, E"
¢ Kurvenanalyse. 'jhé Prog-Einstellung
Kurvenanalyse %
Prog-Kopie e

6.1 Grundeinstellungen

Alle messprogrammunabhangigen Einstellungen finden Sie im Meni ,Grundeinstellung® (M18).

Folgende Einstellungen und Informationen kénnen Sie im Menu ,Grundeinstellung” (M18) verandern oder
einsehen:

Ea Funktionstastenbelegung @ SPS-Ausgange @ SPS-Eingange
&3 Zugriffe % Messmenis @ Info

‘* LCD-Einstellung @) Datum und Uhrzeit @ Sprache
zﬁ Schnittstellen @ Ampel % Auftragsblatt
(< ]@ USB Speicher @ @ Kanaleinstellungen Diagnose

i%o geht's:

1 Umin das Menu ,Grundeinstellung“ zu gelangen, tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige
Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren rechten Ecke erscheint @.

2 Tippen Sie auf 3, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni® zu gelangen.

3 Tippen Sie auf das Icon ,Grundeinstell.“.

Hinweis: Sie konnen das Symbol © dauerhaft im Messmodus anzeigen lassen. Sehen Sie hierzu
Kapitel 6.1.1 ,Definition der Funktionstasten* auf Seite 44.
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S:Bereit
NIO: 0

Programm 0
ST: 0

Im Meni ,Definition der Funktionstasten® (M36)
haben Sie die Mdglichkeit, im Messmodus drei
Funktionstasten individuell zu belegen und diese
dauerhaft oder nur zeitweise fur 5 Sekunden
anzuzeigen.

Diese Belegungen sind moglich:

Bezeichnung Bedeutung

Aus Nicht belegt

Programm >> Im Messmodus auf das nachste Programm umschalten
Programm << Im Messmodus auf das vorherige Programm umschalten
Tara X X-Kanal tarieren

TaraY Y-Kanal tarieren

Start/Stopp Messung starten / Messung stoppen

Quittierung 10-Teile |O-Teile quittieren (Ampelfunktion)

Quittierung NIO-Teile NIO-Teile quittieren (Ampelfunktion)

Sensortest Sensortest ausfuhren

Editier Modus Editiermodus aktivieren*

*Mit Hilfe des Editiermodus kénnen Sie auch bei aktiver Datenprotokollierung der Software DigiControl
das DIGIFORCE® Typ 9311 in die Konfigurationsebene versetzen und Parameter verandern.
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i‘%o geht's:

1

N o a A~ WD

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &.

Tippen Sie auf G}, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni*“ zu gelangen.
Tippen Sie auf das Icon ,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,F-Tasten®.

Tippen Sie auf die Funktionstaste (F1, F2, F3), die Sie belegen mdchten.
Wabhlen Sie die gewlinschte Belegung aus und bestatigen Sie mit [ENTER].

Durch Tippen auf ,Darstellung® kénnen Sie die Anzeigedauer der Funktionstasten verandern.
Ist ,Immer an® ausgewahlt, werden die Funktionstasten im Messmodus dauerhaft angezeigt.
Ist ,Ausblenden” ausgewabhlt, konnen Sie die Funktionstasten im Messmodus fiir 5 Sekunden
anzeigen lassen. Dafir tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-
Display.

Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung“ zu gelangen.
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6.1.2 SPS-Ausgange

Im Men( ,Zuordnung der SPS Ausgange“ (M37) konnen Sie selbst einigen SPS-Ausgangen eine

bestimmte Belegung zuordnen. Pin 12 und 14 - 19 sind nicht veranderbar.

Die Pins 20 - 25 kdnnen wahlweise neu belegt werden mit:

Signal

Erklarung

OUT_OK_STEST

Sensortest |0

OUT_STROBE Glltigkeitssignal fir gespiegelte Messprogramm-Nr.
OUT_PROGO Bit-0 der gespiegelten Messprogramm-Nr.
OUT_PROG1 Bit-1 der gespiegelten Messprogramm-Nr.
OUT_PROG2 Bit-2 der gespiegelten Messprogramm-Nr.
OUT_PROG3 Bit-3 der gespiegelten Messprogramm-Nr.

OUT_MEAS_ACT

Messung lauft (Messung aktiv)

OUT_S3 Schaltsignal S3
OUT_S4 Schaltsignal S4
OUT_S5 Schaltsignal S5
OUT_S6 Schaltsignal S6
OUT_TEST_OP 9311 befindet sich im Einrichtbetrieb
OUT_ERROR Stoérung / Fehler

Mégliche Ursachen:
e Messstart bei READY =0
e Messkanaliibersteuerung
e Geratefehler beim Bootvorgang

OUT_WARN_TARE

Warnung Tariergrenze erreicht

OUT_CONFIG

9311 befindet sich in der Konfigurationsebene

OUT_ACK_ALARM

Ampelfunktion Ausgang Alarm

OUT_ACK_LOCK

Ampelfunktion Ausgang Verriegelung

OUT_ACK_OK Ampelfunktion Ausgang 10
OUT_ACK_NOK Ampelfunktion Ausgang NIO
OUT_PC _LOG PC-seitige Datenprotokollierung (DigiControl-Messbetrieb aktiv)
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So geht's:

a ~h WD

© 00 N o

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &

Tippen Sie auf 9, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni*“ zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,SPS Ausgéange®.

Tippen Sie das untere Ende des Scrollbalkens an, um auf die zweite Seite des Menls zu
gelangen.

Tippen Sie auf die Beschriftung des Pins, den Sie neu belegen wollen.
Waéhlen Sie die gewunschte Belegung aus und bestatigen Sie mit [ENTER].
Wiederholen Sie die Schritte 4 - 5 fir alle Pins, die Sie neu belegen wollen.

Tippen Sie e um wieder in das Menu ,Grundeinstellung® zu gelangen.
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6.1.3 SPS-Eingange

Im Men( ,Zuordnung der SPS Eingange® (M79) konnen Sie selbst einigen SPS-Eingangen eine
bestimmte Belegung zuordnen. Pin 3, 7 — 11 und 13 sind nicht veranderbar.

Die Pins 4, 5 und 6 kdbnnen wahlweise neu belegt werden mit:

Signal Erklarung

IN_TARE_X Tarieren des X-Kanals

IN_TARE_Y Tarieren des Y-Kanals

IN_TARE_X+Y Tarieren des X- und Y-Kanals

IN_RES_STAT Statistik zurlicksetzen

IN_STEST Sensortest durchfiihren

IN_TEST_OP Wechsel in den grafischen Einrichtbetrieb (Messen / Bewertung ohne Zahler)
IN_ACK Ampelfunktion — Quittierung von 10- und NIO-Bewertungen
IN_ACK_OK Ampelfunktion — Quittierung von 10-Bewertungen
IN_ACK_NOK Ampelfunktion — Quittierung von NIO-Bewertungen
IN_ACK_ERROR Quittierung von Stérungen (bei ,OUT_ERROR* = 1)*

*Liegt im DIGIFORCE® Typ 9311 eine dauerhafte Stérung vor, kann der Ausgang ,OUT_ERROR® nicht
durch die Quittierung zurtickgesetzt werden.
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i&So geht's:

1
2
3
4
5
6
7
8

6.1.4

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &.

Tippen Sie auf @, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,SPS Eingange®“.

Tippen Sie auf die Beschriftung des Pins, den Sie neu belegen wollen.

Wahlen Sie die gewlinschte Belegung aus und bestatigen Sie mit [ENTER].

Wiederholen Sie die Schritte 3 - 4 fur alle Pins, die Sie neu belegen wollen.

Tippen Sie e um wieder in das Menu ,Grundeinstellung® zu gelangen.

Zugriffsberechtigung
Im MenU ,Zugriffsberechtigung” (M39) kénnen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Master-Passwort festlegen / andern e  Zugriffsebenen fiir Master/User festlegen
User-Passwort festlegen / @ndern e  Zugriff durch DigiControl zulassen /
Passwortschutz aktivieren / deaktivieren sperren.

Master-Passwort bei Auslieferung: 2609

User-Passwort bei Auslieferung: 2201

Andern des Master-/User-Passworts

i@kSo geht's:

1

N o g~ WOD

9

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &.

Tippen Sie auf G, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni® zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell ..

Tippen Sie auf das Icon ,Zugriff*.

Tippen Sie auf ,Master Passwort“ und geben dieses Uber das Keypad ein.

Tippen Sie auf [OK].

Tippen Sie auf ,Neues Master Passwort“ und geben Sie liber das Keypad das gewtinschte
Passwort ein.

Tippen Sie auf [OK].

Tippen Sie auf ,User Passwort” und geben dieses liber das Keypad ein.

10 Tippen Sie auf [OK].
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Zugriffsebenen fur Master/User festlegen

DIGIFORCE® Typ 9311 ermdglicht die Verwaltung von Master/User-Zugriffsebenen. Bei aktivem
Passwortschutz kénnen einzelne Konfigurationsebenen fiir die User-Anmeldung gesperrt werden. Ein
Master bernimmt fiir das Gerat die Funktion eines Administrators, er hat alle Zugriffsrechte. Er ist es
auch, der die Rechte der User und ein User-Passwort festlegen kann.

Folgende Ebenen kdnnen fiir die User-Anmeldung freigegeben bzw. gesperrt werden:

e Grundeinstellung e Bewertung

e Programmanwahl e Schaltpunkte

e Programmkopie e Einrichtbetrieb

o Kurvenanalyse e Sensortest

o Kanaleinstellung e Frei definierbare Werte
e Messverfahren e USB Speicher

"

mSo geht's:

1 Tippen Sie nach der Eingabe des Master-Passworts auf ,Passwortschutz®, um diesen zu
aktivieren.

Tippen Sie auf ,Zugriffsebenen®.
Wahlen Sie alle Zugriffsebenen aus, die Sie sperren mdchten.

4 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Zugriffsberechtigung” zu gelangen.

Zugriff durch DigiControl-PC-Software zulassen / sperren

Im Menu ,Zugriffsberechtigung” (M39) kdnnen Sie bei aktivem Passwortschutz zusétzlich auch die
Anderung der Geratekonfiguration durch die DigiControl PC-Software sperren. Deaktivieren Sie dazu die
Checkbox ,Zugriff DigiControl” (in der Default-Einstellung ist auch bei aktivem Passwortschutz der Zugriff
seitens DigiControl PC-Software zugelassen).

"

&
MSO geht's:

1 Tippen Sie auf die Checkbox, um den Zugriff durch DigiControl zuzulassen oder zu sperren.

2 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,,Grundeinstellung“ zu gelangen.
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6.1.5 Messmenis

Im MenU ,Freigabe der Messmenis” (M41) konnen Sie die Anzeige der bis zu 7 Prozessansichten im
Messmodus festlegen (siehe auch Kapitel 7 ,,Anzeige der Messergebnisse - Messmodus* auf Seite 186).
Zusatzlich kdnnen Sie hier die Anzeige der Sensor-Livewerte im Messmodus aktivieren.

Folgende Messmenis kdnnen Sie aktivieren bzw. deaktivieren:

e M1 Grafik Messkurve e M5 Frei definierbare Werte
o M2 Allgemeine Kurvendaten o M6 Statistik
e M3 Gesamtergebnis (Smiley oder Pass/Fail) e M7 Auftragsblatt

e M4 Eintritte/Austritte

i%o geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint G}.

Tippen Sie auf G, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.
Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,Messmentuis®.

a A~ WODN

Aktivieren Sie die Anzeige der gewlnschten Messmenus (M1 — M7) durch Tippen auf die
jeweilige Checkbox.

6 Um die Sensor-Livewerte anzuzeigen, aktivieren Sie zuerst die Checkbox ,M1 Grafik
Messkurven®. AnschlieBend kdnnen Sie zusétzlich die Checkbox ,Livewerte anzeigen® aktivieren.
Die Sensor-Livewerte werden lhnen im Messmodus angezeigt.

7 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung“ zu gelangen.

Hinweis: Das gleichzeitige Einblenden der Sensor-Livewerte und der Funktionstasten im unteren
Bereich des Touch-Displays ist nicht moglich. Sie kdnnen aber die aktivierten
Funktionstasten durch Tippen auf das Touch-Display fiir ca. 5 s einblenden.
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6.1.6 Gerateinformation

Im Meni ,Gerateinformation® (M20) finden Sie Informationen zur Seriennummer, Softwareversion,
Bootloader-Version, Geratesensorik, Justagedatum und Feldbuskarte. Zusatzlich kbnnen Sie hier einen
Stationsnamen eingeben und die Statistiken und Stlickzahler zuriicksetzen, wahlweise fiir alle oder nur
das aktuelle Programm.

"

=" &
mSo geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &.

Tippen Sie auf ‘3, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,Info".

Tippen Sie auf das untere Ende des Scrollbalkens, um die zweite Seite des Menis zu 6ffnen.
Tippen Sie auf ,Stationsname” und geben den Sie gewilinschten Namen iber das Keypad ein.
Tippen Sie [OK].

Tippen Sie auf ,Reset Statistik alle Programme®, um die Statistik fir alle Programme
zurlckzusetzen. Tippen Sie auf ,Reset Statistik aktuelles Prog.“, um nur die Statistik des
aktuellen Programms zurlickzusetzen.

0 N o o A~ WO DN

9 Tippen Sie auf [ENTER], um das Zurlcksetzen auszufiihren oder auf [ESC], um das
Zurucksetzen abzubrechen.

10 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung zu gelangen.

6.1.7 LCD-Einstellung

Im Meni ,LCD Einstellung® (M34) kénnen Sie die Helligkeit des Touch-Displays in 10 Stufen einstellen.

"

=" &
mSo geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &

Tippen Sie auf ‘3, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,LCD Einstell.”.

Tippen Sie auf [+] der [-], um die Helligkeit stufenweise zu erhéhen oder zu verringern.

o g A WODN

Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung zu gelangen.
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6.1.8 Datum und Uhrzeit

Im Meni ,Datum und Uhrzeit“ (M47) konnen Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.

i%o geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint G}.

Tippen Sie auf G, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das entsprechende Textfeld, welches Sie verandern méchten.

2

3

4 Tippen Sie auf das Icon ,Datum/Uhrzeit".

5

6 Geben Sie die Anderung iiber das Keypad ein und tippen auf [OK].
7

Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung“ zu gelangen.

6.1.9 Sprache

Im MenU ,Bediensprache Anwahl“ (M60) kdnnen Sie die Bediensprache des DIGIFORCE® Typ 9311
einstellen.

Es stehen Ihnen folgende 6 Sprachen zur Verfigung:

e Deutsch e ltalienisch
e Englisch e Spanisch
e Franzosisch e Chinesisch (ausschlielich

Messmenis im Messmodus).

i%o geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint G;.
Tippen Sie auf G, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni® zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,Sprache”.
Tippen Sie auf die angezeigte Flagge.
Wahlen Sie die Flagge der gewlinschten Sprache aus.

N o g~ WO

Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,,Grundeinstellung“ zu gelangen.
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6.1.10 Schnittstellen

Im Meni ,Schnittstellen (USB/Ethernet)® (M48) kénnen Sie die erforderlichen Schnittstellenparameter
festlegen.

Hinweis: Ist DIGIFORCE® Typ 9311 Uber eine der beiden Schnittstellen (USB oder Ethernet) in eine
aktive Messdatenprotokollierung der DigiControl PC-Software eingebunden (Messbetrieb), ist
der parallele Zugriff durch die DigiControl PC-Software Uber die zweite Schnittstelle nicht
moglich.

%o geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint 63.

Tippen Sie auf G, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.
Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell ..

Wischen Sie A/ Uber das Touch-Display, um zur zweiten Seite zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,Schnittstellen®.

o O h~h WO DN

Tippen Sie auf das Icon der Schnittstelle (,USB* oder ,Ethernet®), fiir welche Sie die
Schnittstellenparameter festlegen wollen und nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor.

7 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung zu gelangen.

6.1.10.1 USB-Schnittstellenparameter

Ein PC erkennt die USB-Schnittstelle des DIGIFORCE® Typ 9311 als virtuellen COM-Port. Die dafur
notwendigen Treiber werden zusammen mit der DigiControl PC-Software installiert. Wenn Sie eine PC-
seitige Kommunikation ohne die DigiControl PC-Software nutzen mdchten, konnen Sie die notwendigen
Treiber von der mitgelieferten DVD installieren (diese sind auch verfiigbar unter www.burster.com).

Menuparameter ,Schnittstellen (USB/Ethernet)” (M51)

Baudrate 921600 (fester Einstellwert)

Daten Bits Festes Datenformat 8 Bit (fester Einstellwert)
Stopp Bits Anzahl Stoppbits: 1(fester Einstellwert)
Paritat Keine (fester Einstellwert)

Blockcheck* Aktiviert / deaktiviert

*Informationen zum Blockcheck finden Sie in der separaten Schnittstellenbeschreibung.
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6.1.10.2 Ethernet-Schnittstellenparameter

Menuparameter ,Ethernet Schnittstelle (UDP/IP)* (M50)

DHCP

Aktiviert / deaktiviert

Bei aktivem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) erhélt das
DIGIFORCE® Typ 9311 eine IP-Adresse, Subnetzmaske und das
Gateway vom DHCP-Server.

IP-Adresse

Geben Sie hier die IP-Adresse fir das DIGIFORCE® Typ 9311 ein.
Eine glltige Adresse erhalten Sie von lhrem Netzwerkadministrator.

Hinweis: Die IP-Adresse muss innerhalb eines Netzwerks eindeutig
sein.

Subnetzmaske

Geben Sie hier die Subnetzmaske ein. Eine giiltige Maske erhalten
Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Mit der Subnetzmaske wird
definiert, ob eine IP-Adresse im gleichen Teilnetz (Subnet) liegt.

Gateway

Geben Sie hier das Gateway ein. Eine glltige Adresse erhalten Sie
von Ihrem Netzwerkadministrator. Uber das Gateway kénnen
Verbindungen in andere Netze aufgenommen werden.

Port

Auswahl des UDP-Ports (Default: 7292).

Hinweis: Falls eine Firewall verwendet wird, muss auf diesem Port
das UDP-Protokoll freigegeben werden. Auf einem PC
kann maximal eine aktive UDP-Verbindung (Socket) auf
dem gleichen Port aktiv sein.

Kommunikation

Ethernet-Kommunikation. Wahlen Sie zwischen ,Kodiert* und ,Kodiert
und Offen”.

.Kodiert“: UDP-Telegramme werden kodiert tibertragen.

,=Kodiert und Offen“: UDP-Telegramme werden kodiert und unkodiert
Ubertragen.

MAC-Adresse

Anzeige der eindeutigen MAC-Adresse

Host IP Beschriankung

Durch eine aktive Host-IP-Beschrankung kann der Zugriff auf bis zu
drei festgelegte Host Adressen eingeschrankt werden. Damit kdnnen
unerwiinschte Zugriffe, die beispielsweise eine Anderung der
Geratekonfiguration bewirken, verhindert werden. Im
Auslieferungszustand ist die Host IP Beschrénkung nicht aktiv.
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6.1.11 Ampel

Im Menil ,Ampelfunktion“ (M33) kdnnen Sie die Ansteuerung externer Signalleuchten und eines
Signalhorns einrichten. So kdnnen Sie festlegen, dass das bedienende Personal NIO- bzw. 10-Teile
bestatigen muss. Diese Funktion ist mit dem Verriegelungsausgang ,OUT_ACK_LOCK* verkniipft. Somit
kann DIGIFORCE® Typ 9311 z.B. bei NIO-Bewertungen direkt den Verriegelungsausgang fiir eine
Handpressen-Hubsperre aktivieren. Die Lautstarke des externen Signalhorns legen Sie stufenweise mit
den Buttons [-] und [+] unter ,Lautstarke Summer* fest.

Folgende SPS-Ausgange kdnnen Sie fur die Ampelfunktion nutzen:

OUT_ACK_OK Signal fir die externe ,,Gut-Ampel“ (I0-Messungen)

Bei aktiver Quittieraufforderung fur 10-Teile blinkt das Signal bis zur
Quittierung. Zuséatzlich erscheint auf dem Touch-Display die Meldung
»o:Quittierung!“. Mit der Quittierung wird der SPS-Ausgang aktiv
gesetzt (kein Blinken).

OUT_ACK_NOK Signal fir die externe ,,Schlecht-Ampel“ (NIO-Messungen)

Bei aktiver Quittieraufforderung fur NIO-Teile blinkt das Signal bis zur
Quittierung und der Summerausgang OUT_BUZZER wird aktiviert.
Zusatzlich erscheint auf dem Touch-Display die Meldung
»2:Quittierung!“. Mit der Quittierung wird der SPS-Ausgang
OUT_ACK_NOK aktiv gesetzt (kein Blinken) und der Summerausgang

deaktiviert.
OUT_ACK_LOCK Verriegelungsausgang z.B. fiir externe Rickhubsperre
OUT_ACK_ALARM Wird bei aktiver Quittieranforderung eine falsche Quittierung

durchgefihrt, dann wird der Alarm-Ausgang gesetzt.

OUT_BUZZER PWM-Signal fur externes Signalhorn

Die Quittierung bei aktiver Quittieraufforderung kdnnen Sie wahlweise auf die Funktionstasten (siehe
Kapitel 6.1.1 ,Definition der Funktionstasten“ auf Seite 44) oder die SPS-Eingange legen:

IN_ACK_OK Quittiereingang fir ,Gut-Ampel“ (I0-Messungen)
IN_ACK_NOK Quittiereingang fir ,Schlecht-Ampel“ (NIO-Messungen)
IN_ACK Quittiereingang fur 10- und NIO-Messungen

Hinweis: Weitere Informationen zu den Signalabfolgen finden Sie auch im Kapitel 8.5 ,Ampelfunktion®
auf Seite 206.

Ly

i@l‘So geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &.

Tippen Sie auf 63, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.
Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,Ampel*.
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Aktivieren Sie die Checkbox durch Tippen auf ,Ampelfunktion®.

Aktivieren Sie die gewlnschten Quittierfunktionen durch Tippen auf die Checkboxen unter
»Quittierung 10 oder ,,Quittierung NIO*.

7 Tippen Sie unter ,Lautstarke Summer® auf [-] oder [+], um die Lautstarke stufenweise zu erhéhen
oder zu verringern.

8 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung® zu gelangen.

6.1.12 Auftragsblatt

Im MenU ,Auftragsblatt” (M52) konnen Sie verschiedenste Informationen zum Umfeld der Messung
hinterlegen bzw. abfragen. Alle Eintrage kénnen Uber die verfligbaren Feldbusschnittstellen gelesen und
geschrieben werden. Die DigiControl PC-Software kann bei der automatischen Messdatenprotokollierung
diese Eintrage optional mit auslesen und damit in der Messprotokolldatei einen Bezug zu Admin, Werker
oder Bauteil herstellen.

e Name des Werkers e Bauteilbezeichnung
e Auftragsnummer e Seriennummer 1
e Charge e Seriennummer 2

Das Auftragsblatt selbst kbnnen Sie im Messmodus abfragen. Weitere Informationen zum Auftragsblatt
finden Sie im Kapitel 7.8 ,M7 Auftragsblatt auf Seite 194.

MSO geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint G’.

Tippen Sie auf G, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni{® zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell ..

Tippen Sie auf das Icon ,Auftragsblatt”.

a A~ WD

Tippen Sie auf die Zeile, die Sie bearbeiten mdchten und geben Sie die gewiinschte Information
Uber das Keypad ein.

Tippen Sie auf [OK].

(=]

7 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung® zu gelangen.

6.1.13 USB-Speicher

Bei aktiver USB-Stickprotokollierung wird mit jeder Messung ein Dateieintrag mit Ergebniswerten
allerdings ohne die Messkurve durchgefiihrt. Falls Sie einen USB-Stick an der riickseitigen USB-
Schnittstelle des DIGIFORCE® Typ 9311 angeschlossen haben, werden lhnen im Meni ,USB Speicher®
(M81) die Informationen hierzu angezeigt. Zusatzlich konnen Sie den USB-Stick formatieren, die Auswahl
Uber die Bauteilbezeichnung einstellen und das Verhalten des READY-Steuersignals ,OUT_READY*
parametrieren.

Folgende Einstellungen sind im Menu ,USB Speicher® (M81) moglich:

USB Speicher Formatieren (Datenformat: FAT32)

Bezeichung Hier haben Sie die Auswahl zwischen Programmname und
Auftragsblatt. Diese Bezeichnung steht spater zur Identifikation der
Messung sowohl in der *.csv-Datei auf dem USB-Stick als auch
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USB Speicher

Formatieren (Datenformat: FAT32)

innerhalb der Datei im ,HEADER® und zwar als Bauteilbezeichnung
(,Component®).

READY-Steuerung

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Ready-Status und das
Steuersignal ,OUT_READY* erst dann gesetzt, wenn die
Protokollierung auf dem USB-Stick abgeschlossen ist.

Hinweis: Wenn Sie die Messdaten auf dem USB-Stick protokollieren wollen, miissen Sie die
Protokollierung im jeweiligen Messprogramm aktivieren. Sehen Sie hierzu Kapitel 6.3.9 ,USB-
Speicher” auf Seite 176.

Ablauf

Bei aktiver USB-Stickprotokollierung wird mit jeder Messung ein Dateieintrag durchgefiihrt. Bei der ersten
USB-Stickprotokollierung wird eine neue Datei angelegt, hierbei wird auch ein ,HEADER" geschrieben.
Dieser wird allerdings im weiteren Verlauf nicht mehr auf Plausibilitat Gberprift. Bei Folgemessungen wird
immer gepruft, ob der Dateiname noch giiltig ist. Wenn ja, wird die Datei um den neuen Eintrag erweitert.
Wenn nein, wird eine neue Datei angelegt. Ist die maximale DateigrofRe von 25 MB erreicht, wird
automatisch eine neue Datei geschrieben.

Ablagepfad ...\Data\<JJJJ>\<MM>\
Erlauterung:
<JJJJ>: Jahr
<MM> : Monat
Dateityp *.csv (ASCII)
Sprache Nur in englischer Sprache
Dateiname <Bauteilbezeichnung>~<Charge>#<Laufende Nummer>

@<9311_Seriennummer><Programmnummer>.csv
Erlauterung:

<Bauteilbezeichnung> : Parametrierbar; Programmname oder
Bauteilbezeichnung aus Auftragsblatt.

~<Charge>: Charge aus Auftragsblatt; Entfallt, wenn kein
Eintrag vorhanden ist.

#<Laufende_Nummer> : Fortlaufende Nummer mit vorangestelltem ,#*
fur gleichnamige Dateien; Entfallt, wenn der
Dateiname eindeutig ist.

Maximale DateigrofRe

25 MB
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Dateiaufbau - HEADER

Hinweis: Der ,HEADER" wird einmalig beim Erstellen der Datei angelegt, aber nicht weiter auf
Plausibilitat geprift!

Der ,HEADER® beinhaltet folgende Informationen:

A B
1 HEADER
2 5Station name ST-A-T0
3 |Device Serial number 931106
4 Component Lager-N762
5 |Meas. Prog-Mame PROGO
6 Meas-Prog-No. 0
7 |Batch 9876543214
& UnitX mm
9 UnitY M
10 (Time stamp 2016 02_19 15 14 34
11 FW/Protocol vers. \V201606B/1.01
Abbildung 27: Screenshot ,HEADER"
Station name Stationsname
Device Serial number Seriennummer DIGIFORCE® Typ 9311
Component Bauteilbezeichnung (falls im Auftragsblatt vorhanden)
Meas.-Prog-Name Name des Messprogramms
Meas.-Prog-No. Nummer des Messprogramms
Batch Chargenbezeichnung aus dem Auftragsblatt
Unit X Einheit X-Achse
Unit Y Einheit Y-Achse
Time stamp Datum- und Zeitstempel beim Anlegen der Datei (JJJJ_MM_TT_hh_mm_ss)
FW/Protocol vers. Firmware und Versionscode der USB-Stickprotokollierung
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Dateiaufbau — Wertebereich
Mit jeder Messung wird folgender Dateneintrag erzeugt:

e Datum / Uhrzeit

o Gesamtergebnis IO/NIO (OK/NOK) (inkl. Kodierung einer NIO-Ursache)
e Seriennummer (aus dem Auftragsblatt)

o Stuckzahler

e Datensatz ,Allgemeine Kurvendaten® (2 x 7 Floatwerte)

e Datensatz ,Frei definierbare Werte* (max. 20 Floatwerte)

Date / Time Zeitstempel der Messung

Format: JJJJ-MM-TT hh:mm:ss;
Abschlusszeichen: Semikolon ,;* (0x3B hex)
Beispiel: 2016-02-25 18:02:46;

Result Gesamtergebnis der Messung IO/NIO einschl. Einzelergebnisse der
grafischen Bewertungselemente:

Sie kdnnen bis zu 8 grafische Bewertungselemente in einem
Messprogramm einrichten. Die Belegung wird lhnen im Messmodus in
der Einzelbewertung angezeigt (s. Kapitel 7.1.4
~Einzelbewertungsstatus in der Betriebsart Messmodus*® auf Seite 188).
Jede dieser 8 Positionen erhalt in der *.csv einen Wert:

0 = Aktiv und mit IO bewertet,

1 = Aktiv und mit NIO bewertet und

- = Inaktiv

Abschlusszeichen: Semikolon ,;* (0x3B hex)
Beispiel:

Aktiv und 10 (0)
Inaktiv (-)

Inaktiv (-)

Aktiv und NIO (1)
Inaktiv (-)

Aktiv und 10 (0)
Aktiv und 10 (0)

Aktiv und NIO (1)

OK (0--0-000); : I0-Messung (F1, T1, S1, S2, Hk aktiv und 10)
NOK (0--1-001); : NIO-Messung (T1 und Hk sind Ursache fir NIO)

Serial Number Der Eintrag erfolgt aus dem Auftragsblatt unter ,SN1“.

Hinweis: Das Auftragsblatt kann tGber die Feldbusschnittstellen
beschrieben werden.

Abschlusszeichen: Semikolon ,;* (0x3B hex)
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Piece-Counter Stiickzahler des DIGIFORCE® Typ 9311

Abschlusszeichen: Semikolon ,;* (0x3B hex)

General curve data Datensatz ,Allgemeine Kurvendaten®:

Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Start, Ende und Umkehrpunkt jeweils als
Koordinatenpaar

Trennzeichen: ,I“ (0x7C hex)
Abschlusszeichen: Semikolon ,;* (0x3B hex)

User defined values Datensatz ,Frei definierbare Werte® (sehen Sie Kapitel 6.3.8 ,Frei

definierbare Werte* auf Seite 173).
Trennzeichen: ,I* (0x7C hex)
Abschlusszeichen: Line Feed ,LF* (Ox0A hex)

Hinweis: Bei Bedarf kdnnen Sie eine Beispieldatei zur USB-Stickprotokollierung Uber info@burster.de

@4

anfordern.

mSo geht's:

1

a ~h OB

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &

Tippen Sie auf @, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell.”.

Tippen Sie auf das Icon ,USB Speicher*.

Tippen Sie auf die Zeile, die Sie verandern mdéchten bis die gewlinschte Einstellung angezeigt
wird.

Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung zu gelangen.
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6.1.14 Kanaleinstellungen

Im Meni ,Kanaleinstellung® (M83) konnen Sie wahlen, ob die Kanaleinstellungen fir alle
Messprogramme gelten sollen also ,global® oder fir jedes Messprogramm ,programmabhangig” einzeln
gesetzt werden kdnnen. Fir weitere Informationen zu den mdglichen Kanaleinstellungen sehen Sie
Kapitel 6.3.1 ,Kanaleinstellungen“ auf Seite 71.

Hinweis: In den Werkseinstellungen ist der Default-Wert auf ,global“ eingestellt.

Q%o geht's:

1

a ~h WO DN

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint O

Tippen Sie auf G}, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni{® zu gelangen.
Tippen Sie auf das Icon ,Grundeinstell.”.
Tippen Sie auf das Icon ,Kanaleinstell.”.

Tippen Sie auf ,Kanaleinstell.“, um zwischen ,programmabhangig” und ,global“ zu wechseln.
Wenn Sie ,programmabhangig“ ausgewahlt haben, missen Sie die Kanaleinstellungen fir jedes
Messprogramm neu setzen. Wenn Sie ,global“ ausgewahlt haben, werden die
Kanaleinstellungen eines Messprogrammes fir alle weiteren Messprogramme Ubernommen.

Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Grundeinstellung® zu gelangen.

WICHTIG: Beim Verlassen des MenUs mit der Einstellung ,global“ gehen alle vorherigen

programmabhangigen Kanaleinstellungen verloren! Die Einstellungen vom aktuell
ausgewahlten Messprogramm werden dann auf alle anderen Programme kopiert.
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6.1.15 Diagnose

Im Meni ,Diagnose Men(i“ (M44) haben Sie die Auswahl zwischen 3 Untermends:

x Logdatei \x Spannung x Service Login

Im MenU ,Auswertung der Logdatei“ (M57) finden Sie Angaben zu Eintragsnummer, Ereignis, Datum,
Uhrzeit, Programmnummer, Zugriffsberechtigung und Wiederholungen der bis zu 256 Logeintrage.

Folgende Ereignisse werden in der Logdatei registriert:

e Fehler im Speicher* e ,Menl: Kanaleinstellung Y*

e ,Fehler bei Spannungsversorgung* e ,Menu: Messverfahren®

e Fehler SPS Treiber* e _Menu: Bewertung-Fenster®

o Fehlerin EEPROM Analogkarte® o ,Menu: Bewertung-Trapezfenster®
e Tara:Warngrenze erreicht* e ,Menu: Bewertung-Schwellen®

o Start/Stopp ohne Messung* e ,Menu: Bewertung-Hullkurven®

e ,Ubersteuerung im Messkanal X* e _Hauptmeni: Bewertung®

e ,Ubersteuerung im Messkanal Y* e ,Menu: Zuordnung SPS-Ausgange*
e ,Uberlauf des Messwertspeichers® e ,Menu: Zuordnung SPS-Eingéange*®
e ,Messstart ohne READY* e ,Menu: Schnittstelle-USB*

¢ ,Kartenwechsel AnalogHaupt* e ,Meni: Schnittstelle-Ethernet”

e ,Gerat wieder eingeschaltet" e Zielprogramm(e) initialisiert*

o  Kommunikationsfehler Schnittst.* e ,Nur Sensoreinstellungen kopiert*
e ,Unautoris. Zugr. Kommu.schnittst.” e ,Alle Einstellungen kopiert*

o Software Update* e ,Anwahl Echtzeit-Schaltpunkte*

¢ ,Menu: Kanaleinstellung X*

Im Meni ,Spannungstest” (M67) finden Sie die Werte zu Knotenspannung, Speisung A, Speisung B und
GND-Potential. Das Menu ,Service Login® ist passwortgeschitzt und den Mitarbeitern der burster
prazisionsmesstechnik gmbh & co kg vorbehalten.

9,
MSO geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &

Tippen Sie auf @, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,,Grundeinstell ..

Tippen Sie auf das Icon ,Diagnose®.

Tippen Sie auf das gewtinschte Icon, um die Informationen anzuzeigen.

o g~ WD

Tippen Sie 2x 9 um wieder in das Meni ,,Grundeinstellung® zu gelangen.
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6.1.16 PROFIBUS-Einstellungen (Option)

Hinweis: Das Menu ,PROFIBUS* (M54) ist nur vorhanden, wenn lhr DIGIFORCE® Typ 9311 mit der
Option Vxxx2 ausgestattet ist.

(PO PROFIBUS M54
SW-Version PB-V201600
Seriennummer 01234567
Steuerung tiber SPS
Stationsadresse 2

Zyklische Daten

©

N J

Abbildung 28: PROFIBUS-Einstellungen

Menuparameter ,PROFIBUS” (M54)

SW-Version Firmware-Version der PROFIBUS-Feldbus-Baugruppe
Seriennummer Seriennummer der Feldbus-Baugruppe
Steuerung liber PROFIBUS: DIGIFORCE® Typ 9311 reagiert ausschlief3lich auf

Steuersignal (Eingange) der PROFIBUS-Schnittstelle.

SPS: DIGIFORCE® Typ 9311 reagiert ausschlieflich auf Steuersignal
(Eingadnge) der SPS E/A-Schnittstelle.

Bei Steuerung Uber SPS E/A erfolgt dennoch eine Datentbergabe im
zyklischen PROFIBUS DP-VO0 Protokoll.

Stationsadresse Geben Sie hier die PROFIBUS-Adresse fir das Gerat ein.
Gultiger Adressbereich: 1 ... 126.

Zyklische Daten Anzeige des aktiven Modus im zyklischen Dienst PROFIBUS DP-VO0.
Details finden Sie im separaten PROFIBUS-Manual DIGIFORCE® Typ
9311.

Hinweis: Die Dokumentation zur PROFIBUS-Schnittstelle finden Sie im separaten PROFIBUS-Manual
DIGIFORCE® Typ 9311 in englischer Sprache.
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6.1.17 PROFINET-Einstellungen (Option)

Hinweis: Das Meniu ,PROFINET* (M76) ist nur vorhanden, wenn lhr DIGIFORCE® Typ 9311 mit der
Option Vxxx3 ausgestattet ist.

(PO PROFINET M76)
SW-Version PN-V201600
Seriennummer 01234567
Steuerung Uber PROFINET
Gerate MAC 00-23-6E-00-00-01
Port1 MAC 00-23-6E-00-00-02
Port2 MAC 00-23-6E-00-00-03
Geratename digiforce9311 9

Abbildung 29: PROFINET-Einstellungen — Seite 1

Menuparameter ,PROFINET“ (M76)

SW-Version

Firmware-Version der PROFINET-Feldbus-Baugruppe

Seriennummer

Seriennummer der Feldbus-Baugruppe

Steuerung liber

PROFINET: DIGIFORCE® Typ 9311 reagiert ausschlieB3lich auf
Steuersignal (Eingange) der PROFINET-Schnittstelle.

SPS: DIGIFORCE® Typ 9311 reagiert ausschlieBlich auf Steuersignal
(Eingadnge) der SPS E/A-Schnittstelle.

Bei Steuerung Uber SPS E/A erfolgt dennoch eine Dateniibergabe im
PROFINET-Echtzeitkanal.

Gerate MAC Adresse zur |dentifikation der Feldbus-Baugruppe im PROFINET-Netzwerk
Port1 MAC Port 1 MAC-Adresse

Port2 MAC Port 2 MAC-Adresse

Geriatename Vom PROFINET-Host zugewiesener Geratename

IP-Adresse Zugewiesene IP-Adresse

Achtung: Der Parameter kann nicht im DIGIFORCE® Typ 9311 geandert
werden.
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Subnetzmaske Zugewiesene Subnetzmaske

Achtung: Der Parameter kann nicht im DIGIFORCE® Typ 9311 geéndert
werden.

Gateway Zugewiesene Gateway-Adresse

Achtung: Der Parameter kann nicht im DIGIFORCE® Typ 9311 geéndert
werden.

Hinweis: Die Dokumentation zur PROFINET-Schnittstelle finden Sie im separaten PROFINET-Manual
DIGIFORCE® Typ 9311 in englischer Sprache.
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6.1.18 EtherNet/IP-Einstellungen (Option)

Hinweis: Das Menu ,EtherNet/IP“ (M77) ist nur vorhanden, wenn |hr DIGIFORCE® Typ 9311 mit der

Option Vxxx4 ausgestattet ist.

MAC-Adresse

00-23-6E-00-02-F9

|IP-Konfiguration

DHCP

IP-Adresse

1169](254|[044|[011]

Subnetzmaske

1255(255|(000}{000]|

Gateway

1000](000|[000}{000]|

(PO EtherNet/IP M77 )
SW-Version EIP-V1601
Seriennummer 01234567
Steuerung Uber EtherNet/IP

"

Abbildung 30: EtherNet/IP-Einstellungen

Menuparameter ,EtherNet/IP“ (M77)

SW-Version

Firmware-Version der EtherNet/IP-Feldbus-Baugruppe

Seriennummer

Seriennummer der Feldbus-Baugruppe

Steuerung liber

EtherNet/IP: DIGIFORCE® Typ 9311 reagiert ausschlief3lich auf
Steuersignal (Eingange) der EtherNet/IP-Schnittstelle.

SPS: DIGIFORCE® Typ 9311 reagiert ausschlieBlich auf Steuersignal
(Eingadnge) der SPS E/A-Schnittstelle.

Bei Steuerung Uber SPS E/A erfolgt dennoch eine Dateniibergabe im
EtherNet/IP-Echtzeitkanal.

MAC-Adresse

Adresse zur ldentifikation der Feldbus-Baugruppe im EtherNet/IP-Netzwerk

IP-Konfiguration

Netzwerk Konfig-Typ (BOOTP, DHCP, Static)

Achtung: Der Parameter kann nicht im DIGIFORCE® Typ 9311 geandert
werden.

IP-Adresse

IP-Adresse

Bei der ,IP-Konfiguration* BOOTP oder DHCP wird die IP-Adresse von
einem BOOTP- bzw. DHCP-Server zugewiesen.

Achtung: Die IP-Adresse kann nicht manuell gedndert werden, wenn die
IP-Konfiguration BOOTP oder DHCP gewahlt ist.
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Subnetzmaske

Subnetzmaske

Bei der ,|P-Konfiguration* BOOTP oder DHCP wird die Subnetzmaske von
einem BOOTP- bzw. DHCP-Server zugewiesen.

Achtung: Die Subnetzmaske kann nicht manuell gedndert werden, wenn
die ,|P-Konfiguration®* BOOTP oder DHCP gewahlt ist.

Gateway

Gateway-Adresse

Bei der ,IP-Konfiguration* BOOTP oder DHCP wird das Gateway von
einem BOOTP- bzw. DHCP-Server zugewiesen.

Achtung: Die Gateway-Adresse kann nicht manuell geandert werden,
wenn die ,IP-Konfiguration®* BOOTP oder DHCP gewahlt ist.

Hinweis: Die Dokumentation zur EtherNet/IP-Schnittstelle finden Sie im separaten EtherNet/IP-Manual
DIGIFORCE® Typ 9311 in englischer Sprache.
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6.2 Programmanwahl

Im Meni ,Programmanwahl“ (M82) kénnen Sie die Nummer des Messprogramms auswahlen und einen
Namen vergeben.

Programmnummer auswahlen

Wahlen Sie das Messprogramm aus, fir das Sie die messprogrammspezifischen Einstellungen
vornehmen mdchten.

Beim Zugang in die Konfigurationsebene bietet DIGIFORCE® Typ 9311 immer das aktuell aktive
Messprogramm an.

Programmnamen festlegen

Legen Sie einen Namen fur das ausgewahlte Messprogramm fest. Diesen Programmnamen kénnen Sie
im Dialog ,Programmname eingeben” festlegen. Erlaubt sind max. 20 alphanumerische Zeichen und
Sonderzeichen.

i@kSo geht's:

1 Umin das Menl ,Programmanwahl® zu gelangen, tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige
Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren rechten Ecke erscheint 9.

Tippen Sie auf @, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Anwahl*.

Aktivieren Sie den Radiobutton der Programmnummer, die Sie auswahlen méchten.

a b O DN

Tippen Sie auf [Programm X] der ausgewahlten Programmnummer, um den Programmnamen
zu andern.

(=2}

Geben Sie den gewlinschten Programmnamen Uber das Keypad ein und bestatigen mit [OK].
7 Tippen Sie 9 um wieder in das Men( ,Konfiguration-Hauptmeni{® zu gelangen.

Hinweis: Sie kénnen das Symbol & dauerhaft im Messmodus anzeigen lassen. Sehen Sie hierzu
Kapitel 6.1.1 ,Definition der Funktionstasten® auf Seite 44.
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6.3 Programm-Einstellmeni

Alle messprogrammabhangigen Einstellungen finden Sie im Meni ,Programm-Einstellmeni® (M78).

Folgende Einstellungen und Informationen kénnen Sie im Meni ,Programm-Einstellmeni“ (M78)
verandern oder einsehen:

R :
Kanal tell M rfah B rt
Wiy | Kanaleinstellung essverfahren LeC ewertung
~ Grafischer Numerischer
o8 Schaltpunkte % Einrichtbetrieb “ﬁ Einrichtbetrieb
L Frei definierbare .
vl Sensortest m Werte USB Speicher

Q%o geht's:

1 Umin das Menu ,Programm-Einstellmenit® zu gelangen, tippen Sie im Messmodus auf eine
beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren rechten Ecke erscheint O

2 Tippen Sie auf G}, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

3 Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Einstellung®.

Hinweis: Sie kénnen das Symbol © dauerhaft im Messmodus anzeigen lassen. Sehen Sie hierzu
Kapitel 6.1.1 ,Definition der Funktionstasten® auf Seite 44.
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6.3.1 Kanaleinstellungen

Hinweis: In den Grundeinstellungen kénnen Sie definieren, ob die Kanaleinstellungen ,global” fir alle
Messprogramme Gbernommen werden sollen oder ,programmabhangig®, d.h. fir jedes
Messprogramm einzeln eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Einstellung
,global bei jeder Anderung die Einstellungen fir alle Messprogramme iiberschreiben. Sehen
Sie hierzu Kapitel 6.1.14 ,Kanaleinstellungen® auf Seite 62. In den Werkseinstellungen ist der
Default-Wert auf ,global” eingestellt.

Kanaleinstellung (global) (P 0| Kanaleinstellung (programmabhéngig) |M21‘
Achse | Buchse ‘ Sensor ‘ Achse \ Buchse ‘ Sensor |
X A | Potentiometer | Konfig. | X A | Potentiometer | Konfig. ‘
Y B | pMs | | Konfig.| Y B | omMs | | Konfig.|
Y X
[

Abbildung 31: Kanaleinstellung ,global“ und ,programmabhangig"

Im Meni ,Kanaleinstellung® (M21) konnen Sie die physikalischen Anschliisse (Anschliisse A und B) den
aktiven Messkanalen X und Y zuordnen. Diese Zuordnung ist flexibel, d.h., Sie kbnnen den aktiven
Messkanalen (X-Achse bzw. Y-Achse) den Anschluss frei zuordnen. Alternativ zu den Anschlissen
kénnen Sie auch eine reine Zeitachse definieren.

ﬁ%o geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint &.

2 Tippen Sie auf @, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni* zu gelangen.

3 Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Einstellung®.

4 Tippen Sie auf das Icon ,Kanaleinstell.”.

WICHTIG: Beim Verlassen des Menls missen Sie die geanderten Einstellungen mit [ENTER]
Ubernehmen! Andernfalls gehen die Einstellungen verloren.
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Menuparameter ,Kanaleinstellung” (M21)

Achse X, Y Aktiver Messkanal X und Y.
Diesen Parameter konnen Sie nicht editieren.

Buchse A, B, t (Zeit) Zuordnung eines physikalischen Anschlusses zum
Messkanal X oder Y.

(Hier kdnnen Sie auch eine Zeitachse definieren.)

Sensor Zuordung des relevanten Sensortyps:
Anschluss A: Potentiometer oder Normsignal
Anschluss B: DMS oder Normsignal (Piezo optional)

Konfig. Untermenti flr sensorspezifische Kanaleinstellungen

6.3.1.1 Skalieren von analogen Sensoren (DMS, Potentiometer,
Normsignal)

Das Zuordnen der elektrischen Messsignale zu den physikalischen Messgrofien erfolgt Gber eine 2-
Punkt-Skalierung. Dabei ordnen Sie einem unteren und oberen Skalierwert der Messgréfe einen unteren
und oberen Kalibrierwert (elektrische Grofie) zu. Die elektrischen Gréen ,Unterer Kalibrierwert® und
,Oberer Kalibrierwert“ kdnnen Sie numerisch eingeben oder Sie messen diese Uber [Unterer
Kalibrierwert einmessen] oder [Oberer Kalibrierwert einmessen] ein.

i

Oberer

Skalierwert = 4

20 kN
Messbereich der
zu erfassenden
Messgrole
z.B. 0...20 kN

Unterer H

Skalierwert r

O kN / Unterer Oberer

Kalibrierwert Kalibrierwert
% /

Y

Elektrisches Sensormesssignal
z.B. 0,0012 ... 1,5012 mV//V

Abbildung 32: Skalieren von analogen Sensoren

72 von 216



6.3.1.2 Invertieren von Messsignalen

Sie kdnnen ein Messsignal einfach Gber die Vorzeichendefinition der Skalierwerte unter ,Unterer
Skalierwert” und ,Oberer Skalierwert® invertieren.

Unterer Oberer
\.\Kalibriewvert Kalibrierwert
Unterer L
: N 1
Skalierwert f ‘-\
1
0 kN \\_ [
\\ :
\‘\. |
\\_‘ 1
Oberer \\ I
Skalierwert | | - _E_
20kN TTUITCETATITETATITETACSC \

Abbildung 33: Invertieren von Messsignalen

6.3.1.3 Sensoren mit burster-TEDS einrichten

Mit der Funktion [TEDS einlesen] in den Kanaleinstellungen kann DIGIFORCE® Typ 9311 die Kenndaten

eines angeschlossenen Sensors mit burster-TEDS einlesen und die notwendige Kanaleinstellung

automatisch durchfiihren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Unterkapiteln der jeweiligen

Sensoren. DIGIFORCE® Typ 9311 unterstlitzt die Funktion burster-TEDS nicht am optionalen Piezo-

Eingang.

Hinweis: Wenn Sie bei Verwendung von burster TEDS-Sensoren eine Signalinvertierung wiinschen,
erreichen Sie dies durch die Vorzeichenanderung der Skalierwerte. Die Anderung miissen Sie
nach dem Einlesen der TEDS-Daten vornehmen.
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6.3.1.4 Potentiometrische Sensoren

Potentiometrische Sensoren kénnen Sie an Anschluss A anschliel3en.

”

PO Achse X Buchse A Potentiometer M23‘
Speisespannung 5.00000 V
Filter 50 Hz
Einheit mm
Benutzerdefinierte Einheiten I
Tara Einstellungen I

TEDS einlesen 9

Abbildung 34: Kanaleinstellungen potentiometrische Sensoren — Seite 1

Menuparameter ,Achse X Buchse A Potentiometer® (M23) — Seite 1

Speisespannung 5V Anzeige der Potentiometer-Speisespannung
Der Wert kann nicht verandert werden.
Die Speisespannung ist immer eingeschaltet.

Filter Aus, 5, 10, 25, 50, Filtereinstellung des Messkanals
100,200, 400, 800 Hz | (Default-wert = 50 Hz)

Einheit aaaa, bbbb, cccc, mm, | Einheit des Messkanals
N, kN, Nm, Ncm, grd, | Ayswahl der Einheit aus einer Liste.

bar, V, s, ms R . .
Alternativ kdnnen Sie auch benutzerdefinierte

Einheiten festlegen.

Hinweis: Weitere Informationen zu [Benutzerdefinierte Einheiten], [Tara Einstellungen] und [TEDS
einlesen] finden Sie in den nachfolgenden Unterkapiteln.
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X Achse X Buchse A Potentiometer M23
Unterer Skalierwert 0.00000 mm
Oberer Skalierwert 100.000 mm
Unterer Kalibrierwert 0.00000 VIV
Oberer Kalibrierwert 1.00000 VIV

Unterer Kalibrierwert einmessen I
Oberer Kalibrierwert einmessen I
©

Abbildung 35: Kanaleinstellungen potentiometrische Sensoren — Seite 2

Menuparameter ,Achse X Buchse A Potentiometer® (M23) — Seite 2

Unterer Skalierwert

<Werteingabe>

Eingabe des unteren Skalierwerts fur die
2-Punkt-Skalierung (typischer Wert = 0)

Oberer Skalierwert

<Werteingabe>

Eingabe des oberen Skalierwerts fir die
2-Punkt-Skalierung (typisch sind 100 % des
Sensor-Messbereichs)

Unterer
Kalibrierwert

<Werteingabe>
<Einmessen>

Eingabe oder Einmessen des unteren Kalibrierwerts
fur die 2-Punkt-Skalierung.

Uber den Button [Unterer Kalibrierwert einmessen]
erfolgt der Einmessvorgang.

Die Funktion Einmessen kénnen Sie nur bei
angeschlossenem Sensor und mit richtiger
Kanalparametrierung erfolgreich nutzen.

Einheit [V/V]

Die Kalibrierwerte sind normiert auf 1 V
Speisespannung. Hierdurch werden Fehler durch
variierende Speisespannungen, z.B. bei einem
Geratewechsel, eliminiert. Dartiber hinaus kénnen
Sensoren mit spezifizierter Empfindlichkeit ohne
Einmessvorgang eingerichtet werden.

Oberer
Kalibrierwert

<Werteingabe>
<Einmessen>

Eingabe oder Einmessen des oberen Kalibrierwerts fur
die 2-Punkt-Skalierung.

Uber den Button [Oberer Kalibrierwert einmessen]
erfolgt der Einmessvorgang.

Die Funktion Einmessen kénnen Sie nur bei
angeschlossenem Sensor und mit richtiger
Kanalparametrierung erfolgreich nutzen.

Einheit [V/V]
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Hinweis: Der mechanische Hub von potentiometrischen Wegsensoren ist grolRer als der spezifizierte
Messhub. An beiden Enden existiert deshalb, in der Regel, ein elektrischer Totbereich.
Innerhalb dieses Bereichs kénnen Sie, trotz Bewegung, keine Anderung des elektrischen
Ausgangssignals messen.

Hinweis:

Unterer und oberer Kalibrierwert lassen sich Gber den Button [Unterer Kalibrierwert
einmessen] und [Oberer Kalibrierwert einmessen] ermitteln. Nutzen Sie dazu ein
kalibriertes Endmalf3, das mdglichst dem vollstadndigen Messbereich des Sensors entspricht.
Achten Sie darauf, dass die beiden Messpunkte aufderhalb des beschriebenen Totbereichs
liegen. Die Messpunkte missen etwas Abstand zu den mechanischen Anschlagen des
Sensors haben. Wir empfehlen die Verwendung des Messbereichs ausgehend von der
mechanischen Mitte (50 % um mechanische Mitte).

i%fo geht's:

1

a ~h OB

6

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren

rechten Ecke erscheint G}.

Tippen Sie auf G}, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni® zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Einstellung®.
Tippen Sie auf das Icon ,Kanaleinstell.”.

Sie kdnnen die Achsen individuell
konfigurieren. Wahlen Sie unter ,Buchse*
den entsprechenden Anschluss flr die
jeweilige Achse aus. Wahlen Sie danach
unter ,Sensor” ,Potentiometer” aus.

Tippen Sie in der entsprechenden Zeile auf
[Konfig.].
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'P0| Kanaleinstellung (programmabhéangig) |M21‘

Achsel Buchse |

Sensor

x La_]

I Potentiometer I

Konfig. |

Y B |

oms |

Konfig. |

Y

(Po | Kanaleinstellung (programmabhangig) |M21‘

Achsel Buchse ‘

Sensor ‘
X A | Potentiometerl Konfig.
Y B | pvMs | | Konfig.
&




7 Nehmen Sie die sensorspezifischen
Einstellungen fir den potentiometrischen
Sensor vor.

8 Wischen Sie VA Uber das Touch-Display,
um zur zweiten Seite zu gelangen. Nehmen
Sie hier die sensorspezifischen Einstellungen
fur den potentiometrischen Sensor vor.

(Po | Achse X Buchse A Potentiometer M23)

Speisespannung 5.00000 V
Filter 50 Hz
Einheit mm

Benutzerdefinierte Einheiten

Tara Einstellungen

.

TEDS einlesen |

©

J

(Po Achse X Buchse A Potentiometer |M23‘
Unterer Skalierwert 0.00000 mm
Oberer Skalierwert 100.000 mm
Unterer Kalibrierwert 0.00000 VIV
Oberer Kalibrierwert 1.00000 VIV

Unterer Kalibrierwert einmessen

Oberer Kalibrierwert einmessen

©

9 Tippen Sie 9 um wieder in das Men( ,Kanaleinstellung® zu gelangen.

10 Tippen Sie 9 um das Menu ,Kanaleinstellung“ zu verlassen.
Hinweis: Beim Verlassen des Menls miissen Sie die geanderten Einstellungen mit
[ENTER] Gbernehmen! Andernfalls gehen die Einstellungen verloren.
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Benutzerdefinierte Einheiten verwenden

Mit dem Parameter ,Einheit” wird lhnen eine Auswahl physikalischer Einheiten angeboten. Wenn Sie eine
alternative Einheit nutzen méchten, kénnen Sie eine benutzerdefinierte Einheit festlegen.

ﬁ%ﬁo geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint G}.

2 Tippen Sie auf G}, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni{® zu gelangen.
3 Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Einstellung®.
4 Tippen Sie auf das Icon ,Kanaleinstell.“.
5 Tippen Sie in der Zeile ,X* auf [Konfig.]. (Po[ Kanaleinstellung (programmabhangig)  |M21)
Achse [ Buchse l Sensor ‘
X A | Potentiometerl Konfig.
Y B | ovMs | | Konfig.
3
} o
6 Tippen Sie auf [Benutzerdefinierte (Po Achse X Buchse A Potentiometer [M23)
Einheiten].
Speisespannung 5.00000 V
Filter 50 Hz
Einheit mm
Benutzerdefinierte Einheiten I
Tara Einstellungen I
TEDS einlesen | e

7 Tippen Sie auf die Zeile, in der Sie die Einheit anpassen mdchten und geben Sie den Wert
Uber das Keypad ein. Die von Ihnen festgelegte Einheit wird lhnen nun unter ,Einheit® im
Auswahlmen( angezeigt.

8 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Achse X Buchse A Potentiometer® zu gelangen.
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Tara-Einstellungen fiir potentiometrische Sensoren

Im Menu ,Achse X Potentiometer Tarierung” (M62) kdnnen Sie zusatzliche Tara-Einstellungen fur

diesen Kanal vornehmen.

=&
{ & So geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren

rechten Ecke erscheint 9.

2 Tippen Sie auf GJ, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni{® zu gelangen.
3 Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Einstellung®.
4 Tippen Sie auf das Icon ,Kanaleinstell.”.
5 Tippen Sie in der Zeile ,X* auf [Konfig.]. (Po] Kanaleinstellung (programmabhangig)  |M21)
Achse | Buchse | Sensor |
X A | Potentiometer | _Konfig. |
% B | pMs | | Konfig.
)
X J
6 Tippen Sie auf [Tara Einstellungen]. (Po Achse X Buchse A Potentiometer [m23)
Speisespannung 5.00000 V
Filter 50 Hz
Einheit mm
Benutzerdefinierte Einheiten I
Tara Einstellungen l
TEDS einlesen | e
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7 Aktivieren Sie die Checkbox ,Tara bei (Po]|  AchseX Potentiometer Tarierung  [M62)
Messstart und geben Sie Uber das Keypad
den ,Tara Vorgabewert* ein. T e aaaatan []
Wenn Sie die Checkbox
,LOUT_WARNING_TARE* aktivieren, wird der | Tara Vorgabewert f.o0008 m
Steuerungsausgang bei einer Uberschreitung |oUT WARNING TARE D

der Tara Warngrenze auf ,OUT_WARNING _
TARE" gesetzt.

©

J

8 Tippen Sie 9 um wieder in das Menu ,Achse X Buchse A Potentiometer” zu gelangen.

Menuparameter ,Achse X Potentiometer Tarierung“ (M62)

Tara bei Messstart Aus / Ein Aktivieren / deaktivieren
Aktiviert:

Bei jedem Messstart wird automatisch der Kanal
auf den , Tara Vorgabewert" tariert.

Tara Vorgabewert <Werteingabe> Ein typischer Tarawert ist 0,0.
OUT_WARNING_TARE | Aus/Ein Aktivieren / deaktivieren
Aktiviert:

Uberschreitet das zu tarierende Signal die ,Tara
Warngrenze* wird der Steuerausgang
,LOUT_WARNING_TARE" gesetzt.

Hinweis: Es ist auch mdglich, dass der Sensor in
diesem Fall defekt ist.

Tara Warngrenze —/1...20% Festlegung der ,Tara Warngrenze*“ zwischen

1 ... 20 % bezogen auf den tatsachlichen
Messbereich des Eingangskanals (unabhangig von
der aktuellen Skalierung).

Hinweis: Beachten Sie, dass die Funktion ,Tara
Warngrenze“ beim Einsatz von
Sensoren mit hohem Nullpunkt nur
eingeschrankt oder gar nicht verwendet
werden kann.
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Potentiometrische Sensoren mit TEDS-Programmierung einlesen

Mit der Funktion [TEDS einlesen] kann DIGIFORCE® Typ 9311 die Kenndaten eines angeschlossenen
Sensors mit TEDS-Programmierung einlesen und die notwendige Kanaleinstellung automatisch
durchfuhren.

— &
{ = So geht's:

1 Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren
rechten Ecke erscheint 9.

2 Tippen Sie auf EJ, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni{® zu gelangen.
3 Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Einstellung®.
4 Tippen Sie auf das Icon ,Kanaleinstell.“.
5 Tippen Sie in der Zeile ,X* auf [Konfig.]. (Po[ Kanaleinstellung (programmabhiingig)  [M21]
Achse | Buchse | Sensor |
X A | Potentiometer | Konfig.
Y B | pMs | | Konfig.
Y
X 7
6 Tippen Sie auf [TEDS einlesen]. (Po Achse X Buchse A Potentiometer [m23)
Speisespannung 5.00000 V
Filter 50 Hz
Einheit mm
Benutzerdefinierte Einheiten I
Tara Einstellungen I
TEDS einlesen || 9
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7 Wourde ein potentiometrischer Sensor mit
TEDS-Programmierung erkannt, erscheint
der Button [TEDS Info].

Hinweis: Mit dem erfolgreichen Einlesen
der TEDS-Daten werden auch die
relevanten Parameter wie z.B. die
Skalier- und Kalibrierwerte
Uberschrieben. Eine
anschlieRende Anderung ist
maoglich z.B. zur
Signalinvertierung.

8 Tippen Sie auf [TEDS Info], um die Daten
des potentiometrischen Sensors anzuzeigen.
Tippen Sie [ENTER], um die Anzeige zu
verlassen.

9 Wourde kein potentiometrischer Sensor mit
TEDS-Programmierung erkannt, erscheint
ein Fenster mit dem Hinweis ,Kein TEDS
gefunden®.
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(P0|  Achse X Buchse A Potentiometer [m23)
Speisespannung 5.00000 V

Filter 50 Hz
Einheit mm
Benutzerdefinierte Einheiten |

Tara Einstellungen I

TEDS einlesen || TEDS Info e

oy | I-.‘,a‘

+ 8718-100 S/N 12345678912 pe

’ 2

L J

(PO Achse X Buchse A Potentiometer  [M23)
Speisespannung 5.00000 V
Filter Kein TEDS gefunden Y Hz

Einheit

L

TEDS einlesen | 9




6.3.1.5 Sensoren mit Normsignal

Sensoren mit Normsignal konnen Sie an Anschliisse A und B anschliel3en.

(PO Achse X/Y Buchse A/B Normsignal M24)
Eingangsbereich 10.00000 V

Filter 50 Hz

Einheit bar
Benutzerdefinierte Einheiten I

Tara Einstellungen

TEDS einlesen

©

J

Abbildung 36: Kanaleinstellungen Sensoren mit Normsignal — Seite 1

Hinweis: Beachten Sie, dass das DIGIFORCE® Typ 9311 keine Versorgungsspannung fir aktive

Sensoren zur Verflgung stellt.

Menuparameter ,Achse X/Y Buchse A/B Normsignal“ (M24) — Seite 1

Eingangsbereich 5V/10V

Auswahl des Eingangsbereichs: 5 V oder 10 V

N, kN, Nm, Ncm, grd,
bar, V, s, ms

Filter Aus, 5, 10, 25, 50, 100, Filtereinstellung des Messkanals
200, 400, 800 Hz (Default-Wert = 50 Hz)
Bei Einstellung Aus: RC-Filter 5 kHz
Einheit aaaa, bbbb, cccc, mm, Einheit des Messkanals

Auswahl der Einheit aus einer Liste.

Alternativ kdnnen Sie auch benutzerdefinierte
Einheiten festlegen.

Hinweis: Weitere Informationen zu [Benutzerdefinierte Einheiten], [Tara Einstellungen] und [TEDS
einlesen] finden Sie in den nachfolgenden Unterkapiteln.
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(PO Achse X/Y Buchse A/B Normsignal M24 )
Unterer Skalierwert 0.00000 bar
Oberer Skalierwert 5.00000 bar
Unterer Kalibrierwert 0.00000 V
Oberer Kalibrierwert 10.00000 V

Unterer Kalibrierwert einmessen I
Oberer Kalibrierwert einmessen I
©

Abbildung 37: Kanaleinstellungen Sensoren mit Normsignal — Seite 2

Menuparameter ,Achse X/Y Buchse A/B Normsignal“ (M24) — Seite 2

Unterer Skalierwert | <Werteingabe> Eingabe des unteren Skalierwerts fur die
2-Punkt-Skalierung (typischer Wert = 0)

Oberer Skalierwert | <Werteingabe> Eingabe des oberen Skalierwerts fiir die
2-Punkt-Skalierung (typisch sind 100 % des
Sensor-Messbereichs)

Unterer <Werteingabe> Eingabe oder Einmessen des unteren Kalibrierwerts

Kalibrierwert <Einmessen> far die 2-Punkt-Skalierung.

Uber den Button [Unterer Kalibrierwert einmessen]
erfolgt der Einmessvorgang.

Die Funktion Einmessen kénnen Sie nur bei
angeschlossenem Sensor und mit richtiger
Kanalparametrierung erfolgreich nutzen.

Oberer <Werteingabe> Eingabe oder Einmessen des oberen Kalibrierwerts fur

Kalibrierwert <Einmessen> die 2-Punkt-Skalierung.

Uber den Button [Oberer Kalibrierwert einmessen]
erfolgt der Einmessvorgang.

Die Funktion Einmessen kénnen Sie nur bei
angeschlossenem Sensor und mit richtiger
Kanalparametrierung erfolgreich nutzen.
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4
5

7

Tippen Sie im Messmodus auf eine beliebige Stelle auf dem Touch-Display. In der unteren

rechten Ecke erscheint ‘3.

Tippen Sie auf 9, um in das ,Konfiguration-Hauptmeni“ zu gelangen.

Tippen Sie auf das Icon ,Prog-Einstellung®.
Tippen Sie auf das Icon ,Kanaleinstell.”.

Sie kénnen die Achsen individuell
konfigurieren. Wahlen Sie unter ,Buchse*
den entsprechenden Anschluss fiir die
jeweilige Achse aus. Wahlen Sie danach
unter ,Sensor” ,Normsignal“ aus.

Tippen Sie in der Zeile ,X* oder ,Y* (je

nachdem, an welche Buchse Sie den Sensor

mit Normsignal angschlossen haben) auf
[Konfig.].

Nehmen Sie die sensorspezifischen

Einstellungen fir den Sensor mit Normsignal

Vvor.

(Po | Kanaleinstellung (programmabhéngig) |M21‘
Achse | Buchse | Sensor ‘
X I A I I Normsignal I Konfig. |
i B | pMs | | Konfig |
Y
- x J
G 0| Kanaleinstellung (programmabhangig) |M21‘
Achse | Buchse | Sensor |
X A | Normsignal | Konfig.
Y B | ovMs | | Konfig
Y
X J
(PO|  Achse X/Y Buchse A/B Normsignal  [M24)
Eingangsbereich 10.00000 V
Filter 50 Hz
Einheit bar
Benutzerdefinierte Einheiten I
Tara Einstellungen I
TEDS einlesen | e
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8 Wischen Sie YA tber das Touch-Display, PO|  Achse XY Buchse A/B Normsignal  [M24
um Zl.Jr zvyelten Seite ZL! .gelanger?' Nehmen Unterer Skalierwert 0.00000 bar
Sie hier die sensorspezifischen Einstellungen
fir den Sensor mit Normsignal vor. Oberer Skalierwert 5.00000 bar
Unterer Kalibrierwert 0.00000 V
Oberer Kalibrierwert 10.00000 V
Unterer Kalibrierwert einmessen I
Oberer Kalibrierwert einmessen I

9 Tippen Sie 9, um wieder in das Menu ,Kanaleinstellung® zu gelangen.

10 Tippen Sie 9 um das Menu ,Kanaleinstellung“ zu verlassen.
Hinweis: Beim Verlassen des Menls miissen Sie die geanderten Einstellungen mit
[ENTER] Ubernehmen! Andernfalls gehen die Einstellungen verloren.
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Benutzerdefi